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s ing. VAclavem Krausem, odbornym 
asistentem katedry ridici technlky elek- 
trotechnicke fakui^ 6VUT v Praze, o mi- 
kroelektronice a vypo6atni technice. 

V AR A5 a A7 v roce 1982 jsme 
uverejnili interview 8 ing. E. Smut- 
nym na stejn^ tbma. Ones bychom 
se cht&ll podivat na tuto problematic 
^ ku zpohledu zdvdru 8. zasedAni UV 
KSC^ vdnovanbmu urychlenemu u- 
platnovani vysledku vAdy a techni- 
ky v praxi. v 6im bychom mfefi zadit? 

PredevSim bych cht§l uv6st, ze vetsina 
zAvArii, vyplyvajicich t rozhovoru s ing. 
Smutnym, plati dodnes - mohu to tvrdit 
jednak jako pedagogicky pracovm'k, jed- 
nak jako lektor CSVTS, jednak jako pra- 
covnik vysokA Skoly, na n§ho2 se se svymi 
problAmy obracejf z&stupci nejrQznAj§ich 
prAmyslovych zAvodu, a v neposlednf 
- rade \ jako fclen 602.20 Svazarmu v Praze, 
do jejiz nApInA patrl mikroelektronika 
a vypoAetni technika. 

Za druhA bych rAd upozornil na to, ze 
rozvoj mikroelektroniky a vypoAetni tech- 
niky velmi poAkodily a poAkozuji nekvalif i- 
kovanA zprAvy ve sdelovacfch prostred- 
cich. MAm na mysli prehnany optimism us 
zprAv o tom, co vAechno a jak jednoduAe 
vyreAi zcela automaticky nasazem vypo- 
Aetni techniky. ChtAI bych znovu opako- 
vat to, co rekl ji t ing. Smutny: pocitaA - 
popr. procesor - sAm o sobA neumi nic, 
jen na lidech zAlezi, jak si zorganizujf jeho 
aplikace, Aim hodoplni, aby byl maximal- 
nA a co nejefektivnAji vyuzivAn. K tomu je 
ovAem treba, aby rozumAii cel A problems- 
tice spojenA s vypoAetni technikou, aby se 
v ni dokAzaii orientovat a prisfuAnA reago- 
vat. V iAdnAm pripadA by si nikdo nemel 
predstavovat, ie pouhA porizeni nAkoiika 
mikroprocesorovych systAmu vyreAi 
vAechny problAmy podniku nebo insti- 
tuce. 

NemenA^nebezpeAny-je i prehnany pe^ 
simismus. Mnoho lidi semikro pro ceso ro¬ 
ve techniky podvedomA obAvA; poklAdA ji 
za nAco VyluAnAho, nepochopitelnAho. 
Na zAkladA vlastnich zkuAenosti mohu 
potvrdit, ze po urAitA dobA .muze porozu- 
met Ainnosti poAitaAu kazdy, i ten, kdo 
nemA zAdnA predbAinA vzdelAnl v oboru. 
To jsme jii dokAzaii v naAi ZO^Svazarmu 
a v MAstskA stanici miadych techniku, kde 
jednoduchA mikroprocesorovA systAmy 
navrhovali po urAitA dobA Akoleni i velmi 
mladi zAjemci. Vidim to i ve svA kazdoden- 
ni praxi, nebot prumArny student je scho- 
pen bAhem Aesti mAsicu zvIAdnoutzakla- 
dy vypocetni techniky tak, ze muze sa- 
1 mostatn A pracovati na pomArne slozitych 
ukolech. Pfi studiu je ovAem velmi zvy- 
hodnAn ten student, ktery prijde do 
prvhfho roAniku fakuity jako absolvent 
Akoleni o vypoAetni technice tfeba ve 
Stanici mlacfych techniku - ten snadno 
pochopi a zvIAdne vAechny po^adavky, 
kterA na nAj vyuka klade, je dfiveschopen 
: samostatnA prAce na vyAAi urovni, nezate- 
2uje pfednaAejici zbyteAnymi dotazy a be- 
' hem celAho studia vykazuje obvykle vy- 
bornA vysledky. 

V tomto smeru jsou velmi prukaznA 
i vynikajici vysledky, jichz. dosahuji pri 
apiikacich mikroprocesorovych systAmu 
nAktefi kolegovA se zcela odliAnou odbor- 
nosti. NamAtkou mohu jmenovat tFeba 
pracoviAtA na strojni fakultA CVUT 
a VSCHT. Podobnych , f neelektrickych M - 
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mikroprocesorovych laboratori je samo- 
zfejme ceia fada. Proto znovu zdurazhuji 
- neni pravda, ze vypocetni techniku 
nelze pochopit a zvIAdnout. StejnA neni 
pravda, ze je vypoAetni technika samo- 
spasitelna. Pravda jeasi nAkde uprostred. 
VypoAetni technika je velmi logickA a rela- 
tivnA jednoduchA, kazdy prumArnA inteli- 
gentni AlovAk je schopen se ji naucit - 
musi tomu ovAerrT vAnovat prisluAnA 
mnoistvi energie (a to nemale mnoistvi), 
nebof j kdyz jde o problematiku velmi 
logickou, jde o problematiku soucasnA 
velmi rozsAhlou. 

MAte na mysli technickA vybaveni 
(hardware) nebo programovou 
strAnku vypoAetni techniky? 
RozdAlovat vypoAetni techniku na uvede- 
nA skupiny je preiitek, rozdAleni na tech- 
niky a prog ramatory jiz neplati. Tyto ,,an- 
tagonistickA 11 skupiny se kdysi jedna na 
dojhou snazily svalovat vinu za nefunkA- 
nost nebo nedokonalou funkei toho ci 
onoho vypoAetniho systAmu. Dnes je v mi-, 
kroprocesorove technice nutnA, aby kaz¬ 
dy zvIAdnul obA tyto poloviny problAmu, 
proste proto, ze to tato technika vyzaduje. 
Neni totiz moznA stAt se odbornikem 
v prog ram ov An i a neznat pfitom alespon 
. rAmcovA technickA prostredky, na jejichi 
principu-je system konstruovAni tzn. ne¬ 
znat moznosti, ktere systAm umoznuje, 
a prostredky, kterA umozhuji tAchto moz¬ 
nosti dosAhnout. Kaidy zAjemce musi 
zvIAdnout obA strAnky problAmu, nebof 
vzdy je treba se umAt kvalifikovane roz-. 
hodnout, je-li tfeba zminimalizovat tech¬ 
nickA reseni a rozAirit programovA pro¬ 
stredky, Ai obrAcene. Jedine pri znalosti 
technickych i programovych prostredku 
Ize dosAhnout optimAlnich vysledku. 

Velmi Aasto se na redakei obraceji 
jak AtenAH, tak pracovnfci ruznych 
prumyslovych zAvodu o radu, kde 
a z Aeho by se mohli uAit vypoAetni 
techniku a mikroetektroniku a my 
^ mAme problAm, co jlm poradit. Co 
byste mohl doporuAlt vy? 

Lite rat ura ke studiu je v souAasnA dobA 
asi nejvAtAim kamenem urazu. Pred ca¬ 
sern vydalo SNTL jedinou publikaci z to- 
hoto oboru, ta v&ak ji t v dobA svAho 
vydAni byla, diky'dlouhym vyrobnim Ihu-, 
tAm, dojistA miry zastaralA. KromA toho 
nelze v lAdnem pfipade podle literatury 
tohoto typu navrhovat a konstruovat mi- 
kroprocesoirove systAmy. V tomto. smeru 
chybi u nAs knihy, kterA by pro mikroeiek- 
troniku a vypoAetni techniku znamenaly 
zhruba to, co pro radiotechniku knihy ing. 













Pacdka a dalSich. Zpusobem zpracovdnf 
a obsahem se potrebe (z dosud vydlych 
publikacf) nejvi'ce blfzila obd prvnf cisla 
Amatdrskdho rddia pro konstruktdry 
z lortskdho roku, kterd byla napf. naSimi 
studenty vysoce hodnocena a to pFede¬ 
vSfm pro pFfstupnost, upfnost, logiku vy- 
kladu a ucelenost - z obou dfsel bylo 
viddt, ze autori totku perfektndovtodajf, ze 
vddf, co je a co nenf podstatne, ie majf, 
bohate prakticke zkuSenosti a te vSe, co 
znajf, nevdhajf pFeddvat svym nSstupcum. 
Takto koncipovana literatura by podle 
mdho ndzoru a podle mych zkuSenosti 
na'hradila l, nekolik todoby udenych knih, 
jejichz autori zapomndli, prod je vlastnd 
psali.Je pozoruhodnd, ze i kdyz dnes 
mdme v republice ndkolik desftek skuted- 
nd schopnych pracovnfkCi, kteFf by byli 
schopni napsat tak potFebnou knihu o vy¬ 
podetnf technice, nenf na trhu nic; z deho 
by bylo mozno se udit, co bychom mohli 
ke studiu doporudit. Navfc zcela schdzf 
periodicky vychdzejfcf publikace typu AR 
rady B, kterd by se po technickd strdnce 
vdnovala novinkdm v oboru - a ve vypo- 
detnf technice je stole ndco novdho. 

Vyjimku ovSem tvoFf udebpf texty, vydd- 
vane CSVTS pro potFeby Skoienf a kursu. 
Ty ovSem nejsou bdind dostupnd. 

S problematikou udebnich textu souvi- 
sf ovSem jeStd jedna vdc: v malych podfta- 
dtch se vdtSinou pouitvajf mikroproceso- 
ry typu 8080, 8085, Z80 atd., z nich se 
v naSf literature pfSe tdmdF vyhradnd 
o typu 8080, s jinymi typy se dtendFi tdmdF 
nesetkaji. Nevidfm pro to iddny duvod, 
vidyf napr. Z80 se i s podpurnymi obvody 
vyrdbf v NDR. Argumentovat tim, ie je 
treba upFednostrtovat tuzemsky vyrobek 
(tj. 8080) je sice v porddku, ale v por&dku 
nenf striktnf poiadavek, neuverejftovat 
podrobnosti o jinych mikroprocesorech. 
Kromd toho, vnikne-li ndkdo do probte- 
matiky mikroprocesoru na zdkladd studia 
8080 a vynaloif-li na to 100 % energie, je 
ke studiu daISfho typu treba asi 5 % 
energie navfc. Neobstojf ani argument 
o nutnd sluditelnosti jednotlivych dilu 
mikroprocesorovych systomu - ta nenf 
zarudena ani vyhradnfm pouifvanfm jed- 
noho typu mikroprocesoru. Vidyf dnes se 
na naSich pracoviStfch pouiivajf dfly mi- 
kroprocesoroyych’systomu od nejruzndj- 
dfch vyrobcCi a nenf problemem je dovy- 
bavit tak, aby kazdy z nich bylo moino 
pouzft ve spojenf s libovolnym 
m ikroprocesofem. Navfc treba typ 8080 je 
plnd sluditelny se Z80 (ai napr. naodchyl- 
ky v pFeruSovacfm systomu atd.). Abych 
toto tvrzenf podporil praktickymi zkuSe- 
nostmi, mohu uvdst pFfklad z nadf labora- 
toFe, v nfi pouifvdme nejruzndjdf druhy 
8bitovych mikroprocesoru a vdeKihnyjsou 
jed noduchy mi prostfedky doplneny tak, 
ze se navenek chovajf zcela stejnd, tzn. le 
vdechny majf vyvedenu sbdrnici odpovi- 
dajlct typu 8080, takie mu2eme jakoukoli 
jednotku styku (periferii) pFipojit k jak6- 
mukoli mikroprocesorovemu systomu 
bez jakdkoli zmdny a vyuift tak podle 
potFeby specifickych vlastnostf jednotli¬ 
vych mikroprocesoru co nejoptirrtolndji. 

Jak Je to vlastnd s normalizaci 
v tomto oboru? Na ned&vnd vystavd 
Elektrontzace a* automatlzace *83 
bylo yystaveno mnoistvf vzdjemnd 
nesludttelnych mikroetektronlckych 
zaffzenf, coi je, myslfm, zdktadnfm 
nedostatkem. 

Nejsem bohuzel odbornfkem v normali¬ 
zaci, domnivam se vdak, ze napravy v tom¬ 
to smdru by bylo moino dosdhnout po- 
mdrnd jednodude. Zatfm vdak mdme znad- 
,ne mnozstvf tuzemskych i zahranidnfch 
periferif, z nichi ndkteto majf kladnd dato- 
ve signdiy a reagujf na nabeind hrany, u ji¬ 
nych je tomu.naopak, daldf to majf prohd-" 


zend. Vznikd tedy problem s prizpusobo- 
vacfmi jednotkami, pFidemz by bylo velmi 
jednoduche napf. ndkolika invertory u- 
pravit periferie tak, aby'byly „navenek“ 
jednotne, aby se delily pouze na periferie 
komunikujfcf sdriovd nebo paralelne a na 
periferie vstupnf a vystupni. V principu je 
totiz procesoru jed no, vysfld-li znak do 
ddrovade dernd pdsky, do termin&lu nebo 
do tiskdrny. Jde pouze o to, ie by bylo 
tFeba urdite koordinadnf prdce jak pFi 
vyvoji, tak pFi vyrobd tdchto zaFfzenf. 

Nejhordf ovsem je nedostatedna di 
nespr&vna dokumentace k periferifm, 
chybf, v nf popis jednotlivych signdlu, 
schemata neodpovfdajf skutednosti atd. 
Rroto jsme si museli vytvoFit v laboratori 
pomucky k identifikaci signalu/kazdou 
periferii je si tFeba pFed jejfm zadlendnfm 
do systomu ddt na sttil, dukladnd se 
seznamit s jejfm zapojenfm a dinnostf, pak 
navrhnout interface a teprve potom je ji 
mozno poulft. To vde zabere spoustu 
dasu, vynalozendho* podle meho ndzoru 
zcela zbytednd. 

Jedtd o jedne veci bych se r&d zmfnil. 
Ndkdy je tFeba obtotit se na vyrobce 
s pripomfnkami nebo dotazy - pak se 
teprve ukdze, jaky vztah mb k uzivatelum 
svych zaFfzenf. Jedna z ukazek, jak by 
tento prfstup nemdl vypadat, vyplyvd£md 
osobnf zkuSenosti. PFed dasem se na mne 
obtotil jeden neelektronicky vyrobnf pod- 
nik, ktery zakoupil mikropocftadovy sy¬ 
stem PMI80, s prosbou, abych jim pomohl 
tento systom „oiivit“. PFi to pFflezitosti 
jsem zjistil, te nejenie vyrobce nedodbva 
k systomu vypis rezidentnfho obsluindho; 
programu, ale ze systom m^i i tri hrubd 
programovd chyby, kteto znemoihujf 
jeho sptovnou funkci. Musel jsem tedy 
uddlat zpdtny „pFeklad“ ze strojovdho 
kddu, pochopit ceiou funkci a chyby 
opravit. To by jeStd nebylo takzld, i kpyito 
opet zabralo velmi mnoho dasu, hordf 
bylo to, ze jsem vyrobce na zdvady upo- 
zornil dopisem a vysledkem bylo, ^e sy¬ 
stem by I a je vytobln se stejnymi nedos- 
tatky i naddle. Takovy pFfstup k zdkaznf- 
kum jistd nenf prbvd z nejlepdfch. 

Jemito druhy chyb a zavad vznikajfcf 
„prostoje“ majf jeden spoledny rys: ochu- 
zujf kvaiifikovand pracovnfky zcela zby- 
tedne o das, ktery by mohli vdnovat kon¬ 
st ruktivni ptoci na vyvoji novych nebo 
lepdfmu vyuzitf stdvajfcfch zaFfzenf. 

Ve zprdvd z 8. zaseddnf UV KSC se 
velmi kladnd hodnotf dlnnost 
CSVTS pH prfpravd a zavdddnf pro- 
gresfvnfch smdru technfckdho roz- 
voje do vyroby. Zvtddf byla ocen&na 
jeji dlnnost na poll usilf o rozvoj 
mikroelektronlky, zejmdna mlkro- 
procesorovd techniky a Jejf popula- 
rlzadnf dlnnost Co k tomu muiete 
Ffcl jako lektor dSVTS? 

Jako lektor zndm z vlastni zkuSenosti 
pFedevSfm dinnost CSVTS pFi elektro- 
technickS fakulto. Ta si skutedne zaslouzf 
maximblnf ocendnf a to pFedevSfm dtky 
vedoucfmu pobodky na FEL, prof. ing. dr. 
O. Tarabovi, DrSc., ktery je velmi aktivnl 
a osobne podporuje vdechny druhy din- 
nosti CSVTS. Jak jsem jiz uvedl, ma, podle 
mych vddomostf, CSVTS jako jedina v re¬ 
publice odpovfdajfcf literaturu ke Skole 1 
nfm a kursum z oblasti mikroelektroniky 
a vypodetnf techniky. Cinnost CSVTS by 
vdak mohla byt jeStd efektivnSjSf, kdyby 
prestala platit urdito omezenf a naFfzenf, 
pokud jde o dblku Skoienf a kurstj a o po-' 
det jejich frekventantu. livedu pFfklad. Je 
vypsSn kurs vypodetnf techniky. Do kursu 
pFihtosf podniky urdito mnozstvf svych 
zamdstnancu, napF. se sejde pFi zahSjenf 
kursu 60 lidf. Kurs trvS tyden. Bdhem 
kursu, jehoz ddlka je pFedpisy omezena 
na tyden, absolvujf udastnfci v nepFetrzi- 
tom stedu spoustu pFednSSek. Jiz tFeti den 


je vidSt, ze novd poznatky „vstFebSvajf“ 
pouze obtfzne, priliv novych informacf je 
toti t tak znadny, ie se tomu nelze divit. 
Krom§ toho je zFejmS, ze dnes si nikdo 
nemuie dovolit „zmizet“ z pracoviSte na 
cely tyden, takze se obvykle behem Skoli- 
ctho tydne vetSina udastnfku musf ale- 
spoh na jeden den vzdblit/ ze Skoienf 
a vyFfdit sve pracovnf zblezitosti. Tfm je 
ovSem naruSena logika vykladu pro toho 
di onoho pracovnfka a vysledny efekt se 
zmenSuje. Mnohem vyhodndjsf by bylo, 
jak jsme si ovSFili, poF&dat pro menSf 
pocet lidf (maximSIne 15) dlouhodobe 
kursy (trvajfcf napr. rok), pFi nichz by mdli 
povinnost dostavit se jednou tydnd do 
Skolicfho strediska. Tento systom Skoienf 
mS nSkolik zSsadnfch vyhod: kterykoli 
podnik muze snadndji uvolnit urdity pocet 
pracovnfku jednou tydnd i po relativne 
dlouhou dobu, nez na cely tyden. Infor- 
mace dostSvajf udastnfci kursu po c&s- 
tech, mohou je zazft, pFfpadnd si nejas- 
nosti ozrejmit v literature nebo napriStfm 
Skoienf dotazem. V neposlednf rade je 
dulezite i to, ze podnik, ktery svd pracov¬ 
nfky na kurs vyslal, mS zaruku, ze budou 
vySkoleni skutedne kvalitnd a na urovni. 
Navfc pro vice nez 30 udastnfkd je vidy 
velmi slozite zajistit vhodnd prostory 
a pFedevSfm procesorovd systemy k prak- 
tickS vyuce a ceto vyuka je vfcemend 
'pasfvnf. Vice nez 30 udastnfku je pro 
lektora anonymnf masa lidf s nejruznSjSt- 
mi zajmy a potFebami, jimi nelze v podsta- 
te vyhovSt. A co je vubec to nejduleiitdjSf: 
u mikroprocesorovS techniky bezezbytku 
platf, ie sebepodrobnejsi studium nemu- 
ze nahradit praxi. Jed no odpoledne, stra- 
vend u mikropodftade, dS studentovi nebo 
zijemci o tuto techniku mnohem vie, nez 
mnoistvf odpQldnu vdnovanych teoretic- 
j kd vyuce. Je-li udastnfkO mSnd, mOie se 
kurs uzpusobit pFesnd podle pozadavku 
a potreb podniku, ktery si kurs objednal, 
^prosto je moznd „stFihnout ho na mfru". 
Jako pFfklad mohu uvdst kurs pro Elektro- 
pFfstroj Modrany. Udastnfku bylo celkem 
15, kurs trval dSle nei rok (jednou tydnS) 
a vysledek se v praxi projevil zcela zretel- 
n§. Navfc* byt fektorem v takovdm'kursu je 
vylozend radost - vSichni bez vyjimky mdli 
o vdc zSjem, N sledovali vyklad pedlivd 
1 udast byla perfektnf. Takovy.kurs je 
hnacfm motorem i pro lektora, nebof 
jednak je radost pFedn&Set I idem s vyjSd- 
Fenym zSjmem a jednak tento zSjem nuti 
k maximSInf soustFeddnosti a k tomu, nic 
neodbyvat. Kvalifikovand dotazyjsou pak 
zpdtnou vazbou se vSemi jejimi priznivymi 
ucinky, umozhuji lektorovi srovnat si vSe 
lepe v hlavd, nutf ho rozSirovat si znalosti, 
neustrnout: 

Jednfm ze zdkladnfch pozadavku, 
vznesenych na Skoly zelmdna 
stredni a vysokd je, jak vyplyvd ze 
zprdvy z 8. zaseddnf UV KSC, „aby 
y byt vychovnd vzddldvacf proces du- 

slednd spjat s budoucfml potFebami 
spolednostl, vddy, techniky a eko- 
nomiky“ a aby t ,se sire yyuzfvaly 
schopnostl pracoviSf vysokjeh Skol 
v relativnd krdtkdm Case FeSit dfldf 
a operattvnf probldmy pro hospo- 
dSFskd organlzace“. Jak ptrn'te ten¬ 
to poiadavek? 

V tomto smdru se objeviiy prynf ,,vlaS- 
tovky“. NaSe katedra navdzala velice uzky 
kontakt s n. p. TESLA Kolfn, jako s jednfm 
z nejvdtSfch vyrobcCi mikroprocesorove 
techniky u nds a na zdkladd neddvndho 
jednanf bude podepsdna smlouva o spo- 
iuprdci mezi pobodkami CSVTS na FEL 
a v n. p. TESLA Kolfn, v jejfmz rdmei bude 
zalozeno na katedre rldicf techniky Skolicf 
a konzultadnf stFedisko, vybavene vyrob- 
ky TESLA Kolfn, coi sleduje i ten cfl, aby ■ 
se naSi studenti, kteFf se doposud mohli 
seznamovat s mikroprocesorovou techni- 




kou prev£zne pouze dtky dovSzenym sy- 
stemum, mohli seznamovat s tuzemskou 
vypocetni technikou, ,s kterou 'se pak 
v praxi setkavajt nejcasteji. Jde napr. o to, 
aby zvIAdli po technick§ i programove 
strance cinnost programovacich automa¬ 
ta TESLA Kolin, ktere jsou zatim v §ir§( 
technicke verejnosti turner nezn£m£, 
a ktere by mohly podstatnym zpCisobem 
ovlivnit Cinnostautomatizovanych syste- 
mu ffzeni. Studenti se dale budou moci 
sezn&mit s modulArnim mikroprocesofo- 
vym syst6mem TESLA Kolin, a tak se 
v predstihu pripravovat na sve budouci 
ukoly pri n&vrhu a vyuiivani mikroproce- 
sorovych systemu v konkr6tnich aplika- 
cich. 

Uvazuje se dokonce o tom, vytvorit 
jak£si' stredisko' programu, 
„softwarehouse“, v nemz by se soustre- 
rfovaly uzivatelske programy, ktere be-, 
hem let yytvorila spousta programatoru 
v cel6 republice. I kdyi tyto programy 
existuji, jejich vyuziv£ni neni efektivni, 
nebof op£t chybAji kontakty mezi jednot- 
livymi podniky, ktere by umoznily vymenu 
programu a tim jejich ,dokonal£ zhodno- 
cenL Chteli bychom tedy dCikladne zma- 
povat a evidovat vSechna pracovi§t&, kte- 
r£ pouzivaji kolinske systemy a centrali- 
zovat u nas vSechny pouztvane systemy 
tak, aby nebylo nutno znovu „vynalezat 
vynalezane". 

"' S touto problematikou neprimo souvisi 
i. potreba mnohych neelektronickych 
podniku, ktere nemaji vlastni elektronic- 
kou laborator, dostat mikroprocesorovy 
system takrikajfc ,,na klic“ presnS podle 
jejich konkr&nich specifickych potreb, 
coz zatim neni mozne. Je zrejm6, ze ve 
v£t§in£ podniku potravin£rsk§ho prumys: 
lu, v zemedSIskych zavodech, v chemic- 
k£m prumyslu atd. by vyhovSI jeden jediny 
modul£rni mikroprocesovy system, u- 
praveny nebo doplneny podle konkr£t- 
nich potreb podniku. Tento system by by- 
io ovsem treba vyr£bet co nejdrive a ve 
yelkych s6riich; coz zatim neni zd£nliv£ 
mozne; nikdo se nechce tohoto ukolu uj- 


moutrPritom by to byla skute£n4, kon* 
kr6tni a okamzit£ pomoc ria§emu n£rdd- 
nimu hospodarstvi. Zatim je kaidypodnik 
uvedenych oboru ponechan na pospas 
sdm sob6 a podle toho tak6 vypada v praxi 
zavadeni^ vypodetni techniky, kterA, po- 
kud .se vubec pouziv^, tak vgtSinou ne- 
efektivnS. S uvedenymi fakty tak6 souvisi 
dlouhA doba od nakupu teto techniky 
k okamftku jejiho-vyuzivani a ostalni, 
zdanlive'neresiteln6 problAmy. Na tomto 
prtklade je op§t vidSt, jak nutnA a potreb- 
na by byla jak&koli koordina£ni a organi- 
z&torski (a pfipadne i normalizadnf) £in- 
nost, kterA by m£la za cil uvedene nedos- 
tatky odstranit. 

Co byste chtdl uv£st na zdvgr? 
Cht£l bych znovu zduraznit, ie mikropro- 
cesorovA technika prinese ovoce pouze 
tehdy, pfestane-li se o ni mluvit a za6ne-li 
se s ni seriozn£ pracovat. Je treba vdnovat 
sejipln§, usilovn6akvalifikovane-pakse 
vysledky zcela jist& dostavi. Pivotni je 
prekonat psychologickou barieru v mys- 
leni tech, kteri se ji must nebo chtgji 
zabyvat, je si treba uVedomit, ze vyzaduje 
zcela-jine technics mySleni, nez bylo 
dosud zvykem. LzejivSakovl^dnout zcela 
bezpecne, to jsme dok&zali ha prikladech. 
V tom sm§ru bych jestd nakonec r4d 
upozornil na to, ze svoji uiohu v rozvoji 
mikroelektronick^ho mysleni by m£l 
a mohl sehr^t i Svazarm, jehoz n£ktere ZO 
po prvotnich usp£5ich dnes ve sv6 cin- 
nosti relativne stagnuji. Duvody si netrou- 
fdm zobecrtovat, jiste je, ze nlkter£ jsou 
velmi blizkS tern, o nichz jsme uvedli, ze 
. brzdi rozvoj mikroprocesorovy techniky 
vSeobecne. V6rim vSak ve tvurdi aktivitu 
techniku, jde jen o to, umet ji vhodne 
podpofit a pfipadne usm£rhovat a vytvorit 
pro ni afespoh minimyini podmfnky. 

D&kuji Vdm za rozhovor a pfejl mno- 

ho usp£chu do dal&i pr6ce, nebof 

slouzi ku prospdchu cel6 na§i spo- 
. lednosti. 

Interview pfipravif L. Kalousek 


DOPLNKY K PRILOZE AR 1983 

K cfanku Stereofonnipfijimad pro misthi i cfalkovy pnjem na str. 19 \ 

Pri prepisu vypadl ze seznamu soud^stek udaj o kapacitg kondenz^toru C4, C5, C9, 
C14, C46 a C48, ktera je 2,2 nF. V obr 1 je dale nepfesnezakresleno napajeni R21, R22, 
R37 a kolektoru T6,17 v6etn6 vyvodu.pro prepinac M-S. Spr^vn^ zapojeni je na obr..3, 
C3 v obvodu L2 je neplatny, propojeni C55 a C56 s vyvody 103 a 104 na obr. 1. je spoje- 
no se zemi. R41 my byt pfipojen na vyvod5102 a privod napAjeciho nap6ti + 15 V se pri- 
poji rrffbily bodploSky s R56 ^dvemff di^ttoyymrpfrpojkamr: Kerarmck^filtrTEStA MLF 
10,7-250 neni pro pouziti v tomto prijimaci prilisvhodny, protoze ma vetsi pruchozi u-\ 
tlum a nevhodne reSeny vyvody. Jejich uchyceni je pevny pouze na keramicky desticce 
filtru (tlou§fka 0,1 mm), ale volny v pouzdre, takze statt nepatrny tlak ci mirne prihnuti 
a krehka keramicky destiCka praskne, £imz je filtr neopravitelne^znicen. Citlivost 
stereofonniho dekoderu Ize zlepSit zm£nou C40az na47 nF. . 

K ctehku Indikatory ze svftivych diod na str. 53 

V seznamu soutystek si prosim opravte: N 

D2a2D9aD15a2D22 LQ1812 / D10aD23 LQ1512 x D11aiD14aD24azD27 LQ1212 

K clanku Senzorovy spinac na str. 72 

Pfipominyme jen, ze spolecna senzorovy £yst, z niz je ziskyvyno brumove napyti je 
vyvod R1. Deska s plosnymi spoji my oznaceni R111, Cl a C6 vede na bazi T1, dioda D6 
je opacne pblovyna. ' / 

K vypisu programu na str. 41 

Poslednich p£t radku vlevo dole v prvnim sloupci je nezretelne vytiSteno. My zde byt: 

6390 NEXT T 5420 N = S2 ' S 

54001 = 1-6 ' - 5430 PRINT 1 ' 

5410 NEXT Z 

V druhy polovine roku otiskneme v AR fada A mirn§ upravenou vf 6yst prijimade 
(pouze s jednim mf filtremj's vystupem za stereofonnirh dekoderem (bez rrf 6ysti). 

poioR! ; * x 

Redakce prosi ty z na$ich ctenyfu, kteri si podle AR rady B, 6.1 a 2 v toftskym roce 

zkonstriiovall mikropoditai JPR-1, aby napsalt do redakce,jak jej vyuzivaji v praxi (tyky 

se i prumyslovych zavodu a vyzkumnych ustavu, popf. svazarmoyskych digiktubu). ^ 

^ Dakujeme 



Ctenari 

SE PTAJI' 


- Do redakce dasto prich6ze[i, pi§( nebo telefonuji 
dtenari, zajimajici se o moznosti nakupu, popr. 
o ceny soucastek v NDftrK tomuto nametu jsme 
dostali odV. Lucika z Mantova dopis s podrobnymi 
informacemi, ktere jiste veUinu zajemcu uspokoji: 

V Amaterskem radiu jsem jiz vicekryt 6etl informa- 
ce o nakupu elektronickych soutastek v zahranicl. 
V6t5inou slo o zpravy dosti kuse. Pri svych n^vste- 
vach NDR jsem ziskal urfiity prehled o prodejnach 
*i jejich sortimentu. Jezdim do mest Plauen, Zwickau 
a Gera. V Zwickau (prodejna RFT) je vyb^r pomyinfe 
■ maly; v Gere je sortiment bohatSt, zviy§ty v obchod- 
m'm dom6 pobliz centra, ale i v male prodejnicce 
blizk6 namesti. Ovsem nejvyhodn6j§i je navStivit 
. prodejnu v Plavne, kde je vyb£r nejlep§i (jen zde Ize 
zakoupit napr. UAA170, pA 747, C520, nove n§ktere 
obvody rady LS a nepravidelne mnohevyhledavane 
10 svetovych vyrobcu. Obchod je v htavni ulici, 
kterou se do Plavna z fi$SR prijizdi (Hofer Strasse)^ ' 

Ceny uyeden6 v tabulkich 1 az 3 jsou opsany ze 
sortimentu jmenovanych prodejen v srpnu a fijnu 
1983; nejsou vsak staiy (obzvldSt6 v poslednfe jme- 
, novane prodejne - napr. C520 (trimistny pfevodnik 
^ A/D)- vsrpnu 24,35,vfijnu35,20 M. Ovsem v6t§inou 
\ jsou rozdily ma!6- do 1 M. Paradoxem je, ze y NDR 
. kupuji i $ou6£stky TESLA, a to elektrolyticke kon- 
denzatory, ktere u nas ve zna6kovych prodejnach^ 
marne shanim. OvSem kondenzatory Frolyt jsou. 
vyhodnejSi (menSi) a do 40 V ve velkem vyb§ru. 


Tab. 1. 10 MOS 




; U311D 

15,25 

U 107D 

3,90 

U710D 

8,25 

U109D 

38,60 

■U711D 

6,90 

U108D 

11,75 

U253D 

12,10 

B108D 

11,75 

U352D 

17,70 

U112D 

31,30 

•U700D 

59,10 W 

U121D 

31,- 

U104D 

19,45' - 

U105D 

6,05 

U1Q2D 

10,90 

U103D 

12,95. 

U40511 

. 24,95 

Tab. 2. IO TTL - / 



D130D 

3,25 

7410PC 

* 3,30' 

D140D 

8,75i 

D108D 

3,90 

D150D 

8.75- 

D200D 

5,35 

D153D 

8,75 c 

K155LR1 

3,60 

D160D 

6,35 

D150D 

3,60 

D191C 

9,65 

K155AC1 


D100D 

3,30 

(D121) 

4,35 

' D103D 

7,05 

D191C 

2,05 

D104D 

4,80 

0201D 

5,35 

. D108D 

3.90 , 

D230D , 

5,35 

D120D 

• 7,85 

D147C 

14,80 . 

PI 91D 

13,- . 

D251D 

10,15 

P122C 

4,65 

0461D- 

-18,90 

SN7600V 

12,60— 

D492D 

16,95 ^ 

/ - SN74LSOO 

8,14 

D204D 

. 13.40 

SN74LS30 

7,26 

D220D" 

9;- 

SN440'" 


D240D 

6,- 

a dal§i SN74 

2,40-3,95 

-D125D 

10,10 . 

E100D 

9,45' ' 

01260 

10;15 

E172D 

5,55 *»■ 

Tab. 3. 

Ostatni (a neznAm6) 10 

. 

MAA741 

20,57 

A110D 

12,10 

HA747PC 

. 17,78 

■ . A225D . 

28,- 

V4023D 

.6,50 

TDA1047S 

28,~ ' 

SMY50 

4,75 

A231D 

*16,30 

UAA170 

13,20 

A910D 

* 5,40 

A277D 

15,80 

V4030D 

10,25 » 

A240D 

15,80 

. TAA691 

28,30 

A210K 

* 17,20 

R223D 

' 3,15 

R273D 

2,45 

A302D 

5,40 

R274D 

2,45 

A223D 

17,70 

A273D 

13,50 

A250D 

20,90 

A274D 

31.- 

A255D 

28,10' 

A301D 

14,65 

'' A109D - 

12,10 

UL1321N 

10,80 

51-45241 

2,60 

C520 

35,20 

51-45251 

2,75 

A295D 

21,60 

SMY51 

9,70 

A270D 

18,60. 

SMY52 

9,75 

A210E 

- 14,78 

UL1901 

14,80. 

A220D 

14.20 

v . MC1310P 

11.60 

A281D . 

11,40 

’ B861D 

5,10 

A244D 

16,20 

B260D 

18,14 

A202D 

9,- 

fiA3089 

23,50 

A211D 

12,10 

f*A3089PC 

23,50 


Vlastimil Lucak 
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^ Anteny a paragrafy ( 


(Dokondeni) 


• Samostatnou otezkou je i postup pfi 
samotnem zfizov^nf a provozu anten.Zde 
se na nejruzn§jSi zcela konkrbtni potize 
nar&zi veimi casto. Jde napnklad o umoz- 
neni pfistupu pronajimatelem do potfeb- 
nych prostor, napr. na stfechy a komtnove 
tevky apod. Zde je tfeba si uvbdomit, ie 
zdaleka ne v§echny prostory domu (mimo 
bytu) jsou spolednymi prostorami a zari- 
zenimi a nemusi byt tedy uiivatelum volne 
pfistupn£. Vedle spolednych prostor exis- 
tuji’v budovech da!5i prostory slouiici 
sptev£ a provozu budov, nikoli uiiv£ni 
uiivateli bytu, a prav£ za takove je tfeba 
povaiovat strechy, kominov£ l&vky, pudy 
(nebo jejich eesti, kter6 neslouzf jako 
ptedelny 6\ su§4rny) a dal§i, kam uzivate- 
10m domu nemusi byt b£in£ umoznen 
pfistup a ktere k to mu £asto nejsou ani 
zpusobiie, zejm£na z hlediska bezped- 
nosti. Proto pfi z&do$ti o souhlas se 
znzentm anteny, pfipadne vyrozumeni 
o zamySlene stavb£. anteny (nenMi sou¬ 
hlas nutny), je vhodnd v pfipad£ potfeby 
z£rovert poi&dat.o souhlas ke ystupu do 
takovych prostor, do objektu, v nichz 
zfizovatel bezprostredn£ nebydli nebo 
kam neni volny pfistup. I kdyz bude otezka 
pteva na zffzeni anteny i umisteni anteny 
vyjasn£na, souhlas ke ystupu do uvede- 
nych mtst sice nemuze byt bez podstat- 
nych duvodu (ktete by ov§em byly zero- 
vert i duvodem k nemitkem nebozamitnu- 
ti samotnrtho zffzeni anteny) odmitnut, 
avSak muze byt z ruznych duvodu podmi- 
nrtn. Duvodem muie byt provoz objektu, 
bezpertnostnf hlediska aj. a zfizovateli 
anteny (nemrtie-U stanovenrt podmfnky 
oduvodnenrt odmftnout) nezbyv&. nei 
podmfnky splnit. Takovou podmfnkou 
muze byt napffklad zffzeni anteny odbor- 
n6 zpusobitym pracovnikem nebo zevo- 
dem. Televiznf pfijfmacf anteny b£in£ 
montuji provozovny Kovosluzby nebo 
obdobrte podniky. Jde ovSem v&t§inou 
o montez b§in£ vyr£b£nych televiznfch- 
pfijtmacich anten. Lze cteek^vat, ze poza- 
davek montrtie netypicke anteny, zejme- 
na pak anteny vysilaci, tfeba i tovarne 
vyrobene, Kovosluzbaodmitne. S tako- 
v^m odmftnutfm jsme se setkali pfi infor- 
mativnim dotazu u pffslu§n6 provozovny 
Kovosluzby,v Praze. Bude-li pronajimatel 
poiadovat, aby antenu instalovala osoba 
odborne zpusobiie, lze takovou osobu 
o montei nebo dozor nad montezi poza- 
dat, napf. v r£mci ob£ansk£ vypomoci 
(§ 384-386 ob£ansk£ho zekoniku). Podle 
vyhlaSky rt. 95/1961 Sb. jsou odbornrt 
zpusobilymi zejnrtena jednak pracovnici 
odborn£'zpusobili k pr£ci na elektrickych 
zaf izenich, jednak pracovnici, ktefi absol- 
yovali pfisluSne §koleni a sloiili zkouSky, • 
v obou pfipadech v§ak vzdy po ur6ite 
dotte praxe .v konkrdtnim oboru monteze 
hromosvodu a anten. SnazSi situaci zde 

’ C' ' • ' 



maji jmenovite radiokluby Svazarmu, kte- 
re jako socialisticke organizace optevne- 
ne zfizovat a provozovat tediov^ stanice 
podle § 5 odst. 1 a odst. 5 zdkona 6.110/ 
1964 Sb. maji t&2 pr&va a povinnosti jako 
organizace spoju, jak uvadi § 18 tehoi 
z^ikona. K temto ptevum a povinnostem < 
patff zejm^na tyto uvedene v § 12. Ten 
organizacfm spoju (ve struSnosti) dovolu- 
je stav6t a provozovat na cizich nemovi- 
tostechtelekomunikadnf vedenf nadzem- 
ni a podzemni vcetn§ op§rnych a vyty^o- 
vacich bod£i ( vstupovat a vjizd^t v nezbyt- 
n6 nutnem rozsahu pfi projektov&ni, stav- 
b§, provozu, oprav^ch, zmenach nebo 
odstrahov^ni telekomunikaCniho zarizeni 
na cizi riemovitosti, provdd6t nezbytn^ 
upravy pudy a jejiho porostu, av§ak po 
pfedchozfm vyrozumeni vlastniku nebo 
uiivatelO dotdenych nemovitosti, a jsou-li 
tito podstatne omezeni v bezn^m uzivani. 
nemovitosti, mohou se dom&hat pfinrtefe- 
ne jednorazov6 nihrady. Za vykon oprav- 
neni vstupu a vjezdu a stavby vedeni 
bezne jim n^hrada nepnsluSi, av§ak t^z 
jim prisluSi za Skodu zpusobenou na - 
nemovitosti nebo pfisluSenstvi. Zde je 
tfeba si uvedomit, ie tato ustanoveni 
dovoluji jmenovite zfizovat a. provozovat 
na cizich nemovitostech pouzetelekomu- 
nikacnt vedeni, nikoli jine zanzeni, a sa- 
motne oprdvneni vstupu a vjezdu na cizi 
nemovitost neni totoirte s optevnenim 
zfizovat tarn telekomunikacni zarizeni. 
Take napf. nelze z techto ustanoveni 
vyvodit, ie by tychz opravneni pozivala 
zekladni organizace Svazarmu, ktere by 
uvedene ptece provedela jako sluibu pro 
jednotlive sve Cleny nebo v rdmci vedlejgi 
hospodefske Cinnosti, nebof povoteni ke ^ 
zfizeni a provozu kolektivni stanice Sva- ' 
zarmu, ktere stavi radiokluby Svazarmu 
na uroveft organizaci spoju ve vyjmenoya- 
nych pfipadech, se tyke pouze vlastnf' 
kolektivni stanice organizace, nikoli uz _ 

-ctanir 

Jednoznadne je GSN 34 2820 v § 28 211 
stanoveno, ie anteny krizujici silove vede¬ 
ni nizkeho napeti, vedeni sdeiovaci a uli- 
ce, si In ice a vefejne mista srrteji stavet jen 
zevody k tomu opravnene. Takoveto ante¬ 
ny pfitom podtehaji povinnosti revize, 
ktere musi byt provedena odbornym ze- 
vodem aleSpoh jednou za dva roky, ostat- 
ni venkovni anteny chrenene jen pred 
atmosterickym pfepetim musi bytrevido- 
veny alespoh jednou za 5 let, opet oprav- 
n§nym zavodem.vZeznamy o vysledku 
revize a provedeni revize musi byt uloieny 
u provozovatele (vlastnika) anteny. Povin- 
nost revize anten ptyne.z § 28 202 CSN 34 
2820. Revidovat neni tfeba anteny, ktere 
nevyiaduji ochranu pfed pfimyrn uderem 
blesku ani atmosterickym pfepetim - §28' 
244 teie normy. 

Samotne provedeni a montai anten 
jsou pfedmetem ustanoveni CSN342820, 
kterou by zde nem§lo vyznam v plnem 
rozsahu citovat, Uzkou souvlslost me tez ♦ 
CSN 34 1390 - Predpisy pro hromosvody. 
Normy jsou ob£asn£ eestedne^ citoveny 


v tisku, bude bv§em vhodne, aby si je 
zejemci o zfizeni, anteny pfed zapoSetim 
uvah o zfizeni a konstrukci anteny zapuj- 
£ili anebo zakoupiii, a dukladne se sezne- 
mili s jejich plnym zn£nim. Nejruznej§i 
neOpIne citace norem, stejne jakoobecne 
platnych prevnich pfedpisu, jsou eastym 
zdrojem nedorozumeni a problemu. Lze 
jen doporueit, aby v§echny zde uv£d§ne 
a citovane zekony, vyhie§ky a normy se 
staly soucesti knihovny v&ech radioklubu 
a klubu elektroniky Svazarmu, aby se jak 
vedeni klubu, tak i jejich 6lenov4 mohli 
dobfe sezn&mit se svymi pravy a povin- 
nostmi. V teto souvislosti je take tfeba 
vzpomenout usneseni nejv^§ich orgenu 
"Svazarmu, ktere v souladu s celospole- 
denskymi potfebami v poslednidobe steie 
vice hovon o roz§irov£ni podilu nazabez- 
peboveni sluieb obyvatelstvu. Klaskyte se 
otezka, zda by pr£v£ krajske kabinety 
elektroniky nemohfy alespoh pro 6leny 
Svazarmu zajiSfovat - tfeba jako place- 
nou sluzbu - odbornou projekci a montaz 
tech anten,. jejichi montei neni v neplni 
jinych zavodu a podniku poskytujicich 
sluzby obyvatelstvu. 

Je pravda, ie pohled na stfechy domu 
napovide, ze fada pr ijtmacich i vysilacich 
anten neni zfizovena v souladu s ustano- 
venimi norem a pfedpisu, a lze se domni- 
vat, ie pfi zfizeni mnoha anten nebylo 
postupoveno podle obecn§ zevaznych 
prevnich pfedpisu. Teto skutednosti na- 
pomahe situace; kdy dil6i problemy fe$i 
casti ustanoveni n£kolika prevnich pfed¬ 
pisu, a pro laika (a tim je nejen ob6an 
v beinem slova smyslu, ale dasto i pracov- 
nik organu a organizaci, v jejichi kompe- 
tenci se tyto ot£zky nachezeji, av§ak jsou 
na okraji b£zn6 pracovni rutiny) neni 
snadne se ve vSech pfedpisech oriento- 
vat. N§kolikamili6nove obec rozhlaso- 
vych poslucha6u a televiznich div£ku t 
stejn§ tak i nezanedbatelny podet driitelu 
povoleni a osved£eni ke zfizeni a'provozu 
radioamaterskych stanic, to jsou faktory 
vedouci k uvaze o potfebb uptnejei a po- 
drobnej§i prevni upravy naznadene pro- 
blematiky i v tom, ze prave svazarmovska 
organizace, masove sdruzujici tez z£jem- 
ce o prijimaci a vysilaci techniku, by mo- 
hla k zavedeni takove upravy vznest 
potrebne podnety. . 

Neznalost zekona neomlouv£. Uvezi- 
me-li, jake §kody mohou byt zpusobeny 
uderem blesku 6i atmosterickym pfepe¬ 
tim, pedem anteny nebo jeji eesti tfeba na 
vefejne prostranstvi, kdy nelze vylouSit 
ani uraz, a tfeba i smrtelny; lze se divit 
lehkovaznosti, s nfz jsou nejruzn£j£i an¬ 
ten ni monstra ledabyle montovena na 
stfechy domu, bez ohledu na bezpe6nost 
a bez zejmu o to, zda postupujici koroze 
nezvysuje nebezpefcnost anteny. Radost 
z kvalitniho obrazu t\ peknych spojeni se 
mftie snadno zakalit pfi nutnosti uhrady 
zpusoben£ skody 6\ pfi u£asti v trestnim 
rizeni... 

Vzhledem k rizikum, zpusobenym pro- 
vozem anten, jsme se informativne dote- 
zali vedeni Ceske stetni pojiSfovny v Praze 
na moinost poji§teni anteny proti zcizeni 
nebo poSkozeni, i napojisteniprovozova- 
tele z odpovednosti zaant£nou zpusobe- 
ne §kody. Bylo nim sdeieno, ie z4dny 
z beinych typu pojieteni (napf. sdruzene 
pojiStenl domecnosti) takove pojiSteni 
nezahmuje, protoie zejmena venkovni 
antenu nelze ch&pat jako beine vybaveni 
bytu, av£akbylo by lze uvaiovat osjedn&- 




nl zvl£5tnfho poji§t§nl. Takovy n4hled ie 
moino povaiovat za spr^vny, protoze 
antCny nejsouzpravidla chr&nSny tak, aby 
pNstup k nim vyiadoval prekon&ni pre- 
k&ky nebo prek&2ek, na rozdi'I od b§in6- 
ho zaFIzenl bytu. 

fiAdny postup pri zrizov&nl a provozu 
antdn je nejen stanoven obecn§z4vazny- 
mi pravnimi predpisy, ale je i v zajmu 
samotnych provozovatelu. Mali by si to 
uv&domit nejen jednotlivi rozhlasovi po : 
sluchaCi, tetevizni div&ci a radioamatgri, 
ale i 6lenov6 vedeni radioklubu a klubft 
elektroniky, kteFf nesou odpovddnost za 
Cinnost svych organizacl. -jjv- 

Setkani severoceskych 
radioamateru 


prob§hlo v sobotu 29. Fljna 1983 v kultur- 
nlm dom§ v MeziboFI (nedaleko Litvino¬ 
va). ZuCastnilo 3 se ho pres osmdesat ra- 
dioamatCru. Oopoledne byly naprogramu 
dva predna§ky„ Prvnl z nich na t6ma 
mikroprocesory, mikropoCitaCe a jejich 
vyuziti v radioamaterskb praxi. PrednciSel 
Milan VelCovsky, OKI AMX. Jeho prednag- 
ka byla velmi dobre pFipravena a setkata. 
se s velkym ohtasem. K teto pFedn&§ce 
patrila i uk£zka Skolniho mikropoCitaCe 
(obr. 1) a ZX81, Na ZX81 byly demonstro- 
v4ny hejruznejCl programy (napr. dekodar 
morse, vypoCet vzddlenostl Ctvercu GTH 
a pomoct jednoho programu poCItaC cel- 
kem dobre mluvil). 


celostAtnI konference naSich ODBORNOSTl 



Obr. 1. UkAzka ikofniho mikropocftade 




Obr. 2. Zden&k Samek, OK1DFC, pripred- 
na$ce o provozu na VKV odrazem od me- 
teorickych stop 

Po tato pFednd§ce ndsledovala pFed-^ 
n&£taZdeftka Samka, OK1DFC, natema* 
soutezni provoz na VKV, provoz odrazem 
od meteorickych stop (obr. 2), a druha 
samostatna Cast pfednaaky, stavba VKV 
transceivers ’ * 

I druha pfednaska se llbila a pFisp&a 
tak k dobremu prubChu setkani. 

Vaclav Weinert 


- Radioamatdrstvi - 

. / 

Konala se 8. listopadu 1983 v Praze 
a jednala v obdobi, ktere bylo charakteri- 
zovano zvyCenou aktivitou vSech svazar- 
movskych organizacl pred VII. sjezdem 
Svazarmu. 

Konference zhodnotila obdobi od 
VI. sjezdu Svazarmu a konstatovala, te 
toto obdobi bylo dulezitou etapou ve 
vyvoji Svazarmu i na useku radioamat6r- - 
ske Cinnosti. Ustredni rad§ se podarilo 
v tesne spolupr&ci s republikovymi rada- 
mi a pFfsluSnymi. odbornymi ko mi semi 
roz&Fit Cinnost na useku r&diovCho orien- 
taCnlho bChu.moderniho vlceboje tele- 
grafistu, telegrafie i provoznl Cinnosti na 
KVi VKV. PodaFiloseprobuditvCtSIzajem 
o technickou, polytechnickou a kon- 
strukCnl cinnost. DulezitC je, ze se daFilo 
postupnC zlepsovat materialnf zabezpe- 
cenl na$l Cinnosti. Bylo vCnovano velkC 
usili rozvoji politickovychovne pr£ce, jeji- 
mu tCsriCmu a harmonickemu sepeti s od- 
bomou radioamaterskou cinnosti. 

Celost^tnf konference radioamaterstvi 
ocenifa prdci v^ech poctivych a ob$ta- 
vych aktivistu i pracovnlku apar^tu, kterf 
se aktivn§ podlleli na dosazenycb vysled- 
clch. Vyslovila presvedCenf, ze v ndsledu- 
jlclm funkdnlm obdobi vSichni funkcioni- 
ri ClRRA i .odbornych komisl vynaloii 
maxim^lni usili pro splndnl v5ech ukolu 
daISfho rozvoje radioamatersk^ho hnutl. 

Z usnesenl celostdtnl konference ra- 
dloamat6rstvl: 

- Do brezna 1984 bude upresnen a pro- . 
v§ren obsah a osnovy v§ech radioamater- 
skych skolenl, semin^Fu. soustfed6ni - 
a IMZ v z§jmu jejich dal§lho zkvalitneni. 

- Do roku 1985 budou hluboce rozpraco- 
vdny dosud uzavFen6 dohody mezi Sva- 
zarmem a SSM, FMS, FMEP atd. do 
podnifnek radioamat^rsk^ cinnosti tak, • 
aby byly vytvoFeny optim^lnl podmlnky ' 
pro zapojoy^ni ml^ideze do na§l zdjmove , 
Cinnosti. URRA bude zajiSfovat tCmto 
organizaclm; s nimii ma Svazarm dohody Q 
o spolupr&ci, odbornou, metodickou 

i k^drovou pomoc pri rozvljenl radioama- 
t6rske dinnosti v r^mci jejich ZO Sva¬ 
zarmu. 

- Jako trvaly ukol bylo stanoveno odbor- 

nyrh komislm soustavne hledat nove moz- 
nosti a zdroje k vyuziti vypofcetnl techniky 
v obtasti radioamat6rstvl. " 


- Do £ervna 1985 bude realizovan jednot- 
ny tr6ninkovy system modernlho vlceboje 
telegrafistu. 

- Do budoucna. bude ~zkvalitn€n vyber 
i pFIprava vedoucich sportovnlch radioa- 
mat6rskych vyprav do zahraniCI tak, aby 
kazdy z vedoucich sptfloval pozadavky 
jazykov6, politick^ i odborn§. 

- Cel^ rada ukolu, prijatych usnesenfm« 

' celost^tnl konference, se tyk^ vycviku. 

brancu i predbraneck^ vychovy ml^deze. 

V zaveru jednani byla schv^lena nova' 
URRA v tomto slozenl: predsedkyn§: ; > 
J. Zahoutov4, OK1FBL; Clenove: K. Do- 
ndt, OKI DY, ing. F. Ham an, ing. R. Hennel, • 
OK3CRH, L. Hlinsky, OK1GL, S. Horecky, 
OK3JW, J. Hudec, OKI RE, ing. Chatupa; 
CScij ing. J. Klabal, ing. F. KrAllk, pllej 
ing. S. Malovec, ing. E. Mocik, OK3UE, ing?r 

V. Nyvlt, RNDr. C. Ondris, CSc., OK3EMf- 

genppr. ing. L. Stach. - 

- Elektronika - . 

Dne 19.11.1983 se uskutecnilo jednani 

VI. celost^tnl konference elektroniky Sva¬ 
zarmu, kter6 projednalo.a schvAlilo zpr^- 
vu ustrednl rady elektroniky o podllu - 
odbornosti elektroakustika a videotech- 
nika na plndnt rezoluce VI. sjezdu Svazar¬ 
mu a o ukoiech jejiho dalsiho rozvoje jako 
odbornosti elektroniky, s vytyCenlm sm§- 
ru dalSiho rozvoje elektroniky ve Svazar¬ 
mu, kter6 stanovil VII. celostdtnl sjezd 
Svazu pro spolupr^ci s armSdou. 

V diskusi vystoupila rad a deleg4tti 

s mnoha podndtnymi n£vrhy pro Cinnost > 
odbornosti jak k jejl puvodnl ndplni, tak 
i do nove vznikIC obtasti vypoCetnl techni- 
ky. Bylo rovh§2 upozornCno na'to, ze 
zm§nu ndzvu odbornosti nelze chapat 
jako prlkaz omezit jeji dosavadni cinnost, 
ale naopak rozsirit jejl pravomoc. Bude na 
ustrednl radC elektroniky, jak zpracuje 
plan opatrenl k realizaci zAvCru VII. sjezdu 
Svazarmu a jaky program pro vyraznC 
rozCIFenf Cinnosti tCto odbornosti v dat- 
slm p&tiletCm obdobi vypracuje. Pujde 
predevSIm oto, obohatitkoncepci rozvoje 
odbornosti o zfskand zkuSenosti z novych 
aplikaci elektroniky, zpFesnit die, obsah, 
metody a formy pr&ce v obtasti svazar- 
movsk6 elektroniky a pFehodnotit kcidro- 
vC, organizaCnl, financni a materi^lovd 
prostredky, kterymi bude moin§stanove- 
nych cllu dosAhnout. 

Konference zvolila novou ustFednl radu 
elektroniky a zaslala pozdravnC dopisy LIV 
KSC. FMEP a UV Svazarmu. JaK 1 






Obr. 1. Vefa sa diskutovafo aj podantenami 0K3AU o otazkach 
radioamaterskej prevadzky cez druzice 


Obr. 2: P. Martiskovi , 0K3CGI, odovzdava cenu za vifazstvo 
v telegrafnej sufazi podpredseda SUV Zvazarmu pik. Koloman- 
Kovac 


V Hornom Smokovci (Vysoke Tatry) sa 
v novembri 1983uskutocnil tradidny Celo- 
slovensky doSkofovaci seminar r£dioa- 
materov Zvazarmu. 

Zorganizovala ho okresna rada radioa- 
materstva v Poprade z poverenia Sloven- 
skej ustrednej rady radioamaterstva. Tak 
ako v predchadzajucich rocnikoch stret- 
nutia radioamaterov, aj v,tomto deviatom 
rocniku o stretnutie bol medzi radioama- 
t6rmi verky zaujem; vecf ich bolo prezen- 
tovanych a ubytoyanych vzariadenihote- 
la Junior CKM okolo 300. Dal§i ucastntci- 
a bolo ichdosf, prisli bez prihlasok aspon 
na jeden hlavny programovy den, tj. na 
sobotu, aby aspon trochu boli v osobnom 
kontakte s priatermi, s ktorymi sa inak 
pomerne £asto stretavaju na pasme. Hor¬ 
ny Smokovec, odkiar boli vysielane aj 
spr^vy ustrednej stanice OK3KAB, zafial 
ozivaf radioamatermi prakticky uz vo stvr- 
tok. Medzi hosfami seminara bol pod¬ 
predseda SUV Zvazarmu plk. PhDr. Kolo- 
man Kovac, predseda slovenskej ustred¬ 
nej rady radioamaterov ing. E. Mocik, 
OK3UE, a cfal§i z^stupcovia Narodneho 
frontu z okresu i inspektoratu r&diokomu- 
nikdcii. Samozrejme, zenepriSli ibaradio- 
amateri zo Slovenska, boli tu aj ufcastnici 
z Moravy a Ciech, bol tu Detlef Lechner, 
Y21TD, z Berlina i Imre Gajarski, HG4YD, 
a R6bert Seket, HA5NP. Pri sl&vnostnom 
otvoreni seminara udastnici uctili minu- 
y tou ticha pamiatku obetaveho radioamate- 
ra Joka Straku, OK3UL, ktory odisiel z na-. 
sich radov v uplynulom roku. Po ofici&lnom 
stevnostnom otvoreni sa nap I no rozbehli 
predn4sky. Prvu predniespl S. Horecky, 
OK3JW, o sucasnej DX prevadzke. Verky 
zaujem vzbudila prednaSka ZMSp. Orav- 
ca, OK3AU, o vysielani cez Oscar 10, spo- 
jena s praktickou ukazkou, lebo obetavy 
Ondro sem dovliekol komplet zariadenie 
pre tuto prev&dzku a z Horndho Smokov- 
ca nadviazal spojenia s W, VW, DL, G. 

Ucastnici seminara si s vefkym za- 
ujmom vypoculi prednaSku Dr. Ing. J. 
Danesa, OKI YG, o slovenskom r&dioama- 
terskom hnuti, ktore si v roku 1983 
pripdmtnalo 60. vyrocie vzniku. Z ostat- 
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nych prednasok spomenieme este aspon 
prednasku Ing. Tona Mraza, OK3LU, ktora 
bola zameranA na definovanie a meranie 
parametrov KV, prijimacov, a poslednu 
sobotfiajSiu (vecernu), v ktorej zaujimavo 
slovne a farebnymi diapozitivami obrazne 
pribltzij udastnikom seminara profesio- 
nalny clen horskej sluzby Vladimir Tatar- 
ka zahranicne expedicie na§jch horo- 
lezcov. 

Uz tradicne sobotnajsok patri spolo- 
censkemu vecierku. Jeho navstevnici pre- 
ukazuju dokonalu pripravenosf avydrz; je 
to zrejme tuning z dlhodobych zavodov. 
Kazdy vydrzal az do konca, vecf vladla 
dobr4 nalada spojena s maratonskou 
tombolou, ktoru uvddzal Jozo Ivan, 
OK3TJI. . - 

Pocas cel6ho seminara mali radioama 7 
teri moznosf pracovaf nastaniciach s pri- 
Hezitostnymi znackamirna KV OKOWCY 
a na VKV OK5KWA/p. Taktiez sa uskutoC- 
nila telegrafna sufaz v dvoch kategoriach 
pod. vedenim rozhodcov ZMS Tomasa 
Mikesku, OK2BFN, a M§ ing. Pavoia Vanku, 
OK3TPV. Vysledky v sufazi kategorie do 
35 rokov: 1. Jozo Lang, OK3CQW, 437 
bodov, 2. Jan Kubic, OLOCLB, 436 bodov, 

3. Martin Michal, OK3KTY, 407 bodov,. 
Kategoria nad 35 rokov: 1. Peter Marti§ka, 
OK3CGI, 407 bodov, 2. Milan Timko, 
OK3ZAF, 387 bodov, 3. Jozo Ivan, OK3TJI, 
315 bodov. Najlepsi v sufazi obdrzali od 
usporiadaterov ceny a celkovy vifaz Jozo 
Lang ziskal na rok putovny pohar. V ramci 
4echnickej sufaze o najlepsi amatersky 
vyrobok £ol oceneny Duian Kosinoha, * 
OK3CGX, za ukazku zariadenia t pre 
10 GHz. Cestnymi uznahiami bola na 
stretriuti ocenena aj dobra pr&ca mek'to- 
rych obetavych funkcion^rov v radioama- 
terstve, napr. K. Kawascha, MrTimku, ing. 
R. Lukacku a cfalSich. 

Seminar splnil svoje posianie. VcTakaza 
to patri predovsetkym organizatorom 
Zi Popradu, £ienom kolektivok OK3KTY, 
OK3KEX a OK3RWA a samozrejme cele- 
mu personalu hotela Junior CKM v Hor¬ 
nom Smokovci. 

Tak teda do videnia na 10. jubilejnom 
stretnuti radioamaterov Slovenska voVy- 
sokych Tatrach 1984. 

OK3CKC 



Obr. 3: Prednasa Dr. Ing . J. Danes, OK 1 YG 



Obr. 4. Vefky bol zaujem o bohatu ko/ek- 
ciu QSL h'stkov 0K3AU, z/skanych za 
spojenia cez druzice 








Nove smdry v cinnosti OL 

V posledni dobg stoupa uroven tech- 
‘ nicke cinnosti mlgdeze. To se tyka i ope- 
rgtoru OL stanic' Dnes uz neni nic divng- 
ho, kdyz si OL postavi vlastni zarizeni 
CW/SSB pro pasmo 144 MHz. V Praze 
vsak nezustalo jen u toho, jak se prgvg 
. dovite. 

Kratce po prvnich RTTY pokusech pro- 
vozem FM v pgsmu 144 MHz se k'ngkolika 
prazskym OK amatgrum pridata i stanice 
s ponekud (na RTTY) neobvyktou zna6- 
kou: OL1 BIO. Jeji operator Martin navgzai 
svg prvni QSO dainopisem na prevgdegi 
" * ’OKON'dne 28rffjna 1983v 19:05UTC se~ 
stanici OKIKLV/p. I kdyz to nebyio prvnr 
spojeni OK-OL na RTTY (to se uskutegnilo 
17. 10. mezi OKIKLV/p a OL4BEV/p), 

_Marti n.je p rvni.OL,.ktery pouzi Ik navazani— 

spojeni zaFizeni, kterg si sgm postavil. 

1 Pouiiva vlastni transceiver FM, home 
made RTTY konvertor ST-3, AFSK gene¬ 
rator^ krystalem a dglnopisny stroj RFT , 
T-52. Martin se objevuje pravidelne v pas- 
mu 144 MHz na OKONi jinde. 

Z rad OL se na RTTY chystaji i dalgi: 
OL1VDA (chybi pouze patice pro 10, takze 
v dobg vydgni tohoto dlanku uz je zFejmg 
QRV), OL1VAN, OL1BED a OL4BEV/p. 
Chystg se i pouziti mikropobitabe coby 
terminalu pro RTTY, ale zatim nemgme 
pfislusnb 10 pro interface. Doufejme, ze 
aktivita OL v teto oblasti neochabne, a ze 
tak jako si „cvrlikgnr ztskava stale vice 
priznivcu mezi OK amatery, nebude nou- 
ze o nadSence ani mezi mladezi'. Brno by 
mohlo Prahu v tomto smgru na VKV 
ngsledovat, protoze tarn nemaji nouzi ani 
6 OL ani o OK .pracujici. RTTY. Snad se 
zanedlouho objevi na strankgch'AR na- 
vod na dobry RTJY konvertor, ktery by ‘ 
mohl mladym zajemcum usnadnit prvni 
krucky. - 

Bylo by dobre, kdyby iniciativa mladych 
posluchacu a opergtoru kotektivnich sta- . 
nic na poli mene popiilamich a technicky 
. narocnej§ich druhu provozu nebyla opo-. 
mjjena. Vytvori-li se zgkiadna pro tyto 
druhy provozu mezi mladezi, nebudou 
pozdeji s daJSim rozvojem tohoto odvetvi 
radioamatbrskb cinnosti probiemy: Pripa- 
da mi v§ak pongkud podivne, kdyz se jisty 
prazsky radioamater s dvoupismennym 
sufixem snazi pokusy s RTTy zneprijem- 
novat ruznymi pozngmkami na pfevadeci 
na adresu stanic, ktere tarn navazuji dal- 
nopisng spojeni. Mg zFejmg na moderns 
techniku svuj ngzor a snazi se uzpusobit 
cinnost ostatnich radioamateru .. podle 
svbho. Ngzor af ma kazdy svuj, ale ham- 
" spirit by nem&l chybgt v zgdnem hamshac- 

ku, he? To posledni bylo nriingno i na ty, 
kteri provoz RTTY rugi a umyslne se snazi 
spojeni znemoznit Neni jich mnoho, ale 
rict si nedaji. T§m pfipominam: krome 
oscilatoru nosng mate :jiste ve vysilaci 
i modulator. Kdyi vgm dglnopis vadi 
v uskutegngni skedu nebo v jine zgleiitos- 
ti, klidne to reknete do mikrofonu. 

r 0L4BEV 

, Nasim YL < 

* V m§sici bfeznu si pripominame Mezi- 

_narodni den_ien,_ ktery Jepro, n£s pfilezi-. 

tosti k oslav§ price naSich YL v radioklu- 
bech a kolektivnich stanicich. 

Tak6 ja se pripojuji s pr^nim mnoha 
dal§ich uspbchti v5em nagim zen^m - 
radioamatbrkgm, af se jiz do radioamatbr- 
skb cinnosti zapoji ly v radioklubech, nebo 


AMAT^RSK^ RADIO MLADEZI 


jako oper^torky kolektivnich_stanic, RP 
anebo pod vlastni znadkou OK a OL. 

Blahopr&t a pod§kovat je vsak treba 
rovnei XYL nalich radioamateru, ktere 
maji pochopeni pro z^jmovou cinnost 
svych partneru a mnohdy se tak nepfr'mo 
podfleji na jejich uspglnb Cinnosti ve 
prospich nali spolecnosti a ve prosp§ch 
znaCky OK na sv§&. 

S kaidorocnb se zvygujicim poctem 
soutezicich v OK - maratbnu se rovnez 
zvyguje pocet YL, ktere se zapojiiy do tgto 
celoroCni soutgze pro kolektivni stanice,. 
OL a posluchabe. V uplynulych 8 ro6ni- 
c(ch OK - maratonu sout§2ilo celkem 57 
YL v 'kategpfiicK posluch'aCu a 2 YL 
_ v_kategorii OL. Z tohoto po6tu soutgzilo 
52 YL z Ceskych zemi a 5 YLze Slovenska. 
Dalgi desitky YL se do OK - maratbnu 
-zapojily-pod zna6kou-svych;kolektivnich- 
stanic. Vgrim, ie ubast nagich YL v teto’ 
soutgzi se bude i hadgle zvygovat. 

Zaznam vestani6mm 
denfku posluchace 

Stanicni denik (viz AR 10/1983) by mel 
byt vizitkou vagi posluchagske dinnosti. 
Proto zapisy do deniku provgdgjte pre- 
hledng a citelng. N§kdy se v4m nepodari 
sprgvng zachytit vgechny potrebne udaje. 
Napriklad stanice, kterg vysilaji expedic- 
nim stylem, nepfed&vaji protistanicim pri 
kazdem spojeni svoje QTH/jmgno nebo 
pripadne sveho QSL manazera. V tako- 
Vem pripade je dobrg tuto stanici sledovat 
delgi dobu, az ziskgme vgechny potfebng 
udaje. Proto nepigtedostanidnihodeniku 
primo, ale dglejte si pozn&nky na papir. 
Teprve po ziskani vgech potrebnych uda- 
ju si odposlouchang' spojeni do deniku 
zapiste. Ja si do stanigniho deniku zazna- 
mengvgrh spojeni pouze takovych stanic, 
kterym chci poslat svuj QSL listek. 

Aby vas zaznam odposlouchangho 
spojeni byl dostateCny, zapisujte do sta- 
niCniho deniku ngsledujici udaje: datum, 
£as, pgsmo, slygitelnost pfijimang stanice 
- RST, jeji znagku, QTH, jmeno a znagku 
protistanice - WKD. D&le je dobrg, kdyz si 
do stanicniho deniku poznamengte, kdy 
jste odposlechnute stanici odeslali svuj 
QSL listek, a pFipadne, kdy v£m stanice 
QSL listek. potvrdila. Z&znam v deniku si 
muzete doplnit take zajimav^mi udaji 
o provozu stanice, rug^nt, podmtnkgch 
sireni, o pocasi a podobne. Tyto udaje pak 
take muzete sdglit stanici na svgm QSL 
listku. ' 

Zglezi na vgs, v jakem case zapisujete 
odposlouchang,spojeni do vageho deni¬ 
ku. Pokud zapisujete spojeni v mistnim 
Case, nezapomente, ze pri vypisovgni QSL 
listku musite dasovy udaj pFevadet na cas 
svgtovy - UTC. 

Na nasledujicim pFikladu vgm chci zng- 
zornit, jak si muzete upravit svuj stanicni 
denik a jak by mgl vypadat v deniku z&pis 
odposlouchanehospojeni: 


K tomuto utelu se velice dobre hodi 
mengi krouzkovy blok, kter/ pouzivam 
take jg. Tento denik jsem si rozdglil na 
jednotlivg zemg a prefixy podle seznamu 
DXCC. Zde si zapisuji znaCky stanic, kte¬ 
rym jsem odeslal QSL listek. Ke znagce si 
dgle poznadim datum, kdy jsem stanici 
slysel, a p&smo, abych snadno mohl ve ^ 
staniCnim deniku najit zaznamenang spo¬ 
jeni. Pokud u jednotlivgho prefixu m£m 
poznacen vgtgi pocet stanic, listek z bloku 
vyjmu a stanice si pFepigi v abecednim . 
poFadf na novy list, abych mgl snadny 1 ' 
pFehled. V tomto pomocnem bloku si take 
barevne poznagim znacku stanice, od 
ktere'jsem jiz QSL listek obdiiel. Tento 
system evidence se mi osyedcH a ptne 
nahrazuje rCizng kartoteky, ktere si ngkte- 
rg stanice nebo posluchagi poFizuji. 

-Doporucuji-vgm r abyste si-pro-vlastni- - 

informaci zaznamenavali a vedli takg sa- 
mostatny seznam odposlouchanych a po- 
; tvrzenych zemi a prefixu. Budete tak mit 
neustgly pFehled o poCtu zemi a prefixu, 
kte'rg jste jiz slygeli a ktere mate potvrze- 
ny. Bude to takg urcitg mgFitko vagf 
aktivity a uspggng cinnosti posluchade. 

Mimoradnd sout§z 
. OK -maratonu pro mlddez 

Na podest 40. vyrogi SNP uspoFadg 
URRA Svazarmu CSR aSURRAZvazarmu 
SSR na doporugeni komise mlgdefe _ 
URRA soutgz pro mladez. Soutgf bude 
probihat od 1. do 31. bFezna letogniho , 
roku podle podminek OK - maratbnu. 
MimoFgdne soutgie se muze zu cast nit 
mlgdez narozena v roce 1965 a mlad§(. - 

Hlggeni do soutgze je nutng zaslat na 
tiskopisu mgsigniho hlggeni pro OK 
maratdn nejpozdgji do 15. dubna 1984 na& 
adresu: Radioklub OK2KMB, Box 3? 
676 16 Moravske Budejovice. 

V hlggeni do MimoFgdne soutgze ocL 
kolektivnich stanic musi byt uvedeno,, 
kolik bodu jednotlivi mladi operator! zfs- 
kali za svoji ginnost v kolektivni stanici 
bghem mgsice bFezna. 

Soutgi bude yyhodnocena v katego- 
ritch: kolektivni stanice, posluchagi 
a OL 

Tiskopisy hlggeni pro OK - maratdn 
vgm na poigdgni zdarma zagle kolektiv 
OK2KMB. Nezapomente uvgst, pro kterou 
kategorii tiskopisy hlggeni pozadujete. 

Posluchagi, OL i kolektivni stanice si 
* mohou body, kterg ziskaji bghem soutgze 
v mgsici breznu, zapogitat i do celorogni : 
ho hodnocqni OK - maratonu 1984. 

Nezapomente,ze... 

... jednotlivg kola zgvodu TEST 160 
budou probihat v pondelt 2. dubna a v pg- 
tek 20. dubna 1984. 

Preji vgm hodng uspgchu v praci s mlg- 
■ dezi a tggim se na dalgi va£e dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


Datum: 

Cas 

MHz 

RST 

Znagka v 

QTH 

Jringno 

WKD: 

QSL 

10.11.1983 

14.22 

\ 

14 

589 

W8BPC 

Ohio 

Joe 

VK5XBO 

12.11. 

11711.1983 

•06.43 

;-7~ 

-569 

-K6TP" 

nrrSrF: 

Chas" 

YU2CBM 

-12.-1T; 


Je dobrg, aby si posluchag poFidll jegtg 
dalgi pomocny denik pro vlastni evidenci, 
do ktergho by si. poznamengval yolaci 
znagky stanic, kterym odeslal QSL listek. 
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RADIOTECHNICKA 

STAFETA 

Odpov&di na oti&zky 9. lekce 


25. Poditam-li, ze pri rudnfm vinuti potre- 
buji asi dvakrit az trikrat vetdi p/ochu 
okenka c/vky, nez jakou jsem pro dany 
podet zavitu vypocitai , vejde se mi do 
okenka 4 cm 2 189 ai283zdvitu iakovane- 
ho vodice o prumdru 0,84 mm (coz odpo - 
vid£ pruiezu o 0,504 mm 2 ). 

26. Nap&tf baze bude u tranzistoru n-p-n 
proti kolektoru zAporne. 

27. V obvodu potede proud bdze I be asi 
1,5 mA (bude o neco mensi, protoze mu- 
sim poditat je$t§ se seriovym odporem 
prechodu bdze-emitor tranzistoru). 9 


10. lekce 


Tak, rekne si mnohy soutezici, ui je tu 
des&td - a tedy posledni - lekce a my jsme 
se dostali sotva k tranzistortim. A to je$t£ 

, jen tak okrajovS. Kde jsou mtegrovane 
obvody, 6islicovatechnika, zdkladnielek- 
tronicke obvody...? 

, Nu, mily soutezici, vzpomen si na nazev 
naSi soutSze. Stafeta znamend, 2e soutSz x 
nemuze byt uzavfena, ze predpokl&da od 
ufiastniku dal§i z&jem, 5etbu a studium 
dalSich, odbornejSich cl&nku a knizek, 
vlastni pokusy a tak6 konzultace s vedou* 
cimi i kamardtdy. Chceme v4m k tomu 
v§em v rubrice R15 a na daiSich str£nk£ch 
Amaterskeho radia pom4hat. 

Vzbudila-li radiotechnicka Stafeta, kte- 
rou uzavir&me nyni proto, aby mohla byt 
pfi prilezitosti 35, vyrofii zalozeni Pionyr- 
ske organizace SSM vyhodnocena, v£$ 
zajem, podaril se n£m n£§ umysl. V§rime, 
ze budete dale psat - tentokr&t nejen od- 
povedi na otazky, ale i o vysledcich svb 
prpce a vaseho zajmovbho kolektivu. 

K tomuto tematu se vratime na zavir. 
Nyni se je£t£ seznamime s nekterymi 
. zasadami pri pr&ci s tranzistory. 

Sezapojenim tranzistoru, kdy jeemitor 
- spolednou elektrodou jak pro vstupni, tak 
pro vystupni obvod (obr. ,57), jste se jii 
sezn&mili. Je to nej£ast£j§i zapojeni niz- 
, kofrekvencnich i vysokofrekvenfcnich ze- 
silovadu pro kmitobty do nekolika set 
megahertzu (MHz = milion Hz). 

Zapojeni se spolecnou b&zi se pouzi'va 
~napr. pro obvody s kmitobty radu nekolik 
set megahertzu az gigahertzu (GHz - mi- 
liarda Hz). 

Zapojeni tranzistoru se spoleSnym ko- 
lektorem se obvykle oznafcuje jako emito- 
rovy sledpvaC. ... - 
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Parametry zak/adnich zapojeni tranzis¬ 
toru 



Spolecny 

emitor 

Spotecna 

baze 

Spoledny 

kolektor 

Vstupni 

odpor 

stredni 

500 Q az 2 kU 

maty 

' 20a2200Q 

r velky’ 
lOOkSaz 1MQ 

Vystupni 

odpor 

stredni- 

lOkQazlOOkQ 

lOOkQ^IMQ 

raaiy * 

’ 'SOQazIkQ 

Proudove 

zesileni 

■ stredni 
_ 20 az 200 

iadne 

stredni 

20az 150 


Tepiotni stablHzace * 

Pruchodem proudu se zahNvd polovo- 
dicovy prechod tranzistoru, pusobi i tep- 
lota okoli. Zavemy (zbytkovy) proud se pri 
zvysujici se teplot§ zv&t§uje a tim se, 
zvbtsuje i nebezpeci zniceni tranzistoru 
nadm&myrii proudem. Proud Ize omezit 
stabilizaci pracovniho bodu - cinitel sta- 
bilizace S je tim lepsi, dim je diselne 
mensi: „ 


Stabilizace delidem v obvodu baze je 
nejdastSji pouzivany zpusob v§ude, kde 
by teplotni zmdny priliS ovlivnovaly cin- 
nost obvodu (obr. 61). Llze volit tdmer 
libovolnd velkou stabilizaci a to volbou 
..tvrdostr ddlide, zviaata ve spojeni s re- ! 
zistorem v obvodu emitoru. 

Ve schamatech jsou pouzity tyto 
symbofy: v - 

Ub.. napeti zdroje, 

R l zatezovaci odpor, 

/? E ^ rezistor v obvodu emitoru, 

/?i horni rezistor ddlice v bazi, 

/? 2 spodni rezistor daijde v bazi, 

Ce "kondenzator vobvodu emitoru, 
r C v , oddelovaci (vazebni) kondenzator. 

Pri navrhu stabilizace s ddlidem v bazi 
zvolite obvykle spodni rezistor R 2 avypo- 
citate ■ ;. 

./?, =kR 2 , 

kbek je zvoleny pomdr odporu delice. 



Na obr. 59 je nejjednddussi, nyni jiz 
tdmaf nepouzivany zpusob stabilizace - 
v obvodu baze je zapojen rezistor. 

Cinitel stabilizace se zlepSuje zapoje- 
nim podle obr. 60, v obvodu se vdak ztraci 
cast napajeciho napeti o velikosti A? e /e- 
Proto se voli rezistor/? E s co nejmendim 
odporem: Kondenzator C E , paralelnd za- 
pojeny k Re, zrhensuje ztraty stridavaho 
signaiu, ktera by na rezistoru 77 E vznikly 
spoledne s ubytkem stejnosmemeho 
nap6ti. 



Obr. 59. Stabilizace pracovniho bodu re- 
zistorem v obvodu baze 



Obr. 60. Stabilizace rezistory v obvodu 
bize a emitoru 



Mdreni tranzistoru > 

Pred. zapajenim polovodidova soudast- 
ky je vzdy dobre se presvedcit, je-li v po- 
radku. Pro bdinou praxi jsou dulezitd 
alespoh dva zakladrii parametry - prou- 
dove zesilem7?2iE a zbytkovy proud /cbo- 

Nejjednodudejizmarite^ranzistor, ma¬ 
te-1 i k dispozici univerzaini merici pNstroj, 
napr. PU 120. Pro pripojeni tranzistoru 
pouzijete trojitou svirku y horni dasti 
mdficiho pristroje - umisteni kolektoru je 
oznadeno dervenou tedkou. Prepnutirri 
Irojice svirek vpravo Ize mdrit tranzistory 
p-n-p, vlevo n-p-n. r 

Prepinad funkci prepndte na znacku / B ' 
a stejnd oznacenym potenciometrem na- 
ridte vychylku rucky mSfidla na 50 (aA. Pri 
spatnem kontaktu vyvodu tranzistoru 
nebo preru§en6m obvodu baze se rucka 
- meridla nevychyli (mohou byt tak6 vadn£ 
tuzkove dlanky, napajejici merici pristroj). 
Dale prepndte prepinad na symbol 
„komp M a stejne oznadenym potencio- 
metrem upravte nulovou vychylku rudky 
na levdm okraji stupnice. V poloze^ Ize 
pak cist na stupnici^2 velikost zesilovaci- 
ho dinitele tranzistoru v zapojeni se spo- 
lednym emitorem. Pokud je vychylka rud¬ 
ky vdtdi nez rozsah stupnice, prepndte 
zpet na/ B , nastavte proud na 20 pA, znovu 
vykompenzujte nulovou vychylku, v polo- 
zep dtete na stupnici^l proudovyzesito- 
yaci cinitel (do 250). V potoze / C bo prepi- 
riade Ize na horni stupnici mdridla cist 
zbytkovy proud v mikroamperech. 

Pro zjidteni, zda je tranzistor v poradku, 
staci obvykle i jednoduche zkousecky. 
Navody na dva typy techto zkouSedek 
vydal UstFedni dum r pionyru a mladeze 
Julia Fudika - najdete je v seznamu 
literatury. 

Zbytkovy proud kaideho tranzistoru je 
uveden vkatalogu - predstavu o maximai- 
nich/cBo udava nasledujici tabutka: 


. n 

Tranzistor j . r 

Germaniovy 

Kremikovy 

Mafetranzistory do 150 mW 
Stredni do 4 W 

Vytonovea spmaci do 15 W 
Vykonove a spinaci do 75 W 

do 10 pA 
do 50 [iA 
do200pA 
do 1 mA 

do.1 ^A 
do 20 |iA 
dolOOpA- 
do 500 (iA 


Chcete-li se radiotechnice vice veno- 
Obr. 61. Stabilizace difidem v obvodu vat, budete potrebovat alespon jednodu- 

b£ze \ che mdrici pristroje.Troto podavame §ta- 




fetu d£l - v tomto pftpad6 muzeme dopo- 
-rucit Amat6rske radio, fadu B, c. 5/83, 
jehoz obsahem jsou konstrukce rriericich 
pristroju pro mlddez. Take v rubrice R 15 
vyjde nAvod na uhiveizalni merici pfistroj 
(napSti, proud, odpor), pozdeji riovy typ 
zkousecky diod a tranzistoru atd. 

Radiotechnicke §tafeta konci. NazAvdr 
pripojfme jeSte nekolik informaci a bude- 
me se tesit, ie krome vaSich odpovedi 
dostaneme i pripomfnky k soutezj, pri- 
padne namety pro dalSi souteze. 

e •• 

dak uz to byv£, najdete vknizkach a clancich 
nejrOznejsi chyby a nepfesnosti, ktere jsou 
. n£kdy zdrojem humoru, jindy vzteku. Jenepff- 
jemne, zapojite-li podte ndvodu soudastku 
a zarizeni nefunguje.- Moc vas nepot£Si, kdyz 
se za das dozvite, ze to vlastnd byta tiskova 
chyba... - % ■ , ' 

Ale jinak to snad ani nejde. Chyby se 
nevyhnuly ani na$i radiotechmckd Stafete, ani 
kn&ce, z niz jsme cerpali. Proto bychom chtdli 
alespofrnanektere upozornit-trebasedeve- 
vasem zarizeni ona chybn&soubastka jeste 
vyrndnit' v v * 

Radiotechnicka . Stafeta (kntzka), Mtada 
fronta 1983: - 

- str. 14, vpravo nahore 

veta v z&vorkachma byt:(proto£e jste misto_ 
/ dosadili vyra z U/R) 

str. 23, prfklad vlevo ' 

; ve vyctu zapojenych kondenzatoru m&byt 
64 pF/400 V; vypofiet m£ byt: 

1 1 1 . 1 _ 149 _ 

~C “1000 + Jo6 + 64 “ 8000 ■ 

. =0,018625; 

- str. 27, vpravo nahore 

v tabuiceindukdnosti ma byt: 

- 1 H = 1 henry = 10°H; 

- str. 55, obrazek i. 34 ' 

obrAzek je' prehozen s obrazkem 6. 46 na 
str. 72; 

a v n6kterych schematech si opravte (skrt- 
nete) znambnko minus u baterii a napdje- 
cich bodu {nyni se oznafiuje pouze kladny, - 
pripadne zeporny vyvod baterie, druhy je 
oznacen jako 0 V); misty take.chybi nebo 
jsou pfevrdcene zAvorky u vzorcu aid. 
Radiotechnickd stafeta (soutez), AR c. 6/83 
az AR 6. 3/84: - ~ ~ * . 

- AR 9, str. 327, vpravo dole 

v seznamu sou&stek ma byt R 2 = 100 Q; 

- AR 10, str. 368, pod obr. 32 

' vzorec mi byt: =U-U 2 = 100-12 = 

= 88 Y; * 

- v otazce 6.14 byla sice chyba (v originaie je 

proud 10 mA), ale v hodnocent i odpovddi 
.v AR 11 jsme vySli ze zadan£ho udaje (to jen 
pro ty souteiici, kteri od nas dostaJi vyro- 
zumn£ni, ze v AR 11 je chyba-atu tam pak . 
nenasli). ‘ s 

-v AR A1 na str. 10 je stejna chyba jako v kni- 
ze na str. 23 (viz nahore vypocet v s6rii 
zapojenych kondenzAtoru); 

*v AR A12, str. 451, je obr. 43 zrcadlovd oto- 
cen. 

Ustfedni dum pionyru a ml^deze Julia Fuct' 
ka, ktery po celou dobu spolupracoval pri 
vyhodnocov^ni lekci radiotechnicke itafety, 
v4m nabizi "pro dai§i studium a praktickou 
Cinnost n&nlty a n^vody. Protoze v$ak zijem- 
cu muze byt mnoho.i^d^me prazsk^ ttenare, 
\aby si pro pozadovany material pfisli do ra- 
dioklubu UDPM JF osobne (vzdy v pond&i 
odpoledne je konzultadni den). Ostatni si . 
mohou napsa'tnaadresu: Radioklub UDRM JF, 
Havlifekovy.sady 58,120 28 Praha 2. 

Mozn^ ze k nektere lekci radiotechnicka ' 
stafety potrebujete podrobnejfii vyklad a nepo- 
darilo se v^m zakoupit knfzku t6hoz n^zvu 
(z mi jsme vlastnfe soutez sestavovali). Moz- - 
na. ze vam chybi n§kter6 Cfslo AR a cht§li,byste 
mit v§echny lekce souteie. Radioklub UDPM 
JF rozmn'oiil jednotlive lekce a zajemcum je 
zdarma^zaSle. Uvedte, ktere lekce potrebujete 


a neot&lejte: vytisku je omezene mnoistvi. 
DAle si muzete na stejne adrese objednat (staci 
vypsat poradovA cisla) stavebni navody na: 

1. Tranzistorovy bzufiAk - GC507 

2. Tranzistorovy zvonek - 1G2NU71; 32NP75 

3. Zajimavy zvonek - GC507, KY701 

4. Tranzistorovy zesilovafi 2t61 -TUN 

5. Indikator potlesku - KC149, DUS 

6. ZkouSecka tranzistoru - 0A9 

7. Poplasna sirena - GC507, KC508, GC520K, 

. GC510K ■ ... ‘ 

8. Korekdni predzesilovafi - KC508 

9. Nizkofrekvencni zesiiovac; 20 W - KU602, 
KU605, KC158, KFY18 . 

TO. Tranzistorovy zesilovad 4T76 - 104NU70, 
102NU71, GC508 ' ■ ’ 

11. PrijimaC bez ctvek - KF124, MA0403A, 0A9, 
2NZ70 . " 

,12. Tonovy telegraf - 103NU70 

.13. Elektronicky otidkomfer - KC148, KC149, 

■ KA501, KZ721 , 

14. PreruSovac s vypinam'm - KC508, KSY34, 
BC3G8, BD135* 

15. Pfimoukazujici kmito^tomer - MH7400, 
KC508, KA501, KZY51 

16. Senzorov6 tlacitko - KC148, GC520, KT501 

17. Kontrola sv£teln6ho okruhu - GC502, 

, LQ100 

18. IndikAtor stavu baterii - KC148, KF517, 
T LQ100, KZ140 

19. Integrovany zkouSefi - MH7400, LQ100, 
KY130/80 

20. ElektronickA sirena - MH7400 

21. Automatickb nouzove osvStleni - KF517, 
KYI 30/150, WK 650 37 . 

22. Elektronicka. h^zeci kostka - MH7400, 
KC148, UQ100 

23. Zkou§eci stroj z Afobalu pro nejmen§i 

24. Radiotechnicke pexeso-spolefienskAhra 
25: U.F;0: - naborovei^papirova sktedanka 
26. Putovani Prahou radiotechnickou-spole- 

ienska hra s navodem na tyristorovou 
hraci kostku - jen osobni odber 


Kontrolni ukoly k lekci 10 

' - . ■ ’ "v 

28. Na obr 62 je zjednoduSend zapojen/ 
tranzistoru n-p-n se spolecnym emito- 
rem,nakresiete stejnym zpusobem 

a) tranzistor p-n-p vzapojeni se spo- 
fednou baz\, ‘. 

b) tranzistor n-p-n v zapojen/ se spo- 
lednym kolektorem. 



Obr..62: K otazce c. 28 


29. Chcete navrhnoutpredzesifovac k mi- 
krofonu, ktery impedanci 200 
Zduvodn&te r proc navrhujete vstupni 
tranzistorovy stupen 

a) se spoiecnymemitorem, 

b) se spoiednou bdzi, 

. c) se spoiednym kolektorem . 

30. Na kartidku tfustSiho papfru vefikosti 
dopisnice nafepte viechny kontrolni 
kupony,ktere jste dostaii za sve odpo- 
v4di z UDPM JF. Podet kupdnu must 
sbuhtasif s naSimi zdznamy ; nevypuj-< 

\ Sujte si proto chybejfcf od kamaradu 
nebo sourozencu! Va£e ,,kupdnove 
. sb/rkybudou slosoviny pro zv!a§tni 
ooeninf za vytrya/ostpn soutezi, ceny 
pri prifezitosti. 35. vyrodi Pionyrskd 
organizace pfed£ zistupce Ceske 
. ustredni rady PO SSM. 

Po vyhpdnoceni otazek desate lekce 
ode^leme souteiicim zpet jejich kupony 
spolu s poslednim, des&tym. Vylosovani 
„vytrvalci'‘ budou pozvdni ke slavnostni- 
fnu ocehdni do Prahy, vysledky radiotech¬ 
nicke Stafety 1 najdete pravddpodobn€. 
v PervencovPm cisle Amaterskeho radia 
(v^ rubrice R 15). - 


Nezapomehte take, ze do 15. kvStna 
1984 je jeSte cas k odeslAni $out§zmch 
vyrobku Zkousecka pbrazcu ploSnych 
spoju a TTL logicka sonda, o nichz jste se 
v rimci radiotechnicke stafety dovldeli. 



Fotografie pripomfnaji minu/y rodnfk sou- 
t£2e ozadahy radiotechhicky vyrobek t vi- 
dite ruzn& zpusoby, jak soutezici vyre&fi 
„ vnSjsi kab£t" efektronickd h£zecf kostky 
■ a automatickeho nouzoveho bsvet/eni. ■ 


■h 





ZDROJ 50 Hz 
PRO DIGITALNIHODINY 


Vetsina stolnich digitalnich /hodin 
a budiku dovezenych ze zahranidi vy^ 
u2iv4 k synchronizaci iejich chodu sito- 
v6ho kmitoCtu. Protoze se vSak u nas 
nedodrzuje tento kmitocet na pfesne 
hodnotS 50 Hz, ale turner vidy namSrime 
o n§co men£, hodiny se trvale vfce ci 
men£ zpoztfuji. v 

Tento problem Ize reSit napriklad krys- 
talovym oscildtorem s prislu§nou delic- 
kou, coz je vSak dosti nakladne. Spoko- 
jime-li se s presnosti prumSrnych mecha- 
nickych hod in, vyhovi nam osci!4tor s in- 
tegrpvanym obvodem (obr. 1). 


odstranit vyCerpany povrch katody obra- 
zovky a zlepSit tak jeji emisni schopnost, 
nejspoiehlivejSi metodou se mi v§ak zda 
prost6 zv£t£eni zhaviciho prikonu - podle 
stupnd vyPerpanosti. Mim£ vycerpane 
obrazovky doporucuji ihavit nap£tim 7 az 
8 V, vice vy£erpan£ nap§tim vetsim. 

Prizhaveni ze zvt6§tnfho transformatoru 

Tento zpusob je naznacen na obr. 1* 
Namisto zhaviciho vtekna obrazovky za- 
pojime odpor 22 Q pro zatfzeni alespoft 
2 W, abychom neporuSifi ihavici pomery 
ostatnich elektronek. Zhaveni obrazovky 
pak napajime ze zvl&gtniho transformato¬ 
ru, u n£hoz jsou vyhodne odbocky napri¬ 
klad po 0,5 V od 7 do 10 V. Tento zpusob 
je jed noduchy, vyzaduje v§ak transform a- 
torek navic. 

Prizhaveni z vn transformatoru 

Podobne jako v predeSlem pripadS 
zapojime namisto vlakna obrazovky od¬ 
por 22 Q a obrazovku pak zhavime ze £tyr 
az p£ti z£vitu dr£tu s dobrou izoiaci, 
navinut^ho na sloupek vysokonapefov£- 
ho transformatoru. Pokud bychom ziskali 
napeti o n£co v£tsi, Ize do s£rie zafadit 
rezistor s odporem fadu ohmu. Zapojeni 
je naznaSeno na obr. 2. 



4) a vyvod 1 patice obrazovky je uzem- 
nen. Odpor R p bude pak 

pro 25 mA 8,2kQ,6W, 

50 mA 4,3 kQ, 10 W, 

' 75 mA 2,7 kQ, 15 W, 

100 mA 2,2 kQ, 25 W. 

V pfipad§, kdy budeme nuceni zvet§ovat 
pfikon podstatngji, musime pocitat s ur6i- 
tou neekonomicnosti. Presto je to vSak 
zpusob velmi jednoduchy. 



Obr. 4. 

Televizory Salermo a Limba maji p£t 
elektronek a jsou zhaveny jednocestne 
usm£rnenym proudem. Prizhavovani. pa- 
ralelnim odporem u nich nedoporucuji 
a za vyhodnejsi povazuji bucT prizhaveni 
ze zvlastniho transformatoru, nebo z vi- 
nuti vn transformatoru. 

Televizory Dukla nebo Kalina maji tri 
elektronky, priSemi zhavici napSti je,ode- 
birano ze sifoveho transformatoru z od- 
bo6ky asi 80 V (obr. 5). Odpor R p budeme 
v tomto pripade volit 
pro 25 mA 3kQ,2W, 

50 mA 1,5 kQ, 4 W, 

75 mA 1 kQ, 6 W, 

100 mA 750 Q, 10 W. 



Obr 5. 

Pouzity rezistor zapojime jednim koncem 
na termistor a druhym koncem na vyvod 8 
patice obrazovky. 

Sovatska televizory timto zpusobem 
pfizhavovat nelze, protoze maji paralelni 
zhaveni 6,3 V. Milan Pozlvil 


Obr. 1. 

Tranzistor T1 pouzivame jako stabiliza¬ 
tor oapajeciho nap£ti. Protoze v&t£ina 
hod in vyiaduje ridici signal 50 Hz v urovni 
vetSi nez asi 10 V, zapojil jsem na vystup 
10 je§ta tranzistor T2. Integrovany obvod 
NE555^je zapojen bainym zpusobem. 
Pripominam jen, ie presnost osciiatoru 
urcuji vlastnosti soudastek R2, R3, R4, R5 
a C2. Pouzil jsem rezistory TR161 nebo 
162 a jako R2 jsem pouzil kvalitni kera- 
micky trimr TR 012. Vzhledem k malemu 
odberu osciiatoru je mozna jej napajet 
primo z obvodu hodin. Pavel Soukup 


PRIZHAVOVANI 

CERN0BILYCH 

OBRAZOVEK 

\J- na§ich domacnostech je v provozu 
n§kolik milionu televizoru pro prijem cer- 
nobileho obrazu. Nekter6 jsou v provozu 
\}± fadu let a u nich se zakonit§ zhorSuje 
jakost obrazu vdusledku zhorSena emisnf 
schopnosti obrazovky. Tento stav po- 
zname predevSim podle toho, ze obrazov¬ 
ku nelze dostate6n§ „vyjasit“ apri zvetSe- 
ni jasu dostava obraz rozmazany hegativ- 
ni charakter. Existuji ruzne zpusoby jak 



Pripominam, ze v tomto. zapojeni se 
obraz objevuje az po delSi dob§ po zapnu- 
ti, protoie napfed musi zadit pracovat 
vodorovny rozklad a pak se teprve zacne 
naihavovat obrazovka. Z vn transforma¬ 
toru jsou zhaveny obrazovky televizoru 
s vykonovym tranzistorem v koncovem 
stupni fadkoveho rozkladu, napr. Silvia, 
Olympia, Laura, Capella. 2havicf napati se 
odebira z vyvodu 5 a 7 vn transformatoru 
a pfes odpor 6,8 Q je vedeno na zhavici 
viakno obrazovky. Zmen§enim odporu Ize 
zv§t§ovat Zhavici napati, ale nedoporuduji 
jeho zmenseni pod 1 Q, protoze pak by, 
dokud je viakno studene, hrozilo nebez- 
pebi jeho prepaieni. 

Prizhavovani 

s pouiitfm parafelmho odporu 

Tento zpusob (obr. 3) spoPiva v tom, ze 
proud tekouci zhavenim obrazovky zvat- 
Sime odporem, pripojenym. paralelnb 
k ostatnim zhavicim viaknum elektronek. 
Odpor R p volime tak velky, aby podle 
stupna opotrebeni katody obrazovky jim 
protakal proud 25 az 100 mA. Tento zpu-, 
sob je velmi vyhodny napriklad u televizo¬ 
ru s tfemi elektronkami (napriklad Dukla, 
Kalina), av§ak nelze jej pouzivat u televi¬ 
zoru osazenych vyhradne polovodi5i. 



Obr 3. 


Televizory Oliver, Orava 1XX a Orava 
2XX maji zhaveni obrazovky zapojeno 
jako posledni v seriov^m retezci (viz obr. 


FUNKCE „CUEING“ U B 700 

Magnetofony B 113 az B 116 jsou 
vybaveny funkci „cueing“, umoinujici- 
odposlech pri pfevijeni. Pom§rne jedno- 
duchym zpcisobem jsem tutez funkci vy- 
tvofil i u sv6ho magnetofonu B 700. 

Postup neni slozity^. Nejprve odstrani- 
me oba kryty, nastavime rychlost posuvu 
4 a zapneme funkci z&znamu. Pak odklo- 
pimb desku zesilovace. Odstranime zk~ 
vlacku ovlddaci pdky a paku 1, ktera 
pohybuje pritlabnou kladkou, sejmeme. 
Sejmeme rovnSii talifek s hfidelem 2 . 
V talirku rozsirime trojuhelnikovy z£fez 
asi o 4 mm, jak vyplyva z obr. 1. Presn£ 
Sirka musi byt takov^, aby se po sestaveni 
a zapnuti previjeni p4sek lehce dotykal 
reproduk^ni hlavy. Jemn6 Ize tuto vzd^ile- 
nost sefidit prihybanim lev§ho konce za- 
padky5. Zarez vytvorime co nejhladsi. 

2 



Pak zpetnym postupern nasadime tali- 
fek s hftdelem, ovladact paku se z^ivlad- 
kou, zaradime funkci zaznamu a zespodu 
zajistime knoflik posuvu. Nakonec pri- 
sroubujeme desku zesilovace a oba kryty. 

Pavel Hlavdt 




amaterskE radio seznAmuje... 


MINISYSTEM 


(Dokonceni) 


Magnetofon 

To, co bylo receno o technickych vtast- 
nostech obou jiz popsanych dllu sestavy, 
piati v podstate i o magnetofonove basti. 
To znamen£, ze i ten nejen splftuje, ale 
prekraduje vyrobcem udavan6 parametry. 

K jeho funkcm'm vlastnostem v$ak Ize 
mlt nbktere vyhrady. Tak naprfklad vy- 
stupni napeti pri poslechu na sluchatka 
nelze z^dnym prvkem regulovat, takze 
musime prijmout hlasitost, ktera je d6na 
impedanci i vlastnostmi pouzitych slu- 
ch&tek. Pri zasouv£nr i vysouv&m kazety * 
vadi vetky knotlik f pro rlzeht zaznamove* 
urovne, protoze mezi vysouvanou kaze-. 
tou a knofllkem nenl dost mista pro prsty. 

Kladn§ Ize naopak hodnotit koncove 
vypinani, ktere zcela spolehlive zrusl are- 
x taci kl&ves jakmile se/prestane otacet 
navljeci trn. Pasek je tedy spolehliv§ chra- 




n6n i proti poskozeni v pHpad§ zavady 
v jeho navljenl. 

tndikdtory zaznamove a reprodukcni 
urovne jsou reSeny jako rady svttivych 
diod. Pouzite integroyanb obvody A277 
dovolujl zapojit radu az dvan£cti diod, zde 
je v kazdem sloupci vyuzito pouze sesti. 
Ty jsou v§ak zapojeny tak, ze mezi zlutou 
diodou, indikujtci uroven OdB a mezi 
sousedni zelenou a cervenou jsou nape- 
fove rozdlly pouze 1,5’dB, takze nastavit 
opticky spravne urovert 0 dB (aby blikaia 
zluta a nikoli t6zsoucasn6 jedind 6erven& 
dioda) je veimi obtizne. Vhodnejsim zapo- 
jenlm bylo moznd zvetSit napefovy rozdil 
mezi zlutou a dervenou diodou az na vice 
nez 3 dB, co i by bylo pro uiivatele vyhod- 
n6j§l, protoze by presne vedet, zda je ci 
neni zaznam prebuzen. 

Za nedostatek povazuji i to, ze prostor 
kazety nenl uvnitr prosvbtlen, takze se Ize 
jen veimi obtlzng orientovat o mnoistvl 
pasku v kazet§. Krome toho by prosvetle- 
ny kazetovy prostor byl vyrazn£jSI i uzitec- 
nejSf kontrolou zapnutl prlstroje nez ne- 
vyrazn& zlut6 „bludicka LED*' v horn! ££sti 
indikbtoru urovnS. ^ 

I kdyz mechanics C&st magnetofonu 
nenl nov6 konstrukce, domnlvdm se, ze 
pri tro§e dob re vule bylo moznb upravit ji 
alespon tak, aby kt&vesy ovt&ddni m§ly 
lehcl chod a aby se pri stisknutl klavesy 
STOP soudasne ihned neotevrelo vlko 
kazety a kazeta se nevysunula ven. Zde 
m6la byt zaji§tena obvykla postupna funk- 
ce: prvnlm stisknutlm se zastavl posuv j 
a druhym stisknutlm se vysune kazeta. 

Zdurazftuji vsak, i kdyz jsem si tyto 
pripomlnky k funkci prlstroje nemohl od- 
pustit, ze z hlediska dosahovanych para- 
met ru povazuji magnetofon za dobry. 

ReproduktorovG soustavy 

^Protoze spolu se vzorky ostatnlch prv- 
ku sestavy nebylyreproduktorovd sousta¬ 
vy dodAny, nemohl jsem je ani posoudit. 
Vzhledem k tomu, ze jde o beznou^dvou- 
p^smovou koncepci, ktera byla, je i bude 
vyrabdna v nejruzn^jsich obmen£ch, Ize 
se pravem domnlvat, ze proti nl nebudou 
i^dne n^mitky. ~ 


Vnej§tprovedem 

Cel4 sestava, kterA zpredu na prvnl 
pohled pusobl celkem pfim^renym do- 
jmem, pri bliz§fm pozorov^nl fadu 
nedostatku. Tak napnklad 6ela vSech prl- 
stroju jsou strlbrite matovana (snad pls- 
kov&nlm), majl y§ak tak ostre zmity po- 
vrch, ze pfipomi'najl povrch brusn6ho 
paplru ast tak disla 250. Do takoveho 
povrchu se bude nutne zadirat nedistota, 
kterd pak pujde veimi tezko odstranovat 
a povrch se stane nevzhlednym. To jsem 
zjistil jiz po krdtke dobe na predlozenych 
vzorclch. K tdto vytce sd§lil z^stupce 
vyrobce, ze je do budoucna pocitano se 
zm§nou povrchove upravy 6elnlch 
panelu. 

NepflliS vzhledrie jsou boky a vrchnl 
desky sknnek, kterd jsou v sestavene v§2i 
rovn^z videt (boky v§ech a vlko vrchnl 
skflfiky). Sestava v tomto sm6ru spl§e 
pripomlna sestavu laboratomlch prlstror 
ju, nez zarlzenl, ur6en6 do obytn^ho 
prostoru. Domnlvdm se, ze boky s vlkem 
mely byt zhotoveny z jednoho kusu, dlmz 
by odpadly z boku viditelnd presahy jed- 
notlivych hornlch a spodnlch vlk kazd6 
skrlhky. Neesteticke jsou i ctyri vyhlgube- 
niny pro pryzovbnozky u vrchmch panelu, 
kter6 jsou v sestavene „v§zi“ rovn^i dob- 
. re viditelnb. Tyto ot^zky jist§ bylo moino 
vyreSit lepe v a elegantneji o cemz sv§dci 
rada obdobnych zahranicntch vyrobku. 


Vnitfni provedeni a opravitelnost 

Prijfmac a zesifovac 

j 

Oba tyto prlstroje jsou reSeny shodnou 
technikou tak, ze po odejmutl hornlho 
vika lze povoienim n&kolika sroubu uvot- 
nit vrchnl desku s p)o§nymi spoji a zlskat 
tak veimi dobry pristup ke v§em soudast- 
k4m na oboti desk4ch (pri oprav^ch na 
dolnl desce je treba je§t6 ddejmout dolnl 
vlko). Desky jsou propojovahy vet^inou 
plochymi vodidi a ukonceny nez^m^nny- 
mi radovymi konektory. Rovnei popis 
desek je bezvadny a Ize bez nads&zky rlci, 


ze v tomto smeru jsou oba jmenovanb • 
prlstroje na urovni kvalitnlch zahranid- 
hlch zarlzenl. 

Magnetofon 

U magnetotonov^ c&sti jsou pouzity 
modulovb prvky, umlst6ne svisle na zd- 
kladnl desce. Jsou v§ak ..utopeny" nadne 
pom6m$ hlubokd skrlne a to navlc tesn§ 
vedle sebe. Rokud by se pri prlpadhe 
oprave jednalo jen o vym§nu modulu, 
nebylo by to tak z!6, avlak pokud bude 
nutno na modulech cokoli m§rit di opra- 
vovat, pak to bude nadmfru obtizne. Jedi- 
nou pomocl by bylo, aby vyrobce servis- 
nlm strediskum dodaval „prodluiovacl 
. mezidesky * (obdobn§, jak je to b6in6 
napriklad u videorekord^ru firmy Grun- 
dig), kter6 se zasunou mezi modul a za- 
kladnl desku tak, ie se prlslu§ny modul 
vysune nad ostatnl sousedni moduly. 

Oproti profesiondlnd perfektnlmu pro¬ 
vedeni pTijlmabe a zesilovace pusobl vnit- 
rek magnetofonu pondkud amatbrskym 
dojmem. Je to pfedevslm horSI povrcho- 
vou upravou kovovych dllUi dile naprl- 
klad provedenlm brzdy vritek kazetovdho 
prostoru a zpusobu, kterym se snlmaji 
impulsy z navljeclho tmu, i kdyz, jak jsem 
jif zduraznil, v§echny tyto prvky pracujl 
bezchybnd. ‘ 

Zavir 

\ Po technickb stance Ize, az na nektere 
vyhrady, ktere nemusf byt povazovdny za 
podstatne, hodnotit tento novy N vyrobek 
v kazdbm prfpadfc kladne Po strance 
vzhledu a vn&jSlho provedeni je to jiz 
pon§kud horSt i kdyz jsem m$l k dispozici 
vyrobky jen z ov6?ovacl serie a je zcela 
moznb, ze nektere detaily se jeStS mohou 
zlep§it. A pr^vd na to bych cht§l dOraznb 
apeiovat a phpomenout, ie nebudou nic 
platne dobrb technicke parametry, jestli- 
ze se zajemci nebude libit „kab^t‘\vyrob- 
ku. Dokladem toho jsou n£kter6zahrani€- 
nl vyrobky na na£em trhu, jejichz para¬ 
metry zdaleka nedosahujl parametru 
srovnatelnych na§ich vyrobku, avSak per-, 
fektnl vndjSI provedeni l£ka z£kaznlka 
abudi jehoduveru , • -Hs^- 










Stereofonm zesilovac 

ZETAWATT 1420 


VYBRALI JSME NA 

r 

[X 

OBALKU 



Ing.Josef Zigmund, CSc. 


Konstrukce zesilovace ZETAWATT 1420 predstavuje podstatnou inovaci 
stereofonniho zesilovaie ZETAWATT 2020, Mery byl uverejnin v AR pied 
ctyrmi roky (v AR A1/1980) a pro jehoz jednoduchou konstrukci trv£ dosud 
o jeho stavbu znainy zbjem. PodstatnO zlevn&ni integrovanych obvodu 
v poslednidobi a zahijenf vyroby dalSich typu mne v§ak primSIo k prestav- 
b# zesilovate ZETAWATT 2020, aby se dosOhio tepSfch kvalitativnich 
parametrii a zv6t$ila jeho uzitnd hodnota. Misto opera&mch zesilovadu 
MAA741 Jsem pouzil cenovi dostupn&j&i dvojitO operatin' zesilovaie 
MAI458, kterb se nedbvno objevily v prodeji. PHtom jsem prepracoval 
prakticky cely zesilovai. Misto univerzfilnflto piedzesilova&e jsem pouzil 
samostatny korek£ni predzesilovad pro gramofon, roz§iril po£et vstupu 
a upravil nekterO dalSi obvody. Novy zesilovat je osazen tremi integrovany- 
mi obvody MA1458 a dvbma integrovanymi obvody MDA2020. Z oznadeni 
pouzitych obvodu jsem odvodil nizev zesilovade - ZETAWATT 1420. 

. Zapojem zesilovace n&u je shodne, soucastky leveho ka- 

nalumaji index o 100 vy§§i nez 
Na obr. 1 je zapojent stereofonniho praveho. 
zesilovace ZETAWATT 1420 vfietne Prepma6em vstupu Prsevoli jeden 
napdjeciho zdroje. Zapojem' obou ka- ze 6ty? zdroju signalu: gramofon 


(magnetodynamicka prenoska), tu¬ 
ner, magnetofon 1 a magnetofon 2. 
Prepinac je vyfeSen tak, ze k pfepinani- 
ctyr vstupu postaci pouze tri tiabitka. 
Prvni'm tlafiitkem Pr a , Pr b se pripojuje 
magnetofon 1, druhym tlaCitkem Pf c , 
Pr d magnetofon 2. Tfeti tlacitko Pf e , Pr, 
pfepina gramofon"a tuner. Gramo¬ 
fon je pripojen, isou-li v§echna tlacit- 
ka v nestisknute poloze. Za prepfna- 
cem vstupu se odebirA pres rezistory 
R 17 , Rii? signal pro z4znam na magne¬ 
tofon 1 nebo 2. TJadftka pro pfipojem' 
magnetofonu zajisfuji z&roven funkci 
prehravani z magnetofonu na magne¬ 
tofon, pricemz se pres zesilovac re- 
produkuje signal toho magnetofonu, 
z ktereho se prebr&v£. 

Signal z tuneru i magnetofonu 1 a 2 
prich^zi na prepinac vstupu primQ, 
signal z gramofonu pres korekCni 
predzesilovad. Pfedzesilovac je tvo- 
ren jednim dvojitym operaCnim zesi- 
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Zbkladni parametry zesilovace 


Obr t Schema zapojenf zesilovade 


Maximiinivystupnivykon: 2 x 15 W, 
Vstupni citlivost: 


Optimalnizatezovaciimpedance: 


4 Q. 
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eassKiADll 


A/3 

84 


Rozsah reguiace basu: 

- W ±17 dB (40 Hz). 

, gramofon ^ . . 5 mV (1kHz), Rozsah reguiace vysek: 

tuner x 300 mV, ±15 dB(15 kHz), 

magnetofon 1 300 mV, Rozsah reguiacesymetrie :' 

magnetofori2 300mV. * +3dB,-6dB. 



lovacem typu MAI 458, pricemz prvni 
operacni zesilovac, 101/1, je pouzit 
pro pravy kandl a druhy operacni 
zesilovafc, 101/2, pro tevy kan4l. Sig¬ 
nal z gramofonu se privAdf na neinver : 
tujfct vstup 3 opera&niho zesilovade 


101/1 primo, bez oddSlovaciho kon- 





































































denzatoru, ktery je zbytecny, protoze 
korekcnj pfedzesilovac stejnosmerne 
riezesiluje. Paralelni rezistor R1 
zmeri§uje vstupgi odpor korekcniho 
pfedzesilovace na 47 k52, coz j e pfe- 
depsana zatez pro magnetodynamic- 
kou prenosku. Kmitoctoveho prube- 
hu zesileni pfedzesilovace podle cha^ 
rakteristiky RiAA je dosazeno zapor- 
nou zpetnou vazbou z f $rystupu 1 ope- 
racniho zesilovace 101 ft pres korekc- 
ni clen R3, R4, C2, C3 do jeho invertu- 
jiciho vstupu 2. Kondenz&tor Cl spo- 
lebnb s rezistorem R2 omezuji zesileni 
na nejniz§ich kmitobtech. Napefove 
zesileni korekcniho predzesilovace 
pfrkmitoctu 1 kHz je 60 (tj. zisk asi 
36dB), signalu z gramofonu 5 mV 
tedy odpovida vystupni signal pfedze¬ 
silovace 300 mV. 

Signal z prepinace vstupu pfichazi 
na korekcni zesilovac, ktery slouzi 
jednak k zajistenf pozadovaneho 
vstupniho odporu stereofonniho zesi¬ 
lovace pro tuner i magnetofony 1 a 2, 
jednak k regulaci vy§ek a basu. V kaz- 
dem kan&le zesilovace je pouzit jeden 
dvojity operacni zesilovac v typu 
MAJ458. 

Prvni operacni zesilovac 102/1 je 
zapojen jako napefovy sledovac se 
zesilenim rovnym jedne, tj. jeho vy- 
stup 1 je spojen pfimo s invertujicim 
vstupemZ/Najehoneinvertujicivstup 
3 se privadi signal z prepinace vstupO 
pres oddeiovaci kondenzator C4. Pa¬ 
ralelni rezistor R5 urcuje vstupni od¬ 
por stereofonniho zesilovace. pro tu¬ 
ner a magnetofony 1,2. 

Druhy operacni zesilovac 102/2 je 
zapojen jako Baxandalluv korektor. 
Regulatory'vySek (potenciometr PI) 
a basu (potenciometr P2) jsou zapoje- 
ny v obvodu zaporne zpetne vazby * 
mezi vystupem 7 operacniho zesilova¬ 
ce 102/2, jeho invertujicim vstupem 6 
a vystupem 1 operacniho zesilovace 
102/1. K omezeni regulacniho rozsa-^ 
hu vy§ek slouzi rezistory R6 a R7. 
Kondenzator C5 urcuje nejnizsi kmi- 
tocet, u nehoz se zacina uplatnovat 
regulace vysek (asi 1500 Hz). Rezisto¬ 
ry R9, RIO slouzi k omezeni rozsahu 
regulace basu a kondenzator C6 ur¬ 
cuje nejvy§§i kmitobet, u nehoz se 
zacinb uplatnovat regulace basu 
(800 Hz). Vzajemne ovlivnovani obou 
regulatoru zmen§uje rezistor R8. Kon¬ 
denzator C7 zabranuje^oscilacim. Ze- 
sileni korekcniho zesilovace pf i stfed- 
ni poloze regulatoru vysek a basu je 
pfiblizne rpvno jedne. 

Z vystupu korekcniho zesilovace 
prichazi signal nafyziologickyregula 1 
tor hlasitosti P3. Ke zdurazrieni vysek 
pfi zmenSovani hlasitosti slouzi.serio- 
vy clen C 8) Rn, ke zduraznovani basu 
-clen C 9l Ri 2 * 

Za regulatorem hlasitosti nasleduje 
vykonoyy zesilovab 104, tvoreny inte- 
grovanym obvodem MDA2020 se 
soumbrnym napajentm a dvema 
shodnymi zdroji. Signal se pfesoddb- 
lovaci kondenzator CIO dostava na 
neinvertujici vstup 7, ktery je stejno¬ 
smerne napajen pres rezistor R13. 



V obvodu zaporne zpetne vazby 104, 
ktera je zavedena z vystupu 12, 14 do 
jeho invertujiciho vstupu <9 je zapojen 
regulator symetrie P4. Pfi zmensovani 
odporu P4 se zesileni vykonoveho 
zesilovade zvetsuje a naopak^ Maxi- 
malni zesileni je urceno delice'm R15, 
R14, minimalni zesileni delicem R15, 
R14 a P4. Jako regulator symetrie je 
pouzit tandemovy potenciometr, kte¬ 
ry je zapojen tak, ze pfi zvetsovani 
zesileni v jednom kanale se zesileni 
v druhem kanale zmenSuje a naopak. 
Pfi stfedni poloze regulatoru symetrie 
je zesileni vykonneho zesilovace 26 
(tj. zisk asi 28 dB). Kondenzator C11 
omezuje zesileni na nejnizsich kmi- 
toctech. Boucherotuv 6len R16, C13 
spolu s kondenz£torem Cl2 brani 
nez£doucim oscilacim. Kapacita kon- 
denzatoru C12 byla oproti doporuce- . 
nemu zapojeni vyrobce zvet§ena na 
150 pF, protoze zesileni vykonoveho 
zesilovace je regulovatelne. Diody 
a D2 jsou ochranne. 

Z vystupu vykonoveho zesilovace 
se signal privadi pres spinad repro- 
duktoru na reproduktory nebo pres 
rezistor R22 na sluchatka. 

K napajeni zesilovace ZETAWATT 
1420 slouzi dvojity nestabilizovany 
zdroj. Sifove napSti se privadi pres 
sit'ovy spinac a pojistku na primarni 
vinuti /-sifoveho transformatoru Tr. 
Z jeho sekundarnich vinuti II, III se 
pres dva dvoucestne usmernovace, 
tvorene diodami D3 az D6 odebiraji 
dve shodna stejnosmerne napeti 
opacne polarity pro symetricke nape- 
jeni vykonovych zesilovacu MDA2020. 
Na kondenzetoru Cl 9 je napeti kladne 
a na kondenzatoru C119 zaporne. 
Velikost tohoto napeti je zvolena 
±18 V pfi jmenovitem napeti site (bez 
signalu), aby byla zaji§tena spolehliva 
funkce vykonovych zesilovacu 
MDA2020. Kondenzatory C18 a Cl 18 
jsou filtracnL Rezistory R21 a R121 
slouzi ke zmenseni napajeciho napeti 
asi na +12 V pro napajeni operacnich 
zesilovacu MAA1458. Soucasne 
s kondenzatory Cl7 a Cl 17 tvofi fil- 
trafini cleny. V napejecich v£tvich jsou 
dele zapojeny cleny R18, C14 a R118, 
C114 a R19, Cl5 a R119, Cl 15 a R20, 
C16 a R120, C116 pro zabraneni osci¬ 
lacim. ' 

"K indikaci zapnuti zesilovace ie 
pouzita svitiva dioda D7, napajena 
pfes srazeci rezistor R23. 

Mechanicka konstrukce 

Mechanickakonstrukce zesilovace 
ZETAWATT 1420 se odlisuje od dfivej- 
si konstrukce ZETAWATT 2020zejme- 
na v provedeni skrinky, protoze.jsem 
se snazil o vzhledove pfiblizeni k za- 
hranicnim pfistrojum ,„mini rady“ 
s pfednim panelem sffky 300 mm pre- 
kn^yajicim kryt skfihky. Umisteni ovla- 
dacich prvku je tez jine. 

VSechny soucastky zesilovace (kro- 
me zdroje) jsem umistil na desku 
s plosnymi spoji 290 x 90 mm (obr. 2). 
Pfi jejim navrhu jsem se snazil o sy¬ 
metricke rozlozeni soucastek obou 
kan^lu podel podelne osy desky, sou¬ 
casne se zachovanim kratkych pfivo- 
du, zejmena na vstupu zesilovace. 


Tyto zasady doplnene spravnym 
uzemnovanim jednotlivych obvodu 
zesilovace pfispivaji k dosazeni ma- 
lych pfeslechu a velkeho odstupu 
cizich napeti Z uvedenych duvodu se 
jevilo jako optimalni zvolit pruchod 
signalu po desce s plosnymi spoji 
zprava doleva. 

K pfepinani vstupu jsem pouzil pfe- 
pinace Isostat, ktere jsou zapajeny 
pfimo do desky s plosnymi spoji. 

K dosazeni malych rozmeru desky , 
jsem vypustil pfepinac mono - stereo 
a pro pfepinani ctyf vstupu jsem pou¬ 
zil pouze tfi vybavovaci tlacitka. Jsou 
vsak,- jak je obvykle, sprazena, takze 
pouzity zpusob pfepinani vstupu ne- 
cini potize,ani neomezujefunkcizesi- 
lovabe. 

Konstrukce desky s plosnymi spoji 
umoznuje pouzit tandemovb poten- 
ciometry TP 283 i provedeni se zaru-. 
cenym soubehem TP 289. Potencio- 
metry je vhodne pajet az pfi mecha- 
nicke sestave zesilovace, abychom. 
mohli vymezit jejich polohu vuci otvo- 
rum v pfednim panelu. Kryty v§ech 
potenclometru (a popf. i jejich hfide- 
le) je tfeba vzajemne vodive propojit 
a spojit vodicem s mechanickou zemi 
zesilovabe (kryty vstupnich 'zasuvek). 
K propojeni krytu potenciometru jsem 
pouzil pasek z cuprextitu (obr. 3). 
Hfidele potenciometru jsem zkratil asi 
o 12 mm. 
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Obr . 3. D/stancnt pasek potenciometru 



Obr. 4 . Spolecny chtadid MDA2020 . 

Chladic vykonovych ^zesilovacu 
MDA2020 jsem umistil tez na desku 
s plosnymi spoji. Pro\oba MDA2020 
jsem pouzil spolecny chladibstejneho 
provedeni jako u zesilovace ZETA¬ 
WATT 2020 (obr. 4). Je zhotoven z hli- 
nikoveho profilu ZH 610 vysky 25 mm. 
Jeho puvodni sifka 110 mm je zmen- 
sena asi na 84 mm. K desce je prisrou- 
bovan ctyfmi §rouby M3 s pertinaxo- 
vymi podlozkami pod jejich hlavami 
tak, aby chladic nebyl vodive spojen 
s plosnymi spoji. Mezi pouzdrem 
MDA2020 s deskou je montazni pod- 
lozka, dodavan^ soubasnb s integro- 
vanym obvodem, ktera slouzi k pfitla- 
ku pouzdra k chladibi. Vyvody ; 
MDA2020 pajime az po upevneni chla- 
dice, ktery nesmi byt uzemnen. Lzejej 
vsak propojit se zapornym polem 
zdroje napajeciho napeti (zaporny pol 
kondenzitoru Cn 9 ). , (Pokracovant) . 











Jestejednou zdroj 0 az 30 V 

Od uverejnem tohoto £l£nku mi pHchdzeji dopisy, v nichz dten&ri i&daji o zasldnf 
obrazce plosnych spoju 3 nakresem osazeni sou££stkami, podrobrto rozpisky 
sou££stek nebo o pomoc pH ozivovani zdroje. O konstrukci a stavbu zdroje je tedy 
pom&m&.znacny z&jem a proto jsem se rozhodl doptnit puvodnt tidnek podrobn£j- 
§im popisem a uvedenim ndkterych zkuSenosti pH ozivovani zdroje. 


Nejdfive bych cht§l upozornit na ne- 
spravne ozna£ehi kapacity Cl (spravne ma 
byt 5000 pF, popr. 2500 pF) a C2 (ma byt 
2000, popr. 1000 pF) ve schbmatu zapo¬ 
jeni v AR A9. Pokud by mSI Cl kapacitu 
5 pF, dochdzelo by k nepfipustnemu zvlne- 
n i vystupniho napSti pri v§t§im proudo- 
vem zatizeni, a k nap&tovemu nam&hani 
10 MAA723, protoze na vyvodu'5 je asi 
-7,15 V oproti „zemi“ zdroje a na vyvodu 
7 je pri nezati'zenem zdroji prakticky cele 
kladne nap§ti z kondenzatoru Cl. Pokud 
stfove napeti dosahuje horni povolene 
hranice + 10 %, mCize se na Cl objevit az 
40 V. Pfi zapin£ni a vypin£ni sifoveho 


napgti pak vznikaji nap£fove§picky, ktere 
nestadi Cl vytiltrovat a to muie v6st ke 
zniceni 10. 

Na obr. 1 je deska s plo§nymi spoji 
s rozmistonim sou6£stek, navrzen4 meto- 
dou d§licich Car. Deska je navrzena pro 
variantu napdjeciho zdroje (pro 10) s jed- 
nocestnym usmernenim (D3) namisto pu- 
vodniho mustkoveho zapojeni (D3 az D6) 
a do pfivodu obou napajecich nap£ti za 
usm§rftova6e jsou zarazeny pojistky Pol 
a Po2. Spoje k vn§j§im soucastk&m jsou- 
vyvedeny pfes dute nytky o 0 2 mm. 10 je 
umistSn v objimce, vyrobene rozfiznutim 
objimky, urdene pro pouzdra DIL14. Pfed 



Obr. 1. Deska s piosnymi spoji SI3 a rozmist§ni soucastek. Vyvody k soucastkam 
mi mo desku jsou oznaceny poradovymi ctsty. K vyvodum 75, 16 a 17 je pfipojen 
potenciometr R18 podte puvodn/ho schemata v AR A9/1983 


zasunutim 10 je tfeba vhodne vytvarovat 
jeho vyvody. 

Odpory rezistoru (krom§ R2; R13 az 
R15; R17 az R19) nejsou kriticke a je 
mozno pouiit i nejblizdivelikosti z fady 
El 2. R2 je mozno slozit z nekolika rezisto¬ 
ru s v&sim odporem tak, aby vysledny 
odpor byl asi 0,5 Q/5 W;.napriklad para- 
felnim spojenim Ctyf rezistoru 2,2 Q/2 W; 
nebo je moino ho navinout odporovym 
dritem na keramicke tClisko. Rezistory, 
u nichz neni v rozpisce uveden ztratovy 
vykon, Ize pouzit jak£koliv, i miniaturni 
(0,125 W). Jako R15, R19 jsou navrieny 
*typy TR 161. Pfi menSich narocich na 
stabilitu Ize pouiit i uhlfkove vrstvove 
odpory. Diody D1, D2 jsou dvojite; obsa- 
huji dve diody v jednom pouzdru. Misto 
nich je mozno pouzit KY710 nebo jine 
s povolenym proudem v propustnem 
sm§ru minim^in§ 2 A, ale je treba z^roveh 
upravit desku s ploSnymi spoji. Tranzisto- 
ry T3 az T5 mohou byt nahrazeny jinymi 
typy s odpovidajici polaritou prechodu 
(p-n-p, n-p-n). Vykonova ztrata na poten- 
ciometrech nepresahuje 50 mW, takze je 
mozno pouzit jakykoliv typ s line^rnim 
prubdhem odporovd dr&hy (typ N). Dtoda 
D3 muze byt nahrazena jakymkoliv jinym 
typem se z£v&rnym napdtim alespon 40 V 
a proudem v propustnem smeru 50 mA. 

Pokud pfed zapajenim do desky sou- 
ddstky predem zkontrolujeme, nemelo by 
pfi ozivovani dojit kz&dnym potizim. Pfed 
zasunutim 10 do objimky je vhodn6zm§fit 
n^kter^i nap^b. Pokud je na vystupnich 
svorkach nulov6 nap&ti (b6iec potencio- 
metru R18 je u zemniho konce) a pfi 
zapojeni rezistoru R11 (jehovyvodu, ktery 
je spojen s vyvodem 7 10) se zemi se objevi 
na vystupu pine napeti (asi 35 V), zname- 
n^ to, ie obvod s tranzistory T1, T2 
pracuje pravd§podobn§ sp'rivn§. 

Na.diod# D7 namSfime asi 13 V. Dioda 
DIO indikujici zapnutf zdroje by m§la 
svitit. Pak zapojime vyvody 4, 5 a 8 10 
zasunutim t6chto vyvodu do objimky. Pfi 
odpojen^m R11 se pfi oto6eni potencio- 
metrem R17 musi menit napeti na vystupu 
od 0 do asi -6 V (oproti zemi). Pfi otoSeni 
beicem trimru R6 se signalni dioda prou- 
dov^ho omezeni D8 musi rozsvftit a zhas- 
nout. NapSti v bod§ mezi C6a R16se musi 
pfi otadeni potenciometrem R14 m§nit od 
0 do asi -1,25 V oproti zemi. 

- Po zapojeni v§ech vyvodu 10 by zdroj 
mel uz normaine pracovat. Pokud tomu 
takneni.yyzkousime, jestli nenivadny 10 
a to nejiape tak, ze ho zapojime do jineho, 
pfedem vyzkouSenfeho zdroje. Pfi ozivo¬ 
vani jednoho vzorku zdroje se mi stalo, ze 
na vystupu nebylo zAdne nap§ti i pfi 
normaini funkci v§ech castt a soucastek 
zdroje. Zavadu zpusobovala Zenerova 
dioda 09, ktera omezuje proud pfecho- 
dem baze-emitor tranzistoru T6 pfi otev- 
fenem T7 uvnitf 10. Pfi promefovani V-A 
charakteristiky D9 jsem pfitom nezjistil 
zadnou nesrovnatelnost. Kdyz je pode- 
zfeni na tuto zavadu, je vhodn£ zapojit 
misto D9 odpor asi l.kQ (tim se pon^kud 
zhor§i stabilizace napeti v dusledku z£- 
porn6 zp6tn6 vazby v regulacni smyCce) 
a pak zapojit jinou KZ141 nebo pouzit 
6tyfi diody KA261 zapojenb do sbrie v pro- 
pustnam smaru; Nepfitomnost vystup- 
ho napeti muie byt take zpitsobena chyb- 
nou 6’mnosti obvod u proudoveho omeze¬ 
ni. Tu si ovSfime tim, zeodpojime vyvody 
7 a 7010. 

Nastaveni zdroje bylo dostatednd po- 
psdno v minuiam dldnku, proto seo rfem 
zminirti jen stru6n§. Odporem R17 se 
nastavuje maximalni napeti na vystupu, - 
odporem R13 se nastavuje maxjmaini 
proud, trimrem R4 Ize dos£hnouttdho, ze _ 
pfi zapnuti spfnaSe Pf (rozsah proudove-, 
ho omezeni 0 az 3A) se rozsah proudov£- 








ho omezeni zv6tsi pfesn§ desetkrat pfi 
stejne poloze beice p'otenciometru R14. 

Seznam soudastek 

Cislovani sou££stek odpavida cislovant 
v Cl&nku z AR A9/83, kondenz&tor Cl na 
schbmatu je slozen ze dvou, oznacenych 
v seznamu Ci, C7; 

Rezistory a potenciometry 
R1 330 Q R5.R101.2kQ 

R2 0.5.Q/5 W R6 1 kQ, trimr 

R3 6,8 Q- R7, R11 4,7 kQ 

R4 220 Q, trimr R8 10 kQ 


R9 ' 

470 Q/0,25 W 

R12 

220 Q 

R13 

4,7 kQ 

R14 

1 kQ/N, potenciometr 

R15 

47 kQ, TR 161 

R16 

1 kQ , 

R17 

.220 Q N 

R18 

1 kQ/N,potenciometr 


Kondenzdtory 

C1.C7 2500 jiF/35 V, TE;676 

C2 . 1000 pF/35 V, TE 984 

C3 100 nF/32 V.TK988 

C4 . 5 pF/35 V 

C5 , 470 pF, keramicky 

C6 ' 5,6 nF, keramicky 

Polovodicove soucastky 
10 MAA723 Di, 02 KY930/80 

T1 KD501 ’ '■ D3 KA261 

T2 KF517 D7 KZ260/13. 

T3 KC508 D8.D10. LQ100 

T4.T5 BC178 D9 KZ141 . 

Ostatni soudastky 
Pf vypinac 2A/250 V 

S sifovy vypinafc 2A/250 V 

pojistkovi uchytka 2 ks * 

pojistkove pouzdro REMOS 
pojistky: F4A; F100 mA; T 0, 5 A 
transform&tor; ., ; 

jadro EI32 x 50; * 

primArnlvinuti (L3):, 

726z dratu CuL o 0 0,475-mm 
sekundarni vinuti LI: - 

92 z dratu CuL 0 01,12 mm 
L2: 

50z dr&tu CuL 0 0 0,112 mm 

Ing.M. Chrastina 



Mezi zajfmave varianty provedeni roz- 
. hlasovych .pfijimacu patfi i pfijimac, ve- 
staven^ do nahiavntch sluchatek. Pfistroj ■ 
na obrazctch je superheterodynovy pfiji- 
mac pro dve pasma (520 az 1620 kHz a 88 
ai 108 MHz). Pro SV je vestavena feritova 
antena, pro pfijem signaiu na VKV slouzi 
..smycka* 1 , zhotovenA formou plosneho 
spoje a umisten4 v oblouku, spojujicim 
ob6 sluchatka. K lad§nt je pouzit ctyfna- 
sobny otoCny kondenzator, v mf obvodu 
je zapojen piezokeramicky filtr. Mf kmi- 
tocty jsou standard ni 455 kHz 
a 10,7 MHz. Pfistroj je osazen jednimJO, 
ctyfmi tranzistory a ctyfmi d tod ami. Dva * 
tranzistory (2SA838) jsou pouzity ve 
vstupni c£sti pro FM, dva (2SC828 
a 2SG828T) jako nf zesilovafc pro sluchat- 
ka~pro nejz se nf signal odebir£7 b£zce 
potenciometru regulatory hlasitosti; ten 
je pfipojen na nf vystup integrovaneho 
obvodu (AN7218), jenz obstar4v& vSechny 
zbyvajifcf funkce superheterodynu. Zatbz 
nf zesilovade tvofi sluchatka - dva dyna¬ 
mics reproduktory o prumeru 57 mnK - 
a impedanci 8 Q, zapojenb do sbrie. Na- 
pajeci zdroj(destickova baterie 9 V) je 
pod krytem jednoho sluchatka/pfijimac 
na desce s plosnymi spoji o rozmbrech * 
62x97 mm pod krytem druhdho. Rozsah 
AM nebo FM se voli jednoduchym posuv- 
nym pfepinacem na predni stenb krvtu 
(viz fotografie). 

v Toto provedeni pfijimace mi nesporne 
nikteri vyhodne vlastnosti, pro nez najde 
uptatnent jak mezi mladymi, tak mezi 
M odrostlymi‘‘ posluchaii rozhlasu. Po- 
slech je na rozdil od poslechu z beznych 
miniatumichprenosnychprijimaCuvelmi 
kvafitni. Poslechem nejsou ruseni ostatni 
lide v^bltzkosti.-poslech neni ruien hlu- - 
kem okoti.. Pnstroj je lehky a sluchatka, 
jejichz niu§niky maji okraj z mekkeho 
pinoviho materialu, potazeneho jemnou 
vinylovou folii,. nevyvolivaji pfi pouziti 
neprijemni pocity. Prijimac se dobre u- 
platni napr. pfi furistice, ke sledovani 
sportovntch prenosu. v hludnem prostre- 
df apod., ale \ v pfipadech, chceme-li si 


zajistit dokonaly poslech pfi naproste 
volnosti pohybu. Je v§ak tfeba si uvido- 
mit, ze pfijimac nelze pouzivat vsituacich, 
ktere by mohly ohrozit bezpecnost poslu- 
chaie - napf. pfeslechnutim dopravnich 
signaiu nebo jinych zvukti, ktere nesmi 
bytopominuty. 



Pfistroj na snimcich je zahranicni vyro- 
by a u nis se neprodivi; upozorneni na 
nij miize inspirovat nektere z naSich 
itenifu k jeho amaterske konstrukci. 

JB 



Rozhodl jsem se postavit si tento stabi- 
lizovany zdroj a z jeho ozivovani a provo- 
zu jsem ziskai nekotik poznatku, kteri 
budou jistS zajimat vsechny zajemce 
o uvedenou konstrukci. 

Kondenzatory Cl a C2 zfejme nemaji 
byt r 5M a 2M, ale 5000M a 2000M (jako C2 
vyhovi i 1000M). Po zapojeni zdroj nepra- 
covkl vObec i po pedlivekontrole.Zavinila 
to dioda D7 (KZ260/13). Pfi nevhodnem 
, Zenerovi napeti v mezich doyoleni od- 
chylky, platnych pro tento typ, muze ha- 
stat pfipad, zeUz - 12,5 V. Protoze zipor- 
ni vitev tohoto pomocneho napeti ma 
proti „kostfe“ asi‘7,15 V (podie 10) a fefe- J 
renbnidioda D9 asi 4,8 az 5,4 V, nerii naT7 
a T8 uvnitf 10 zadne napiti a tyto tranzis-. 
tory se nemohou otevrit: 

Ur?* = 12,5 - 7,15 - 4,8 - 0,05 V. 

Proto jsem pouzil diddu KZ260/15 a zdroj 
se ,,rozbehl“, i kdyz stupnice napeti byla 
nelineaml. Pfi m§feni osciloskopem jsem 
^ zjistil,-ze kmita vlastni zdroj i proudova 
ochrana (rriozna i vlivem spatneho roz- 



misteni soucastek). Proto jsem blokoval 
vstupy 2 a 3 10 a emitor T3. Pak zdroj 
pracovaf normilni. 

Pfestoze zapojeni proudove ochrany je 
vtipne, neltbila se mi jeji indikace. Napf. 
pfi nastaveni indikace (trimrem R6) pfi 
proudovem omezeni 0,5 A se pfi zmene 
omezeni na 3 A rozsvecovala dioda D8 jiz 
priproudu 1,2 A. Vyplyvatozeskutecnos- 
ti, ze pfi zmene R14 se meni i pomdry na 
diferenci^lnim zesilovaci ochrany. Po n£- 
kolika pokusech jsem zvolil zapojeni pod- 

■ -' . . ) .o 1 ■ 


le obr. 1, pfi nemz se indikacni dioda 
rozsviti pfesn& az pfi dosazeni proudu, 
nastavenbm na R14. 

Zdroj je doplnen je^te o tepeinou o- 
chranu yykonovbhotranzistoru.atopou- 
zitim tyristoriiTy, upevneneho izolovane na 
ctiladibi T1; Je-li dosazeno teploty, nasta- 
ven4 trimrem R20, tyristor Ty se uvede do 
vodivbho stavu a zkratuje pomocne na- 
p§ti. Tim zdroj pfestane pracovat. Cinnost 
tepelne ochrany indikuje dioda DIO. 

Zden^k Kocur 


KT206/200 2xKC%B : KF51? MAA723 



Obr: 1. Schema zapojeni upraveneho zdroje 
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S prudkym rozvojem vypocetni a zvlaste pak mikropoci'tacove 
techniky vzrust4 potreba vhodnych perifernich zarizeni. Mezi nejroz- 
SirengjSi typy periferii se dnes radi predevsim obrazovkove-televizm 
displeje. Nasledujici clanek se zabyva problematikou navrhu teto 
perspektivni periferie pro amaterske pouziti. 


Televizm' displej nachazi uplatneni vsu- 
de tam, kde nevadi jeho vetsi rozmery 
a hmotnost a kde naopak poslouzi svymi 
nespornymi vyhodami, jako jsou: 

- bezhlufiny chod bez naroku na material 
(papir), 

- velke mnozstvi zobrazenych symbolu 
(sta az tisice), 

- velka rychlost zobrazeni. 

Navic u amaterskych a osobnich mikro- 
pocitacu se zpravidla jako monitor vyuzije 
bezny TV prijimaC, cimz poklesnou pori- 
zovaci naklady. Prikladem toho bude jed- 
na z dale popsanych konstrukci. 

Z hlediska uzivatele i z hlediska navrhu 
displeje maji rozhodujici vyznam: 

- volba formatu zobrazeni dat, 

- zpusob spoluprace displeje se syste- 
mem (mikropocitacem). 

Format zobrazeni 

Pri volbe formatu zobrazeni se stretava 
snaha o co nejvetsi pocet znaku s omeze- 
nou kapacitou pameti a predevsim s ko- 
necnou rozliSovaci schopnosti displeje. 
Obvykle se projevuje snaha, aby pocet 
znaku na radku korespondoval bud 1 s for- 
matem tiskarny nebo dernych stitku, ane- 
bo s mocninou cisla 2 - v zajmu jednodu- 
chosti organizace pameti. To vede k poc- 
tu 32, 40, 64 nebo 80 (nekdy i vice) znaku 
na radek. 

Pri pouziti TV prijimace je treba pocet 
znaku omezit prave na 32 nebo 40 vzhle- 
dem k sirce pasma obrazoveho zesilova- 
ce. Navic je treba pro zachovani vhodnych 
proporci znaku respektovat svisly smer, 
kde jsme omezeni pevnym poctem 
a umistenim TV radku. Z celkoveho poctu 
312 radku {u TV displeju je obvykle ne- 
prokladane radkovani) Ize vyuzit okolo 250, 



*» 


Obr. 1. Vyuzitf operacnipameti displejem 


Pri vysce znaku 7 TV radku + 2 az 3 radky 
mezery Ize zobrazit asi 27 radku textu. 
Obvykle se voli 16, 20 nebo 24. 

Dosavadni uvahy vychazely ze zobraze¬ 
ni alfanumerickych znaku v matici 5x7 
bodu, ktere je velmi bezneapro kterejsou 
tez u nas dostupne monoliticke pameti 
ROM - generatory znaku (Tesla MHB 
2501, MHB 2502). Obecne je mozne zob¬ 
razeni znaku i v jine matici, ovsem za cenu 
pouziti zahranicnich generatoru nebo 
naprogramovane pameti PROM, EPROM. 


Spoluprace displeje a mikropocitace 

Moznosti spoluprace TV displeje s po- 
citacem je cela rada. Vsimneme si hlav- 
nich prednosti i nedostatku nekterych 
z nich: 


a/ Displej nema vlastni pam6t‘ RAM 
a v rezimu DMA (primy pristup do 
pameti) vyuziva operacni pamef podi- 
tace. Vyhodou je velice jednoduchy 
hardware prakticky bez stykovych ob- 
vodu. Skutecnost, ze muze pracovat 
vzdy pouze procesor nebo displej, se 
redi s ohledem na charakter cinnosti 
pocitace jednim z nasledujicich 
zpusobu: 

- procesor pracuje pouze v dobe za- 
temneni snimku - tedy jen asi 20 az 
60 % casu (obr. la), 

- po dobu cinnosti procesoru je ob- 
raz zatemnen, po ukonceni vypofi- 
tu je displeji predana sbernice 
a procesorocekava nove instrukce, 
vysledky mdfeni, casove sign^ly 
apod, pomoci systemu prerudeni 
(obr. 1b). 

b/ Displej je vybaven vlastni pamdti RAM 
a je schopen samostatne cinnosti. 
K presunu dat dochazi z popudu 
procesoru, a to: 

- okamzite, coi ma za nasledek po- 
ruchy obrazu, 

- v dobezatemneni-zajisfuje displej 
pomoci signalu WAIT nebo syste- 
mem preruseni. 

Presun dat muze byt organizovan 
nekolika zpusoby: 



3 ) 



c) 


Obr. 2. Displej s vlastni pameti 


- Displej mavnitrni sbernicishodnou 
se sbernici pocitace a v okamziku 
presunu dat dojde k jejich propoje- 
ni (obr. 2a). Jako spinac sbernic 
. muze poslouzit napr. nekolikobvo- 


I] &0 97 

















Generator znaku 

Nemame-li specialni pozadavky, vyhovi 
tuzemsky typ Tesla MHB2501 (latinka) 
nebo MHB2502 (azbuka) - oba maji reper- 
toar 64 znaku vmatici 5x7 bodu azpozde- 
ni az 600 ns; generatory oznacene „A“ az 
1 pis. Jinak nezbude nez shanet zahranic- 
ni generator nebo si jej vytvorit naprogra- 
movanim pameti EPROM (2708, 2716 
apod.). 


Obvody zatemndni, kurzoru apod. 

- davaji obrazu konecnou podobu a opet 
tu zalezi na nasich pozadavcich, zda 
vystacime s nekolika hradly nebo jestli 
pr&ve tady dame pruchod konstrukter- 
skemu nadseni. 


Vf modulator 

Mame-li televizor se sifovym transfor- 
matorem, muzeme signal VIDEO zavest 
primo do obrazoveho zesilovafie napr. 
podle [ 1 ]. V opacnem pripade potrebuje- 
me vf modulator, ktery nas zbavi nutnosti 
zasahu do prijimace a predevsim umozni 
pouzit hbovolny televizor. VAR [1], [2], [3] 
i jinde bylo popsano jiz neko/ik modulato- 
ru. Obvykle vystacime s jednim vf tranzis- 
torem a nekolika pasivnimi prvky. Pri 
trose stesti a dobre vule Ize modulator 
ozivit bez jakychkoli mericich pfistroju, 
obraz vsak nebyva vzdy podle nasich 
predstav. Nedokonaly nebo spatne nasta- 
veny modulator muze snadno znehodno- 
tit nase usili a proto si i tento obvod 
zasluhuje nasi pozornost. Hotove modu¬ 
latory nabizejf nektere zahranicni firmy. 


v_TV displej t yp I _ ) 

N6vrh tohoto displeje byl veden snahou 
o co nejjednoduSSi zapojeni, financne 
dostupne i pro ..chudeho amatera* 1 . Vy- 
sledkem je displej podle obr. 6. Zapojeni 
obsahuje pouze 15 integrovanych obvo- 
du, finandni naklady cini asi 500 korun, 
vyuzijeme-li sluzeb partiovych prodejen, 
je§t§ polovinu usetfime. Jakkoliv je to 
paradoxni, je tento TV displej levnejsi nez 
8 dfslicovek LED. Cele zapojeni se (i 
s doplnky) pohodlne vejde na univerzalni 
desticku R24 [5]; pro zakladni verzi (obr 
6) vystacime se 24-polovym konektorem 
(WK 462 63, 2xWK 462 06), jinak pouzije- 
me 31- nebo 36-polovy. 

Displej nema vlastni pamef RAM, for¬ 
mat zobrazeni byl zvolen 16 radku po 32 
znacich. V zapojeni Ize snadno objevit 
drive popsane z&kladni casti. Hodinovy 
kmitocet je 3 MHz, zapojeni generatoru 
neni rozhodujici (obr. 4). Dulezite je pou¬ 
ze, aby kmitocet 3 MHz mel stridu 1:1; 
asymetricky multivibrator tedy musi byt 
vybaven delicem 2 atudiz kmita na6 MHz 
Kaskada delicu je realizovana z obvodu 
7493, 7490, 7474. Moduly citacu CT1 az 
CT4 jsou po rade: 8 (popr. 4), 48, 16, 20. 
Radkovy kmitocet je 15 625 Hzasnimkovy 
ask48,8 Hz. 

Casova zakiadna primo adresuje RAM, 
generator znaku (vyber r£dku) i multiple¬ 
xer 74151 - prevodnik paralelni informace 
na seriovou. Dale se signaly casove za- 
kladny vyuzivaji ke spousteni generatoru 
synchronizacnich impulsu (74123). Tyto 
klopne obvody maji komplementarni vy- 
stupy, a tak k vytvoreni synchronizacni 
smesi stadi zjednodusene hradlo EX-OR 
(1/2 7450). Spravnym nacasovanim 

synchronizacnich impulsu dosahneme 


symetrickeho umisteni obrazu na stinitku. 
Pokud u nektereho televizoru nebude 
obraz spravne centrovan, pomuzeme si 
upravou zapojeni vstupu A, B, R klopnych 
obvodu 74123. 

Povsimneme si nyni klopneho obvodu 
7474 (horni poloviny). Aktivni signal A8 je 
,,priznakem“ 33. az 38. znaku, tedy znaku, 
ktere maji byt zatemneny. Vzhledem 
k tomu, ze pamet’ RAM a predevsim ROM 
vnaseji do cinnosti displeje znacna zpoz- 
deni (stovky ns), je nutne adresovat je 
drive, nez od nich zadame data. Za tim 
ucelem prave zmineny klopny obvod 
opozcfuje radkovy zatemnovaci impuls A8 
o 4 body tj. 667 ns. Vznika tak posunuty 
signal A8. Pokud by pouzita pamef byla 
jeste pomalejsi, je mozne ..posunutim* 1 
vstupu multiplexeru 74151 zvetsit cekaci 
dobu na 833 nebo 1000 ns. Kdyby nestaci- 
lo ani to, zpozdili bychom signal A8 o dalsi 
1, 2 nebo 3 body tim, ze bychom na 
hodinovy vstup klopneho obvodu privedli 
misto A2 soucin A2 A0, A2 A1 nebo 
A2 • A1 ■ A0.1,5 \is jiz musi v kazdem pripa- 
de stacit. 

VIDEO signal je na vystupnim hradlu 
(7420) blokovan krome A8 tez signalem 
A17, coz je priznak 17. a2 20. r^dku, tedy 
snimkovy zatemnovaci impuls, a konecne 
signalem ENABLE, ktery dovoluje pouziti 
operacni pameti RAM. Neni-li pouziti do- 
voleno, je obraz zatemnen. 

Zbyva vysvetlit cinnost stykovych obvo¬ 
du. Signal ENABLE umoznuje cinnost 
displeje. Neni-li aktivni, obraz je zatem¬ 
nen a je trvale zakazana zadost o sbernici 
- BUS REQUEST. (Pokracovani) 





Jestlize na predeSlem veletrhu prilis 
novinek nebylo, byl jubilejni veletrh primo 
opakem. Novinkami se to jen hemzilo. 
Velmi poteSitelne je, ze nezaspali nasi 
vyrobci. Naopak ukazali, ze nase mikro- 
eiektronika jde kupredu milovymi kroky. 
Ceskoslovensko melo rozs^hlou expozi- 
ci. Z4jem byl o mikropoci'tafiovy system 
SM 50-40 (obr. 1), zalozeny na MHB 8080 
s maximum kapacitou RAM 64 Kbyte 
a moznosti pfipojeni dalSich periferii 
(floppy disky, tiskarna .. .)■ Nejv6tsizAjem 
vsak byl o posledni novinky - osobni 
pofiitace SMEP, vystavovan6Vyzkumnym 
ustavem vypofcetni techniky Zilina. 

Skolni experimentalni mikropocitaco- 
vy system verze 1 je urcen pro zakladni 
seznameni s vypocetni technikou na bazi 
MHB 8080. M4 RAM 2 Kbyte, EPROM 4 
Kbyte. Pracuje ve strojovem kodu pres 
hexadecim^lm ktevesnici. Udaje se zob- 
razujf na mal6m displeji. Je mozno usku- 
tecnit prenosy na magnetickou pasku. 


s radou SMEP A 5120, zalozene na 
osmibitovych mikroprocesorech; RAM 
m& kapacitu 64 Kbyte. 

V sovetske expozici byly vystavovany 
predevsim periferie k velkym vypocetnim 
systemum a ridici minipocitacovy sy¬ 
stem SM 2. 

Tradicni vystavovatel, firma HEWLETT- 
PACKARD, se po lofisk6 „oddechove‘‘ 
ucasti predstavila opet v plnem lesku. 
Byly predvedeny hned ctyri novinky. Poci¬ 
tac HP 86 je ,,vylepSeny“ model HP 85 
s kapacitou RAM az 640 Kbyte, osmibito- 
vym mikroprocesorem a vetgi obrazov- 
kou, ktera je umistSna nad pocitacem. Pe- 
rifetie (tiskarnu, minifloppy jednotky,...) 
je nutno koupit zvIaSt’. Pocitac HP 87 
je velmi podobny modelu HP 86, displej je 
vsak zabudovan primo v po6ita6i. Progra- 
movaci jazyk je Basic, je mozno pouzivat 
i Assembler a Pascal. Velky z4jem byl 
o osobni mikropoditac HP 75 (byl popsan 
v AR 11/83). 



Obr. 1. Mikropoci- 
tacovy system 
◄ SM 50-40 


Obr. 2. Personal 
Computer 
VIDEO TON ▼ 


Skolni experimentalni mikropocitafio- 
vy system verze 2 je vylepsenou verzi 1 
a ma maximalni kapacitu RAM 32 Kbyte. 

Osobni pocitac SMEP 01 je op6t zalo- 
zen na MHB8080. K pofcitaci Ize pripojit 
magnetofon a televizor. RAM - 32 Kbyte, 
ROM - 8 Kbyte. Programovacim jazykem 
je Basic s prikazy pro grafiku (256 x 256 
bodu). 

Osobni pocitac SMEP 02 je rozsireny 
SMEP 01. Magnetofon je nahrazen kaze- 
topaskovou pameti 200 Kbyte. Kapacita 
RAM je 64 Kbyte. Lze pripojit ruzne perife¬ 
rie. Programovaci jazyky jsou Basic a Co- 
bol 80. 

Osobni pofcitac SMEP 03 patri jiz do 
kategorie profesionalnich osobnich poci- 
tadu. Je re§en na bazi modulu SM 50-40. 
Jsou v nem zabudovany 2 minifloppy dis¬ 
kove jednotky po 1000 Kbyte, RAM 
60 Kbyte, EPROM 4 Kbyte. Programovaci 
jazyky Basic, Fortran 80, Cobol 80. 

Ke cti vyrobcu jiste slouzi i pomSrne 
povedeny design a nelze se tedy divit, ze 
v teto 6£sti pavilonu D panoval cily ruch. 

Znama firma VIDEOTON z MLR vysta- 
vovala svuj Personal Computer (obr. 2), 
jehoz zakladem je op£t osmibitovy mikro- 
procesor, RAM m£ 56 Kbyte, 2x4 Kbyte 
PROM. Soucasti poditace jsou i dve mini¬ 
floppy diskove jednotky o kapacite 71,7 
Kbyte/jedn. Programovaci jazyky jsou 
Macroassembler, Basic. Lze pouzit inter¬ 
face RS 232C. 

Firma ROBOTRON z NDR, znama u nas 
predevsim velkymi pocitaci EC 1040, vy- 
stavovala mikropocitace, kompatibilni 
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Osobne se mi nejvice libil mikropoCitac 
HP 9826. Jeho z&kladem je Motorola MC 
68000, velmi rychly Sestnactibitovy mikro- 
procesor. RAM ma zakladni kapacitu 64 
Kbyte a je rozsiritelna na 2 Mbyte. Progra¬ 
movaci jazyky jsou Basic, Pascal, Assem¬ 
bler a HPL. Soucasti je minifloppydiskova 
jednotka a obrazovkovy displej 7". 

Firma REDIFFUSION COMPUTERS 
predstavila svuj Teleputer 3. Jde o vylep¬ 
senou Alphu 3 s novym, bohatsim softwa¬ 
re. Zakladem je Z80-A, 128 Kbyte RAM, 2 
minifloppy disky, obrazovka 14" 
(256 x 240 bodu). 

Svycarska firma SUPERTYPER vysta- 
vovala sve tradicni vyrobky - vypo6etni 
systemy orientovane nazpracov&nitexto- 
ve informace. Byly vystaveny typy Mini 2 
a Tritex 1°. Zakladem je Z80-A, RAM ma 
kapacitu 64 Kbyte, programovaci jazyky 
jsou Basic a Pascal. 

Doslova oblezen byl stanek zname ja- 
ponske firmy SHARP. Byl zde totiz v pro- 
vozu videomagnetofon a nekolik dalsich 
zajimavosti z oblasti spotrebni elektroni- 
ky. V oblasti vypocetni techniky byly kro- 


me mnohatypu kalkul^toru predvedeny 2 
nove osobni pofiitade. Sharp MZ 700 
zaujme na prvni pohled designem. Vyr^bi 
se ve 3 provedenich: MZ 711 - z&klad, MZ 
721 s vestavSnou kazetovou pam§ti a MZ 
731 ma navic tiskarnu s plottrovaci schop- 
nosti. Jsou vybaveny mikroprocesorem 
Z80-A, RAM ma kapacitu 64 Kbyte. Pofiita- 
te jsou pripojiteln6 k televizoru. Progra¬ 
movacim jazykem je Basic. Dal§im osob- 
nim poditaCem firmy Sharp je MZ-3540. 
Zakladem jsou 2 mikroprocesory Z80-A, 
RAM ma kapacitu 128/256 Kbyte. Je 
mozno pripojit televizor, tiskarnu, ... 
Soucasti pocitace jsou dv6 minifloppy 
diskove jednotky. Programovaci jazyky - 
Basic, Pascal, Cobol a Assembler. 

Znama britskA firma ICL vystavovala 
tak6 novinku - Personal Computer ve 4 
modelech. Vsem je spolecny mikroproce- 
sor 8085 (v budoucnu 8088). RAM ma 
kapacitu 64 a i 512 Kbyte. 

Nekolik firem na veletrhu nabizelo mi- 
kropoditade se zabudovanym hard dis- 
kem typu Winchester, coz vn^tsi novou 
kvalitu do t6to tridy vypocetni techniky. 
Jedna se vetSinou o disk 5 1/4" s kapaci¬ 
tou 5 az 11,7 Mbyte s velmi kratkym 
pristupovym Casern a s priznivou cenou. 

Na prvnim miste bych jmenoval zna- 
mou italskou firmu OLIVETTI, ktera pred- 
vedla model M20-Winchester. Jedn4 
se o prepracovany model M20 (viz 
AR 9/82). Zakladem je Cestn^ctibitovy 
rychly mikroprocesor Z8001. RAM m£ 
kapacitu 128 az 512 Kbyte, soucasti je 
minifloppy jednotka o kapacite az 640 
Kbyte. Mistodruhe jednotky je zabudovan 
disk Winchester o kapacite 11,7 Mbyte. 
Programovaci jazyky jsou Basic, Assem¬ 
bler, Pascal a Fortran 77. K dispozici je 
rada operacnich systemu (PCOS, CP/M- 
86 - pro pouziti mikroprocesoru 18086, 
MS DOS, CP/M) a bohata nabidkadalCiho 
software. Dale byl vystavovan mikropoci- 
tac M40 s moznosti pripojeni az 4 praco- 
vist v multiprogramovacim rezimu. Zde je 
nutno se zminit o jazyku GTL, ktery umoz- 
nuje rizeni NC linek a je velmi usp65n§ 
pouzivan. M40 ma GTL v nabidce soft¬ 
ware. 

ZnAm^i firma WANG predvedla system 
VS-25 s moznosti napojeni az 10 praco- 
visf, RAM az 512 Kbyte a az 68 Mbyte na 
Winchestrech (nejedna se jiz samozrejme 
o stolni mikropocitac). V Interhotelu Pa¬ 
norama Praha pracuje system VS-80 (kte¬ 
ry je rozsahlejsi nez VS-25), jako 1. cs. ho- 
telova sm6narna s automatickym tiskem 
odpoCtu. Formou prospektu byl nabtzen 
novy osobni mikropoCitaC Wang PC - mi¬ 
kroprocesor 8086,128 az 640 Kbyte RAM, 
2 minifloppy, 5.5 Mbyte Winchester. 

Nyni se vrafme k firme ICL a Personal 
Computeru. Modely 25 a 26 pouzivaji 
5 Mbyte Winchester a Model 35 10 Mbyte 
Winchester. RAM ma kapacitu 512 Kbyte. 
Programovaci jazyky jsou Basic a dal§i 
pouzitelne se systemem CP/M. SouCasti 
poCitaCe je tez minifloppy jednotka. 

Zaverem bych se jeSte zminil o firme 
NCR, ktera take priSla s Winchester mo- 
delem. Firma je znama svymi hotelovymi 
systemy (Intercontinental Praha). Na vele¬ 
trhu se vSak predstavila usp6sn£ i v oblas¬ 
ti osobnich pocitacu. Byl vystavovan mi- 
kropocitaC NCR Decision Mate V. Zakla¬ 
dem je bucf Z80-A, nebo 18088 (16bit, 8bit 
bus). RAM m& kapacitu 64 az 512 Kbyte. 
Jsou zabudovany 2 minifloppy jednotky 
o kapacite 320 Kbyte a 10 Mbyte Winches¬ 
ter. Vzhledem k priznive cene ma tento 
vyrobek predpoklady pro uplatneni na 
svetovem trhu. 

Tolik tedy o novink&ch na 25. MSV 
Brno. Lze si jen prat, aby na§i vyrobci 
nezaspali na vavrinech a udrzeli vysoke 
tempo, ktere uspesne nasadili 
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fikaci jedne urditd adresy („jemne nasta- 
venf“). DO, D1 a D2 jsou stale nastavene na 
M nule“, takze programdtor md k dispozici 
8 mist v pamdti mezi zaddtky obsluinych 
programu, aby mo hi nastavit pristuSny 
registr pro prdvd platny stav na nejnovdjsi 
stav a aby moht provost instrukci JUMP 
nebo CALL. 

Tuto metodu rizeni pferuseni Ize turner 
neomezend rozdirovat a tim md systdmo- 
vy inzenyrv rukou velicevykonny prostre- 
dek k vysdi pruchodnosti celdho systdmu. 


Ctyrbitovy paralelnl budiC 
obousmern6 sb&mice 8216 a 8226 


- budid a buffer pro datovou sbdrnici 
8080, 

- maly vstupni proud pri log. 0-0,25 mA, 

- vykonny vstupni budid pro datovou 
sbernici systemu, 

- vystupni napdti pri log. 1 je 3,65 V pro 
primd spojeni s 8080, 

- tristavovd vystupy 


8216/8226 je dtyrbitovy budic/pfijimac 
pro obousmdrnou datovou sbdrnici. 

Vdechny vstupy jsou kompatibilni 
s Jow power TTL“. Na vystupech DB je 
k dispozici napdti U 0 h = 3,65 V pro buzeni 
obvodu MOS a proud I 0 l = 50 mA pro 
buzeni sbdrnicovych systemu zakonde- 
nych velkou kapacitou. 

Pro pouziti jako buffer v mikroproceso- 
rovych systemech se nabizi verze bucT 
invertujici (8226) nebo neinvertujici 
(8216). 
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Obr. 89. Zapojent obvodu 8216 (8226) 


Popis funkce 

Mikroprocesor 8080 je obvod MOS, 
ktery miize vybudit jednu jedinou zdtez 
TTL. Totez plati i pro polovodicovd pamdti 
MOS. Jeho budici vykon postaduje pro 
mendi system s mdlo obvody. Maji-li byt 
pripojeny daldi obvody, je nutnd pripojit 
mikroprocesor a pamdti pomoci odddlo- 
vacich obvodu nebo rozdirenim na vice- 
deskovy system. Pomocne obvody 8216 
predstavuji budid obousmdrne sbdrnice. 
Byly vyvinuty zejmdna pro prizpusobeni 
ddsti mikroprocesorovych obvodu. 

Kazdy bufferovany vodic ctyrbitovdho 
budide se sklada ze dvou odddlenych tri- 
stavovych bufferu, dimz je umozndno 
prime napojeni na sbernici pro obousmer- 
ny provoz. Na jedne strand budide je vy- 
stup jednoho bufferu propojen se vstu- 
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pem daldiho (DB). Na tuto stranu se pripo- 
ji dilci systdmy, jako je pamdf, I/O atd., ne- 
nof tento interface je primo kompatibilni 
s TTL, a mu2e byt provozovan s velkym 
proudem (50 mA). Nadruhd strand budide 
jsou vstupy a vystupy odddlene, aby byly 
pokud mozno flexibilni. Mohou byt rov- 
ndz vzajemnd propojend, takie budid 
muie byt pouzit pro bufferovani skutecne 
obousmdrnd sbdrnice, jako je datovd 
sbernice 8080. Vystupy DO na teto strand 
budide doddvaji znadne velke napeti 
(3,65 V), takze je moznd primd napojeni 
na 8080 pfi zarudeni dostatedne sumove 
imunity (30 mV v nejnepriznivejdim pripa- 

dd)._ 

Ridici slgndly DIEN, CS 

Vstup C5 slouzi k vyb&ru dipu. Je-li na 
urovni log. 1, jsou vdechny vystupni budi- 
de ve stavu velkd impedance. Je-li na 
tomto vstupu Pr oven l og. 0, je dip aktivo- 
v^n a vstupem DIEN je stanoven smdr 
toku dat. fiizeni smdru je provedeno tak, 
ie jeden ze dvojice bufferu je nastaven do 
stavu s velkou impedanci, zatimco druhy 
muie prenddet data. Tuto funkci Ize reali- 
zovat jednoduchym zapojenim se dvema 
hradly. 

Pouziti 

Buffer datove sbdrnice pro 8080 

Datovd sbdrnice mikroprocesoru 8080 
muze budit jednu zdtdz TTL, coz postadu- 
je pro mendi systdmy. Buffer pouzijeme 
v pripadd, ze systdm je treba rozdirit 
o pamdf nebo zvdtdit pocet jednotek I/O. 
Pro tyto udely je vyhodnd pouiit obvod 
8216/8226. 

Na obr. 91 je zapojeni se dvema obvody 
8216/8226, ktere mohou byt pripojeny 
primo na datovou sbdrnici mikroproceso¬ 
ru 8080 a na odpovidajici ridici signdly. 
Buffer je obousmdrny a odddluje datovou 
sbdrnici mikroprocesoru 8080 od datovd 
sbdrnice systemu. Na strand systdmu jsou 
vyvody DB propojene se standardnimi 
pamdfovymi obvody a obvody vstup/ 
vystup. Jsou zcela kompatibilni s TTL. 
Z vyvodu DB Ize odebirat i vetdi proud 
(50 mA), takze mohou byt buzeny i velke 
systemy spolu s eventualnimi koncovymi 
zarizenimi. Na strand mikroprocesoru 
8080 jsou vyvody Dl a DO vzajemnd spoje- 
ny a jsou primo napojeny na datovou 
sbdrnici mikroprocesoru 8080 pro obous¬ 
mdrny provoz. Zvystupu DO na8216/8226 
se odebira napdti 3,65 V, ktere umoznuje 



Obr 90. Logicke schema zapojent (8216, 
8226) 


primd napojeni na 8080, pro jeho i vstup je 
zapotrebi vstupni napdti nejmdne 3,3 V. 
Z tohoto vyplyvd i dostatednd dumova 
imunita._ 

Vstup DIEN obvodu 8216/8226 je primo 
propojen s 8080. DIEN je spojen s DBIN, 
takze je udrzovdn spravn y to k dat na 
sbdrnici. CS je spojen s BUS EN, coz 
znamena, ze datovd sbdrnice na strand 
systdmu se nastavi do stavu s velkou 
impedanci, jestli£e byl bdhem dinnosti 
DMA potvrzen poiadavek HOLD. 



obocsmerna datcw sbemce 

Obr. 91. Buffer datove sbernice pro 8080 


Interface pro pamdf a I/O pro prlpojeni 
na obousmdrnou datovou sbdrnici 


Ve velkych mikropoditadovych syste¬ 
mech je dasto nezbytne opatfit vystupy 
pro pamdf I/O vlastnim bufferem a sou- 
dasnd sestavit primy interface pro obou¬ 
smdrnou datovou sbdrnici. Aby se tomuto 
pozadavku vyhovdio, md 8216/8226 na 
jedne strand oddelene vyvody pro vstup 
a vystup dat a na druhd strand md spoled- 
ny vyvod pro oba smery. 

Na obr. 92. je typicky priklad pouziti 
obvodu 8216/8226. Nejdasteji se pouzivaji 
pamdti 8102, 8102A, 8101 nebo 8107B-4, 
kterd maji odddlend datovd vstupy a vy¬ 
stupy. Vyvody Dl a DO obvodu 8216/8226 
jsou na ne napojeny primo a pripojuji 
interface k obous mdrne d atovd sbernici 
za rizeni sig nalem MEMR, ktery je pripo- 
jen na vstup DIEN. 

Interface pro I/O je obdobny jako pro 
pamdti. Nejcasteji se pouzivd jako I/O 
obvod pro vs tupni a vystupni kanaly 8255. 
Signa l I/OR je pripojen 'primo na vstup 
DIEN, takze je zaruden sprdvny tok dat 
z I/O zafizeni na datovou sbdrnici. 

BUSEN 



datasa 

sberruce 

systemu 


Obr. 93. Interface pro pamef a I/O pro 
obousmernou datovou sbernici 
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Pro pfistroje pro zdznam obrazu a zvuku doporucuje naSe norma nevhodny ndzev 
„magnetoskopy“. Tyto pristroje vdak v zadnempripade neumoznuji pozorovam 
obrazu, ale pouze pfed£va]i elektricky signal k dalSimu zpracovani - obvykle 
v televiznim prijimaci. A to je nejen signal obrazovy, ale t6z signal zvukovy a proto je 
n&zev videomagnetofon, ktery je navic jiz zavedeny a odpovidd i v zahranici bbzne 
pouzivanemu terminu „videorecorder“, zcela na mistb. V kazdem pripade se 
videomagnetofony staly v poslednich letech cefosvbtovym obchodnim artiktem 
prvoradbho vyznamu a jisti nebude trvat dloubo a proniknou v sirsim mbfftku i na 
na§e trhy. Jedinou omezujici okofnostl je dosud jejich relativnb vysoka prodejm 
cena, av&ak i tak je jiz dnes u nbs znafcne mnoistvi tbchtopf istroju a da&i pfibyvaj). 
Je tudiz vice nez aktublni seznbmits.jejich vlastnostmi, provedenim i pouiifim 
nejen ty dtenbfe, ktefi se na tyto prob&my jiz dotazovall, ale tez vbechny ostatni. 
Upozorhujl pfedem, ze tento dlbnek, ktery must byt z technickych duvodu uverej- 
novan na pokradovani, se bude zabyvat vyhradne kazetovymi pnstroji urcenymi 
pro dombci pouiitf ale zvolenb forma bude sicestrudnb, av&ak takovb,aby co nej- 
^trsiokruhzajemcupocbo p H vSec hn y z^kladm p ri n cI py hinkcetechtopnstroju. 

, Zakladni vlastnosti ' yicni rychlost posuvu a tlm ziskat dvojnb- 

videomagnetofonu sobnouhracidobu,domnrvamsevsak,ze 

Jak jiz z nazvu vyplyva, jde o zafizeni, osm hodin nepretrzitehozaznamu je-te- 

ktere umoznuje na magneticky pbsek m£r pfehnane a krome toho se pfi uvede- 

zaznamenbvat jak obrazovy, tak i zvukovy nem provozu jiz mohou vyskytnout pom- 
signal. Zvukovy zaznamse(dosud)zazna- chy v reprodukci (pokud jsou zaznamy 
menava ve sv§ puvodnf podobe shodnym. pfehrbvbny na jinem stroji, nez na kterem 
zptisobem, jako u beznych magnetofonu, byiy nahrbny), zhorguje se jakost zbzna- 
zatlmco obrazovy signal musi mit podobu mu a (pokud je pouzivan dosavadni zpu- 

standardniho televizniho signalu vcetne . sob zaznamu zvuku) zna6n£ se omezuje 
zatemfiovacich a synch ronizacnich im- kmitoCtove pbsmo zvukoveho dopro- 
puisu a samozfejme i barevn£ informace, vodu. 

nebof vSechny komerdm kazetov£ video- Aby tedy bylo mozno vyuzivat vsech 
magnetofony umoznuji zbznam i repro- vyjmenovanych funkci a aby byl video- 
dukci nejen 6ernobileho, alei barevneho magnetofon vzdy nezavisly na televiznim 
obrazu. O tom vsem bude podrobng po- prijimaci, ustalil se cetosv&tove zpusob 
jednano v dai§ich kapitol&ch. jeho propojeni s televizorem. Televizm 

NejpTve si^musime ujasnit, k cemu Ize antena se pripojuje do souos6 zasuvky na 

V z^sade videomagnetofon pouzit. Jeho videomagnetofonu a z jeho vystupni, rov- 
hiavnim urcenim je zaznam televiznich' nez souose zasuvky, se pak videomagne- 
pofadu. D41e,. ve .spojeni s kamerou, tofon propojuje souosym kabelem (ob- 
umoznuje vytv&fet viastni pofady vcetne . dobnym ucastnicke shufe) s antennim 
synchronnS snimaneho zvuku. A koneC- vstupem televizntho prijimade. 
ne, ve spojeni s druhym videomagnetofo- Nevyuziv4me-li videomagnetofonu, 
nem, umozrtuje pfepis z&znamu z jedno-/ pak televizni signal prochazi nedotcen 
ho pristroje na druhy. To jsou tedy tri jeho vstupem a pokracujepfimo do televi- 
* zakladni moznosti pouziti. zoru. Pokud bychom soudasne chteli na- 

Protoze se tedy v prve fade predpokla- hr4vat jakykoli televizni pofad, tedy i ten, 
d& vyuziti videomagnetofonu k zaznamu ktery na televizoru soudasne oesleduje- 
televiznich poradu, je kazdy stoini pristroj me, chova se vstupni dil videomag netofo-. 

vybaven navic uplnym televiznim dilem se nu jako rozbodovad antenniho pfivodu. 
vstupnimi obvody, mezifrekvendnimi ob- Z pfichazejicich signalu si tedy jak televi- 
vody a daldimi obvody, nutnymi k tomu, zor, tak i videomagnetofon vybere to, pa 
aby pfi zaznamu televiznich poradu mohl co kterykoii z nich naladime. Neni snad 

- videomagnetofon pracovat zcela samo- tfeba zdurazdovat, ze videomagnetofon 

statnd a nebyl zavisl^ na televiznim prij*- ma volbu programu i jejich laddni shodne 
madi. jako bdzne televizory. 

To. ma je§te daldi z^vazne duvody, Jest!ize chceme nahrany program z vi- 

nebof se predpokl^idd, ze si majitel bude deomagnetofonu reprodukovat, pouzije- 
chtit na videomagnetofon napriklad na- me nezmenene propojeni. Ve videomag- 
hrit porad, ktery prave vysila prvni pro- netofonu je totiz vestaven tzv. modulator, 
gram, zatjmco v teze dobe bude na televi- coz je v podstatne „minivysiiad“, ktery 

zoru sledovat pofad druheho programu. reprodukovany obrazovy i zvukovy signal 
Anebo jindy bude chtit nahrat pofad, ktery dod^va na vystupni zasuvku videomagne- 

se vysild v dobe, kdy bude mimo domov tofonu a tedy i na vstup televizniho pfiji- 

tak, aby si ho po navratu mohl v klidu made v podobe uplndho televizniho sig- 

prohlddnout. _ nalu a to na 36. kan^lu v p^smu UHP. Pro 

Proto jsou vSechny komercni video- pripad, ze by se na tomto kanklu vyskytlo 
magnetofony vybaveny hodinami i katen- nahodne vndjdi rudeni, Ize modulator v ur- 
d^ifhiautomatikou,cozumoznujenapro- ditych mezich preladit. Kanal, na nemz- 
grarnovat si automaticky zaznam pozado- videomagnetofon „vysi!4“ pakjednoduse 
. vaneho poradu. Podle komfortu, a samo- naladime na pfislu§nd programovetlacit- 
zfejmd i ceny videomagnetofonu, Ize ko televizniho pfijimace. 
naprogramovat napfiklad az patnact pro Jiz na tomto miste je vhodne upozornit 
gramij na rok dopfedu, anebo program, na to, ze z technickych duvodu, kterd 
vysilany pravidelne, nahravat automatic- budou vysvdtlenypozddji, jenutne naiad it 
ky kazdy den. To ovdem byvaji vlastnosti kan4l videomagnetofonu na programove 
spisereklamni(ikdyzje pouziti elektroni- tlacitko s oznacenim AV (pokud toto 
ka samozfejmd umozduje), nebof celkova ozhadeni chybi, byva to posledni progra- 
z^znamova doba je tak jako tak omezena movd tladitko), jinak se mohou vlnit, nej- 
casovou kapacitou kazety, ktera v sou- dasteji v horni dasti v obrazu, svisld linky. 
dasne dobd umozduje zaznamenat tfi az; Existujl i jinezpusoby jak pfi po jit video- 

ctyfhodinovy program. Na trhu jiz sice magnetofon kteleviznimu pfijimaci napft- 
existuji pfistroje umozdujicl zvolit polo- ^ klad pomocl vstupu a vystupu AV (pozor, 


nezamenovat s oznadenim programove- 
ho tladitka). To znamena, ze se obrazovy 
signal odebird z televizoru az po prucho- 
sdu vstupnimi a mezifrekvendnimi obvody 
a zvukovy signal az po detekci. Oba 
signaly se pak oddelend pfivadeji do 
videomagnetofonu k zaznamu. Stejne tak 
pfi reprodukci z videomagnetofonu se 
oba. tyto-signdly pfivadeji oddelene do 
televizniho pfijimade a zapojuji do obdob r 
neho mista odkud byly pfi zdznamu ode- 
birany. - 

Tyto vstupy a vystupy AV jsou vdak 
velmi nejednotne a pouzivaji ruzne zasuv¬ 
ky a konektory, zatrmco antenni vstupy 
a vystupy jsou kupodivu celosvetove zce¬ 
la shodne. Vyraznym omezenim pro pou- 
. ziti vstupu a vystupu AV je i skutecnost, ze 
existuji televizni pfijimade, jejichz sast 
neni odddlene od site a zde, z bezpec- 
nostnich duvodu, nelze vstupy a vystupy 
-AV realizovat vubec. 

Teoretickou vyhodou pfippuziti techto, 
pfipojnych mist by mel byt jakostnejsi 
obraz. To vsak plati pouze pro reprodukci; 
nebof signal pfi zdznamu prochazi tak . 
jako tak celym televiznim dilem a je 
Ihostejno zda je to dil ve videomagnetofo¬ 
nu nebo v televizoru. Pfesto vsak, pokud 
jsou pouzita zarizeni bez zavad, a televi¬ 
zor je spravne na kanal videomagnetofo¬ 
nu naladdn, zmenu jakosti sotva okem 
postfehneme. Vstupy a vystupy AV vsak 
s vyhodou pouzivame pfi pfepisu z jedho-' 
ho videomagnetofonu na druhy. 

K dnes jiz temef beznemu vybaveni 
videomagnetofonu patri i moznost pozo- 
rovat stojici obraz, dale moznost pozoro- 
vat zpomaleny obraz (tzv. casova tupa) 
i obraz zrychleny a to jak'dopfedu, tak 
i dozadu. Rychle pfevijeni obdma smdry 
(bez moznosti obraz pozorovat) je u vdech 
pristroju samozfejmosti. ■ ‘ 

Zaznamov6 systemy 

Stejnd tak, jako se nepodafilo zajistit 
jednotnost ye svetovych soustavach ba- 
revnd televize, coz zpusobuje nejen vy- 
robcum. ale i uzivatelum mnohe proble- 
my, neni jednotnost ani v systemech 
komercnich videomagnetofonu. I kdyz 
vsechny tyto kazetove pfistroje pracuji na 
shod nem principu zaznamu i reprodukce, 
ddli se na tfi zakladni systemy: VHS, BETA 
a VIDEO 2000. 

Systemy VHS a BETA maji svuj puvod 
v Japonsku, system VIDEO 2000 je evrop- 
sky. VSechny tfi jmenovane systemy pou¬ 
zivaji sice z^znamovy material shodne 
sifky 1/2" (12,7 mm), jejich kazety i uspo- 
f^dirii stop jsou v§ak vzcijemne nezamen- 
ne. Zaznam pofizeny na libovolnem stroji 
urciteho systemu ize tedy reprodukovat 
zase jen na strojich tehoz systemu, i kdyz 
tfeba jineho vyrobce, nikoli vsak na stro¬ 
jich jineho systbmu. 

System VHS (Video Home System) fir- 
my JVC a system BETA firmy SONY byly 
uvedegy na evropske trhy v druhe polovi- 
ne sedmdesatych let. Krome postupnych 
zmen v komfortu^obsiuhy ci vybaveni 
nedoznaly tyto systdmy zddnych podstat- 
ndjdich uprav, takze v zakladnich funk- 
cich pfedstavovaly a dosud pfedstavuji 
skutecne vyzrale a vyhovujici systemy. 
Naproti tomu evropsky systdm, vyvijeny 
firmami GRUNDIG a PHIUPS, proddlaval 
kazdorodnd fadu zasadnich technickych 
zmen, ktere se tykaly jak samotnych tech¬ 
nickych principu, tak i vnejsiho provedeni 
a konstrukce kazet. Tento stav trval pfi r 
bliznd do roku 1980, nez se konecne 
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objevil system VIDEO 2000, ktery vSak, 
v teto konecne podobe, vykazoval oproti 
ob&ma japonskym systemum rtektere vy- 
razne pfednosti. 

Zde bych ted zduraznil, ie tyto pfed- 
nosti nelzev z£dn6m pfipadd spatrovat 
v lepsi jakosti z&znamu nebo reprodukce, 
nebof v tomto snteru jsou vlechny tfi 
systemy v subjektivnfm posopzent zcela 
rovnocennd! ZlepSeni se tykaia komfortu 
obsluhy, doplnkovych funkci a v nepo- 
sledni fade i ekonomiky provozu, jak bude 
pozddji podrobnd pops&no: 

Stojici, zpomaleny, anebo zrychleny 
- obraz byly u systemu VHS a BETA zne- 
hodnoceny tim,"ie jednak neobsahovaly 
barevnou informaci, jednak se pres obraz 
tahly roztrepand siknte pruhy, jejichz pfi- 
cina bude rovndz pozd§jivysv§ttena.Ten- 
to stav setrvdva u mnoha pnstroju techto 
systemu dodnes, i kdyz n§ktere stroje 
vySSich tfid jsou jii upraveny tak, ze 
alespon stojici a zpomaleny obraz je 
barevny a prosty ruSivych zon. 

System VIDEO 2000 tyto nedostatky od 
zac^tku sveho uvedeni nentel, nebofpou- 
iival zvl&stni obvod DTF (bude vysvetlen 
rovnez pozddji), ktery umoznil pfi vSech 
doptftkovych funkcich pozorovat obraz 
nejen v barve, ale tez prosty jakychkoli 
rusivych pruhu. 

System VIDEO 2000 pfinesl jeste jeden 
yyznamny prvek komfortu obsluhy v tom, 
ze zaloitme-li do prisluSnym obvodem 
vybaveneho pristroje kazetu vlibovolnem 
miste navinuteho p£sku, na ,displeji se 
nam Jndikuje nejen druh kazety, ale 
i doba, ktete od zad&tku pasku uptynula (v 
hodin£ch a minutech). Komu se nechce 
poditat, to mu pfistroj na poidddni sdefi 
kolik p&sku (rovnei v hodinach a minu- 
tach) v kazetd jedtd zbyva. Naprogramuje- 
me-li v takovem miste zaznam deldiho 
programu, nez kolik mista na p&sku jedte 
zbyva, pfistroj „objedndvku neprijme“. 
Princip teto, v praxi mimotednd vyhodne 
inform'ace, bude rovndz poztfdji vy¬ 
svetlen.- 

Zbyva jen doplnit, ie zatimco systemy 
VHS a BETA umoznuji zaznam ci repro- 
dukci pouze v jednom "snteru, system 
VIDEO 2000 dovoluje zaznam v obou 
smerech (obdobnd jako u bdznych kazet 
CC pro zvukovd z4znamy), takze doba 
z&znamu se zdvojnasobuje, coz je ne- 
spomeekonomicky vyhodnd. 

° Kdyi se pristroje systemu VIDEO 2000 
objevMy, ovlddaly jiz ndkolik let trhy pfi- 
stroje systemu VHS a BETA a byla tudiz jiz 
tez rozsahla nabidka~prodejnich i pujcov- 
: nich kazet pro tyto systemy s velkym 
vyberem filmu v§eho druhu. Krome toho 
zde byla jiste opravnena neduvera k nove- 
mu systemu, ktery proSel tolika kon- 



strukcnimi zntenami, takze jeho vstup na 
trhy nebyl zpocatku nejruiovdjSi. Posky- 
tovanym komfortem vzhledem k prodejni 
cend vsak jiz ziskal sve zdjemce a Ize fici, 
ze si ptevem upevni! sve misto na evrop- 
skych trzich. Vyrobky tohoto systemu 
predstavuji does [vysoky komfort pfi ce- - 
nach, odpovidajicich stfedni tfide. Nekte- 
te typy pfistroju systemu BETA v jedno- 
duchem provedeni jsou prod^vdny mimo- 
tedn§ levne, naproti tomu Spidkove vy¬ 
robky obou japonskych systemu jsou 
drazsi, nez vyrobky systemu VIDEO 2000. 
Pfiklad provedeni stolniho videomagne- 
tofonu vidfme na obr. 1. Udaj na displeji: 
cas 9 h '15 min, zaiozena kazeta VCC480 
(4hodinov£), od zafi^tku pasku uplynuly 
pteve 2 h 58 min. 

Az dosud jsme hovofili o z&kladnim 
provedeni videomagnetofonu, ur6enych 
pro dom^ci pouiiti. Existuji v§ak tez prf- 
stroje, u nichz je televizni 6Ast oddelitelna 
od 6bsti z^znamove (obr. 2), ktete se 
vyhodne uplatnuji pfi pteci s kamerou 
v exterieru. Dovoiuji tedy z^znamovou 
c^st oddelit a pouzivat ji (zav&senou treba 
na rameni) k zdznamu obrazu i zvuku. 
kdekoti (obr. 3). K napdjent v tom pfipade 
slouzi vestaveny akumulator, ktery sou- 
casne napaji i obvody kamery. Mikrofon, 
umisteny na kamefe, sninrte pfitom syn- 
chronne zvuk. Pokud zafizeni pouziv^me 
doma, propojime obe 5asti a nap&jtme je 
-a svetelne sit§, pf idemz se obvykle dobiji 
automaticky i akumulator. Netfeba v§ak 
zduraznovat, ze d6len§ pristroje jsou vzdy 
draisi, nez bezne stolni typy. 

Pracujeme-lis kamerou v exterieru, Ize 
v pfipadb, ze je kamera vybavena elektro- 
nickym hled£6kem (miniaturni ^ernobite 
obrazovka) po ukonfceni ziznamu z^ber 
v tomto hleddfiku zkontrolovat. 

Je nutno si uv§domit, ze vyvoj techto 
zafizeni $p£je mimotedne rychle kupfedu 
a ze se jiz dnes objevuji novb pristroje, 
ur5ene pro zaznam na osmimilimetrovy: 
z^znamovy material, ktete jsou podstatnb 
men§i a Ieh6i a pro fadu pouiiti nespornS 
vyhodnejSi. 

Zaznam obrazoveho signalu 

Nejprve si ( musime zopakovat nekolik 
cel kern zn^mych skutednosti z televizni 
techniky. Pfipomeneme si, ie obrazovy 
televizni signal se sktedi z jednotlivych 
radku, tvoficich uplny snimek. Kazdy sni- 
mek obsahuje 625 fadku, rozd£ienych do 
dvou pulsnimku. Vzdy po dobu jedne 
padesatiny sekundy (20 ms) je vysrten 
jeden pulsnimek, ktery je vytvofen z polo- 
viny, tedy z 312,5 lichych tedku a dalsi 
padesdtinu sekundy je vysiten druhy pCil- 
snimek tvofeny stejnym poctem sudych 
radku. V jedne p^tadvacetind sekundy 
(40 ms) je tedy.vysilan jeden kompletni 
snimek. 

Mezi jednotlivymi tedky jsou riavic ted- 
kov6 zatemhovaci a synchronizadni im- 



Obr. 3. Oddefeny videomagnetofon pri 
praci s kamerou v exterieru - mikrofon je 
u mis ten na kamefe 

pulsy stejnS, jako mezi jednotlivymi put- 
snfmky jsou pulsnimkove zatemnovaci, 
synchronizadni a vyrovnivaci impulsy. 
Tolik v naproste strucnosti o zakladnich 
principech vzniku televizniho obrazoveho 
signalu; blizSi podrobnosti Ize nalezt 
v kazde prirucce, pojednavajici o televizni 
technice., 

Rekli jsme si, ie kazdy televizni pulsni¬ 
mek tnte 20 ms a obsahuje 312, 5 tedku. 
Jeden f &dek tedy trv4 

20/312,5 = 0,064 ms - 64 ^ 

^Obrazov^ inform ace o jasu sceny je v kai- 
d6m tedku tvofena tmavymi a sv§tlymi 
body (podle jejiho okamziteho jasu). Po- 
kud bychom pozadovali pfenest stejn6 
mnoistvi informaci ve vodorovnGm sme- 
ru, jako by bylo teoreticky mozn^ ve 
smeru svistem^pak bychom uvazovali 
takto. Pouter *Sifky televizniho obrazu 
k jeho vy§ce je 4 : 3^ Pro shodnou rozliso- 
yaci schopnost ve vodorovnem smeru. 
jako ve svistem bychom tedy m§li mit 
moinost zapsat vodorovne 625 4/3 

bodu tj v kaid^m‘fddku asi 830 bodu. 
Vime-li, ie jeden fadek trv^ 64 jis, zname- 
nalo by to za kazdou sekundu zapsat 

1/0,000064 - 830 = 13 000 000 bodu. , 

Protoie vsak vidy jeden 6erny a sousedni 
bily bod odpovidaji jednomu cyklu, bude 
nejvySsf pfen^en^kmitodet roven polo- 
vind vypodteneho, tedy 6,5 RAHz. 

(Pokracovdni) 
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Na obr. 1 je zapojeni nf pFedzesilovafce, 
ktery jeovl&dan stejnosm6mym napfctim, 
takze vodice pro ovl£d&ni mohou byt 
nestingng a predzesilovaS mule byt v kte- 
remkoli mfstS zarizeni a tedy mute byt 
ovl&d&n i d&lkov& Vstup pro magnetickou 
pfenosku („GRAMO“) je zakonfcen rezis- 
torem R1 t kteryur£ujevstupniimpedanci. 
Vstupni signal je pres kondenzdtory Cl, 
C2 a rezistor R3 veden na vstup operaSni- 
ho zesilovabe s malym Sumem NE542 
(101). KondenzAtory Cl, C2 spoius rezis- 
torem R2tvorffiftr, kterypotfa£uje$ign£ly 
kmitoCtu pod 20 Hz, kter6 vznikaji v po- 
honn£m mechanismu gramofonu a mo¬ 
hou zpusobovat nei^douci modulaci uzi- 
tecnSho signdlu. a tim i jeho zkresleni. 
Rezistor R3 slouzi jako odd§lovaci a kon- 
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denzitorG3 zkratuje pronikajici vf signal , 
na zem. Rezistorem R4 je nastaven pra¬ 
covni bod 101. Rezistorem R5 a rezistory 
R6, R7 a R8 je nastavenozikladnizesilenf 
101. Kondenzitor C4 uriuje stupen vazby 
na nizkych kmitoCtech. Rezistorem R7. 
a kondenzitorem C5 je urfcena konstanta 
asi 75 ps a R8 spolu s C6 uriuji dasovou 
konstantu asi 3180 psf Timito iasovymi 
konstantami je zaruien sprivny prubih 
reprodukini charakteristiky RIM. Kon- 
- denzitor C8 blokuje prfvod napajeciho 
-napiti. Vystupni signal je pres C7 veden 
na elektronicky pfepinaC vstupu s 102 
TDA1029, kam jsou pnvedeny vystupni 
signify z magnetofonu pres rezistor R11 
a kondenzitor C9. Kondenzitor CIO zkra¬ 
tuje vf signal na zem; Na 102 je pfiveden 
i signal z dflu FM pres Cl 1 az dflu AM pfes 
kondenzitor Cl 2. O tom, ktery ze vstupO 
je pFipojen, rozhoduje napiti na vyvodech 
11, 12 a 13 102. V obr. 1 mi prioritu vstup. 
F.M. Pokud je na vyvodu 11, 12, 13 102 
napiti vitSi nez 2 V, je prisluiny vstup pro 
signil zabtokovin. Pokud se toto napiti 
zmenii pod 2 V, vstup se uvolni a zabloku- 
. jf se dstatni vstupy. Z vystupu 102 je signil 
veden jednak do filtru hluku pres C14 
a jednak na pres C13 a R12 na vystup' pro 
nahrivini na magnetofon. Po pFipojeni 
napijeciho napiti na I02~se objevf na 
vyvodu 10 102 stejnosmimi napiti, kteri 
je blokovino kondenzitorem CIS. Rezis¬ 
tory R9» RIO, R13 a R14 nastavujf pracovni 
bod 102. Napiti z vyvodu 10 102 je vyuiito 
i pro nastaveni pracovniho bodu 103 (pfes 
rezistory R15 a R16). 103 pracuje jako filtr 
hluku a §umu. PH rrapitivitirm nez2 V na 
vyvodu 1 103 jevstupni signal nekorigova- 
ny, kdeito pri napiti menifrn nez 2 V na 
vyvodu 1 103 jsou signify kmitodtu niz- 
Sich nei 100 Hz omezeny obvodem C16, 
Cl 7, Cl 8, R17 a R18, zapojenim ve zpitni 
vazbi. Z vystupu jde signil (pH nezapoje- 
nim filtru Sumu, ktery omezuje pFenos 
kmitoitu nad 10 kHz) pres rezistor R19 ha 
vstup IQ3b. Kondenzitorem C19 se ome¬ 
zuje Sum zesilovaCe. Pri zapojenim filtru 
Sumu C20, C21, C22, R20, R21 a R22 se 
omezuji kmitoity nad 10 kHz. Obvod filtru 
je rovnii zapojen ve zpitni vazbi. Filtr 
» sumuse zapojr, kdy t napiti na vyvodu 8 
bude menSi nez 2 V. 

Z vystupu 103b je signil veden pfes C23 
na vstup automatickiho spfnaie mono¬ 
stereo s 104, T1 a T2.104 je zapojen jako 
rozdilovy zesifovai, ktery potlaiuje souc- 
tovy signil a zesiluje signil rozdilovy, 
ktery podivi informaci. o tom, zda je 
signil stereofonni nebo monofonnf. Vy¬ 
stupni signil je usmimin diodou D1 
a zesflen tranzistorem T1. Rezistory R25, 
R26 a R27 nastavuji pracovni bod 104. 
Rezistory R23 a R27 nastavuji zisk zesilo- 
vade 104. Kondenzitory C25, C27 a rezis¬ 
tor R28 tvofi obvod kmitoitovi kompen- 
zace 104. Pokud pouiijeme 10 MM741, 
tyto souiistky odpadnou. Kondenzitor 
C26 stejnosmimi oddituje vystup 104 od 
usmirhovaie 01. Usmirniny signal Fidi 
zesilovai T1, ktery mi v kolektoru pFipo- 
jen jednak obvod indikace R31, D2 a jed¬ 
nak pres diodu D3 Fidi spinad T2, ktery 
propojuje pravy a levy kanil pri mono. 
Kondenzitor C28 zlepSuje filtraci usmir- 
nineho napiti. Rezistory R32, R33 spolu 
s C29 a C30 tvoFi 6asovou konstantu, 
kteri zabrafluje neiidoucfmu spinini ka- 
nilO pH stereo. Vystupni napiti z 103b je 
pres R36,C33 a C3Tvedenona vystup. Na 
vystupu je vhodni zapojit rezistory asi 
100 kQ, kteri nejsou v obrizku zakresle- 
ny.. Timito odpory zabrinime lupini 
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v reproduktorech pri zapnutf a vypnuti 
napajeciho napiti. 

Souiistky v druhim kanile jsou shod- 
ni se soucistkami v prvnim kanile. Sou- 
iistky v druhim kanile majf stejni iislo- 
vini a jsou oznaieny dirkou. 

Jak jii bylo uvedeno, je predzesilovad 
rizen elektronicky pFes senzorovy obvod 
105, MAS560A. PH stisknutf pFisluiniho 
tlaiitka se sepne pFisluSny tranzistor pro 
sepnuti vstupu a druhy pro indikaci. Tak 
napr. pri stlaieni tlacitka AM sepne tran¬ 
zistor T7 (pFes R47), jeho kolektorovi 
napiti se zmenii na nulu, sepne se vstup 
AM. Souiasni pFes R60, R61 sepne tran¬ 
zistor T10 a rozsvfti se indikacni dioda D6. 
X emitoru T10 je mozni odebirat napijeci 
napiti pro dll AM prijimaie. PFi sepnuti 
vznikne ha kondenzitoru C44 impuls, 
kterym je buzen napr. monostabilni klop- 
ny obvod, ovlidajicf iumovou brinu 
v nislednim korekinim zesilovaii. Tyto, 
obvody,(monostabilnf klopny obvod a lu- 
movi brina) nejsou na obr: 1 uvedeny, 
protoie nejsou souiistt desky s ploinymi 
spoji na obr. 2. Jako T7 pracujf i tranzisto- 
ry T5, T6. Tranzistory Til, T12 slouii jako" 
zesUovaie proudu pro 07, D8. Pri stisknu- 
ti tlaiitka FM se pFipoji vstup FM a pfes T8, 
T9 je mozni napijet dil FM v pFijfmadi. 
Tentostav je indikovin diodou D5. Stejni 
jako C44 pracuji i kondenzitory C43, C45 
aC47. 

Filtr §umu je rizen pres tranzistor T3 
a filtr hluku pFes tranzistor T4. 

Deska s ploinyrnr spoji. je na obr. 2 
a rozlozenf souiistek na obr. 3. 

Autor ilinku se snaiil pomoci tim 
fiteniFum, kteri vlastni tyto obvody. Vy- 
chizei ze zapojeni na obr. 34 v AR 65/81, 
kteri doplnil o spinai mono-stereo 
a etektronicki ovlidini. Misto spinaie 
mono zapojil autor filtr hluku. Po upravi 
je moini pouiit misto 101 integrovany 
obvod MAI458. 


Seznam soucastek 


Rezistory (TR 212} 


R1 

47 kQ 

R2 

0,18 MQ 

R3 

470 Q 

R4 

33 kQ 

R5 

270 Q 

R6 

680 Q 

R7 

22 kQ ' > 

R8 

0,22 MQ 

R9, RIO 

0,47 MQ 

-R11 

5,6 kQ 

R12 

0,82 MQ 

R13 at R16 

0,47 MQ 

R17 

27 kQ 

R18 

6,8 kQ 

R19 

0,12 MQ 

R20 az R22 

56 kQ 

R23 

10 kQ 

R25, R26 

0,1 MQ 

R27, R30 

1 MQ 

R28, R29 

1 kQ 

R31 

1,8 kQ 

R32, R33 

TR 213, 2.2 MQ 

R34, R35 

0,1 MQ. 

R36 

10 kQ 

R38 

18 kQ 

R39 

68 kQ 

R40 

68 kQ 

R41 az R44 

18 kQ 

R45 az R47 

68 kQ 

R48 az R55 

TR 213, 3,3 MQ 

R56 

15 kQ 

R57 

0,47 MQ 

R58 . 

1 kQ 

R59 

1,8 kQ 


Obr. 2. Deska s piosnymi spoji S14 
predzesilovace 


> 


Obr. 3. Deska s piosnymi spoji, 
osazena soucastkami 


"R60 

22 kQ 

R61 

12 kQ. “ 

R62 

1,8 kQ ’ 

R63 

12 kQ 

R64 

22 kQ 

R65 

12 kQ 

R66 

1,8 kQ 

R67' 

22 kQ* 

R68 

12 kQ 

R69 

1,8 kQ 


Kondenzatory 


C1.C2 

TC215,100 nF 

C3 

TK754,100 pF 

C4 

TE004, 50 *iF 

C5 

TGLS155,3.9 nF 

C6 . 

TGL5155,12 nF 


(slozit z 5,6 nF a 6,£ 

C7.C9 

TC215,220 nF 

C8 

TK783,100 nF 

CIO - 

TK754, 39 pF 

C11 azC13 

TC215, 220 nF . 1 

C14 

TE986, 2 pF 

Cl 5- 

TE986,100 ftF 

C16 

-TC216,68 nF 

C17 

TC216,33 nF 

C18 

TC215,150 nF 

C19 ' 

TK783,100 nF 

C20. 

TGL5155,680 pF 

C21.C22 

TK754, 270 pF , 

C23 

TE986, 2 jiF 

C24 

TE986,100 hF 

C25 

TK754,18 pF 

C26 

TK783,100 nF 

C27 

TK724,1,5 nF 

C28 

TE004, 50 pF 

• C29 

TE986,5 t»F 

C30 

TC215,220nF 

C31 

TE005,.2.(iF 

C33 

TE986,2 |aF ‘ 

C35 az C37 

TK724,10 nF 

C38 ai C40 


C42 

TGL5155, 560 pF 

C41 

TK783, lOOnF 

C43 az C45 

C47 t 

TK724,10 nF 

Diody 

D1 

KA206 

D2 

LQ100 

D3 . 

KA206- 

D4 

KY130/150 (KA206) 

D5 az D8 

LQ100 

Tranzistory 


T1 

KC508 

T2 : 

KF52T 

T3azT7 

KC507 

'T8 

KC508 

T9 

KF507 

T10 ai T12 

KC508 

tntegrovane obvody 

101 - 

NE542 (LM387) 

102 

TDA1029 

103 

TDA1028 

104 

MAA501 (MAA741) 

105 

MAS560A 




PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Fluorescenini displeje 
jejich vlastnosti 
a aplikace 






































































































































SOVetSke barevne t6lGVIZ0rV IX B radkoveho rozkladu T 1 . Je-li toto napeti 

r # 60 V, pak na kontaktu^ spojky X 5 by m§lo 

° ^ byt.820V..OdpormezivyvodemT4vystup- 

———~--- niho transform&toru a kostrou byt asi 

Jindrich Drabek 40 kQ. Je-li v$e v pofadku a presto vn 

—-— • - chybi, je vadny nasobic AR-5. 

' * ' ■ * Chybl-liobrazapfiprepin4ni program u 

se vzdy naokamzik objevuje obraz zmen- 
§eny, ham£fime na vyvodu 10 vystupniho 


Rozkladove obvody typuC 202 

Tyto televizni priji'mace jsou na na§em 
trhu. Jsoii osazeny vyhradn§ polovodico- 
vymi soucastkami a koncovy stu pen fad- 
koveho rozkladu pouziva tyristory a dio¬ 
dy. Jeopatren ochrannym obvodem, ktery 
pri poruse automatiky odpoji napajeci 
napeti 250 V. Tento obvod je na desce 
AP-3 a je sou6£sti napajeciho zdroje. 
Napajeni pro koncovy stupen radkoveho - 
rozkladu je vypnuto v prtpadd, ze se proud 
obvodu zvetsi nad 2 t 6 A. Asi po 7 az 8 
sekund&ch se koncovy stupeft opet za- 
pne, try^-li^zkrat, nebo zvetseny odber, . 
znovu se vypne. To se, podle okolnosti, 
muie opakovat urcitou dobu. Potencio- 
metrem R6 na desce AP-3 muzeme nasta- / 
vit cas po ktery se vypindni opakuje, 
potenciometrem R7 (22 Q) obvodu nap£- 
jeni regulujeme pulsujtci napeti na R11 
desky AP-3 a potenciometrem R7 (t kQ) 
regulujeme prah vypinaciochrany. Pokud 
je vsak v koncovem stupni zavada, nasta- 
venim tSchto potenciometru ji neodstra- 
nime. " 

Kondenz6tor C20 v koncovem stupni 
radkoveho rozkladu je pfipojen k dout- 
navce VI spole6n6 s rezistory R15, R20 
a kondenzatorem C25 a zabezpecuje po- . 
psanou proudovou ochranu. Proud obra- 
zovky te£e pres R15 a a nabiji C25. Pokud 
se tento proud zv§t§i nad 1,5 az 1,7 mA, : 
zvStsi se nap£ti na kondenzdtoru tak, ze 
zapalf doutnavka VI. Kondenz£tory C25 
a C20 se tedy vybiji a tim se zvetSi proud 
tyristorem VTT a vypne se obvod ochrany 
napajeni, Doutnavka VI za£ne blikat 
a rovnez blikajf indikadni doutnavky sen- 
zorov£ho ovladani. Proud obrazovky se 
muze zv£tsit i pri vadnem integrovanem 
obvodu 0,1 v modutu UM 2=3-1, pri zkratu 
trarizistoru VT2 a VT5 v modulu M 2-4-1, . 
pri z&vad& tlumivky L11 a L12 na rozkla- - 
dove desce, d£le pri zavad£ prtmo v obra- 
zovce, pri zv£t£eni odporu R15 v rozkla- 
dovern bloku nebo pri vadnem kondenz£- 
toru C36. Pri zavade v obvodu tyristoru 
VT1 nebo diody VD2 byv£ v nap£jecim 
obvodu zkrab Pokud zeslabime zvukovy 
doprovod, jsou ze sifoveho transformato- 
ru slyset prerusovane zvuky. V tomto 
pfipad£ indikacni doutnavky senzorov£-- 
ho ovladani nesviti. Na kondenzdtoru Cl 6 
je nap£ti, ktere odpovida vysokemu nape- 
tr na obrazovce. Napeti 60 V odpovid£ 
vysokemu napeti 25 kV, napeti 67 V vyso- 
kemu napeti 27,5 kV. V nfekterych pripa- 
dech se toto napeti zvet£i az do urovne 
nap§ti na Cl 6, ktere je nastavene poten¬ 
ciometrem R7. Odpor Zenerovy diody 
VE>4 se rychle zmensuje a tyristor VT1 se 
otevir^. Vysledkem je- naruseni funkce N 
koncoveho stupni radkoveho rozkladu, 
zvetSeni proudu v obvodu napajeni, coz 
zpusobi, ze se napajeci napeti automatic-' 
ky odpoji. indikacni doutnavky senzoro- 


veho ovladani pritom blikaji a ze sifoveho 
transform^toru je slyset lup^ni. 

Zavady, pri kterych se napajeci proud 
zvetsi, byvaji ruzn6. Muze to byt zkrat ve 
vychylovacich civkdch r £dek, vadny tyris^ 
tor VT2; vadny C6 az C8 (i nebo Cl 6 
v rozkladove 6&sti, pftpadne zavada v mo¬ 
dulu M 3-t-l (M 3-1-12). Na obr: 1 je 
zapojent, kter<§ je pouzito u televizoru teto 
rady pocinaje 6ervencem 1982. Obvod se 
, od puvodniho list tim, ze napeti z konden- 
zatoru C16 jde na d6ii6 R3, R7 a R10 pres 
Zenerovu diodu V4 a stupne s tranzistory 
VT2 a VT1 modulu AR 1 (M 3-1-12) 
a pusobi na rfdict elektrodu tyristoru VT1. 
Takto zapojeny blok rozkladu je oznacen 
BR-12 a nelze v nem pouzit modui 
M 3-1-1, nebof automaticky obvod vypi- 
nani by zustaLve vypnutem stavu. Je zde 
pouzit modul M 3r1-12rD^le byl zmeneh 
odpor rezistoru R1 z 2,7 Q na 10 Q. Na 
prehledu hled&rti z&vad muzeme snadno 
sledovat post up pri zjiSfovani'priciny za¬ 
vady kter^t vede k tomu, ze vypnul obvod 
automatic^ ochrany. 

Aadu z^vad pri nichz obvod automatic- 
ke ochrany vypne Ize objasnit prepojenim 
spojky X 13.2 v fadkovem rozkladu do 
polohy 2. Jinym zpusoberh je spojeni 
spotecn^ho bodu C6 az C8 s kostrou. Rri 
pfepnuti spojky X 13.2 do polohy 2 se 
modui M 3-3-1 spoji nakr£tko. V tom 
pfipad^ se zmensi vysoke napeti a muze 
i zhasnout obrazovka. Propojenim tohoto 
bodu s kostrou se'odpoji obvod dinneho 
behu (VT2 a VD6).a vystupni transforma- 
tor radkoveho rozkladu. Tinrrse obvod 
zpetneho b§hu (VT1 a VD2) dostane do 
stavu blfzkdho pracovnimu. Obvod 6inne- 
ho behu (VT2 a VD6) kontrolujeme pri 
vypnut6m televizoru ohmetrem' Chybi-li 
napeti na druhych mrizkach obrazovky, 
"byv£ vadn^ dioda VD7. Pak obvykle shori 
i R12. U prvnich typu, kde je§t6 dioda 
VD15 neni, (obr. 1) je vhodne tuto diodu 
dodateCne zapojit. 

Obraz muze chybet tez pfi vadnem 
nasobici AR-5.^ Kontrolujeme napeti na 
vyvodu 10 vystupniho transform^toru 


transformatoru rddkov^ho rozkladu T1 
napeti, kter6 neprevy§uje 40 V. Nezvysi se 
ani pri regulaci potenciometrem R12 
v modulu AR-3. V takovem pripad§ kon- 
troiujeme tyristor VT3 v modulu AR-3, 
dale v t6mze modulu diodu D1 atranzistor 

vti: ^ 

Rozniazany obraz byvadusledkem chy- 
bejiciho ostriciho napeti. Je-li rozmer 
obrazu normalni, byv4 chyba v regulova- 
telnem varistoru R23, pripadng je vadny 
R4 na desce obrazovky. 

Nelze-li obraz vodorovn£ vystredit a ne- 
pomuze-li ani pfepojeni X 19.3, byvaji 
vadne diody VD11 nebo VD13 ve zdroji 
napeti 3,5 V a -3,5 V. SoufcasnS je naru- 
§eno kryti modrych ailutych svislych 6ar, 
protoze z t§chto zdroju je napajen magnet 
posuvu modreho paprsku. StredSni obra¬ 
zu muze byt naruSeno i pri zavade kon- 
denzatoru C12 a C13 y modulu AR-1, 
pripadne pfi z^vad^ integrovaneho obvo- 
du D1 v temze modulu. 

Pfi zavade v f^dkove synchronizaci, 
ktera nejde nastavit potenciometrem R21 
v modulu AR-1, je tfeba kontrolovat C7, 
C8, R7 a R8 v tomto modulu. Ovefime tez, 
neni-li zkrat mezi vyyody 4 a 5 modulu 
AR-1. Vadny muze byt i integrovany ob- 
vod D1 v modulu AR-1. , 

Nelze-li obraz vystfedit svisle, muze byt 
vadny potenciometr R18, pripadnS z tran^ 
zistoru VT6, VT7, VT9 nebo VT11 v modu¬ 
lu AR-2. V temze modulu mohou byl 
vadne i C8, Cl3 nebo C16. Pridinou 
zdvady muze byt i zdroj napeti 24 V 
a -18 V na desce bloku rozkladO. Mohou 
byt yadn^ tez diody VD8 a VD12, pripadne 
rezistory R13 nebo R17. 

ZmenSeny svisly^rozmer obrazu muze 
byt zpusoben vadnym kondenzatorem C9 
v modulu AR-2, popripad6 vadnym Cl9 ci 
C29: 

Uzk^ vodorovna 6ara ve stfedu obra¬ 
zovky (pri regulaci stredSrii potenciomet¬ 
rem R18 se tato ££ra pohybuje ve svisl^m 
smeru) znamena zavadu VT3, VT4, R8,. 
* R13, G5, nebo VD1 v modutu AR-2. Pokud 
se tato £dra pfi regulaci potenciometrem 
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R18 nepohybuje, je nutno kontrolovat 
tranzistory VT6 al VT8 modulu AR-2. 

NelineArni-obraz ve svislem smeru 
(byv& srazen shora a byvaji pritom vidilel- 
n$ zpdtn£ behy) muze zpusobit vadna 
dioda VD3 v modulu AR-2. Muze byt tez 
vadny ngktery z tranzistoru (VT1, VT2) 
v t6mze modulu. 

Uteratura 

Radio SSSR: 8/80,10/80,1/83. , 
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NAHRADA 6P14P V TELEVIZORE RUBIN 714 


Vo farebnych tefeviznych prijimafioch 
Rubin 714 a im podobnych.je vo zvuko- 
vom koncovom stupni elektr6nka6P14P. 
N£hradou za ftu je na§a EL64. Treba v$ak 
daf pozor na kolik 6. 1, ktory je v elektrbn- 
ke spojeny s kolikom £. 2, tedy s riadiacou 


mrie^kou. V teieviznom prijimadi Rubin 
714, je v§ak kolik t. 1 spojeny s kostrou. 
Pri pouiitf elektrdnky EL84 sa riadiaca 
mriezka zablokuje a koncovy stupen ne- 
pracuje Preto je treba v televiznom priji- 
• nriadi prerusit spojenie kostry s kolikom 


c. 1, alebo jednoducho vy§tiknuf kolik 6.1 
priamo na eiektrdnke. Tu vsak treba daf 
pozor pri zasuvani elektrbnky, aby bola 
zasunut^ v spravnej polohel 

Stefan Chudy 
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Tim m£me vyrobeny v§echny potfebne 
dily a muzeme pristoupit k mont^zi LC 
obvodu. Postupujeme podle. obr. 5. Do- 
prostreddilu 6. 2 (na t6 stran£, kteri je 
oznafcena c. 1) pfipajfme dfl 6. 3. Ke 
spajenl slouii jedna elektroda kondenz&- 
toru na dilu 6 .2 a na dilu £.3 tffmilimetro- 
ve prouzky m&d£ne fblie. Stejnym zpfiso- 
bem pripajime dtf 6. t na druhou stranu 
dilu t: 2. Tim mame zhotovenu kostru pro 
Mnoho radioamat£ru na cetem svetfc pouztva antfcnu W30ZZ pro n6kter£ jeji pravoto6iv6 vinuti budouci civky s potreb- 

vyhody. V zahrani£i i u nas se dokonce vyrdbi i profeslon&ln&r' I kdyz jde nym kondenzdtorem. 

o kompromisnf ant£nu pro pdt amatdrskych KV pdsem, je W3DZZ dnes nejvice 

pouzivdna v pasmech 3,5 a 7 MHz. Ve vy$$ich pdsmech (14, 21, 28 MHz) se dhes Instalacni drat „Y“ zbavime izolace 
b£zn& pouzfvaji smdrove di GP antdny. AvSak i v techto pSsmech Ize s antenou ' a tahem.ho vyrovn&me. Pro jednu civku 
W3DZZ usp£Sng pracovat. potrebujeme asi 4,5 m tohoto dratu.* Po- 

v die obr. 1 zasurieme dr£t do spodniho 

V nasi literature byla antena W3DZZ me na obou dflech prouiky meden6 folie otvoru dilu 6. 2 a z druh6 strany ho 

poprvfc pops£na v AR 1/1958. Mnoho (z obou stran) pouze o Sirce 3 mm. Prouz- pripajime k medSne folii. Pfi^ymuti drM 

amat6ru*od. t6 doby antdnu postavilo, ky zhotovime stejnou technologii jako peciive vedeme pres drazky a jednotlive 

pouziva ji a mnoho dalSich si tuto antenu kondenzator na dilu c. 2. ■ , z&vity vinuti s citem utahujeme. Po navi- 

je§t6 postavi. Pfi stavbe se vsak vzdy 
. narazi na problem zhotovehi potrebnych 
dvou kusu LC clenu, ladSnych na kmito- 
cet 7,05 MHz. Ka2dy amatdr reSi tyto ob-- 
vody podle svych moznostr Proto pfed^ 
kl&dam navod na zhotoveni- t§chto LC 
Clenu, ktere jsem zkonstruoval a v praktic- 
k6m petifetem provozu vyzkouSel. Jeden 
hotovy LC clenje videt na obr. 1. 

Popis zhotovehi 

K vyrobe dvou kusO LC clenu potrebu- 
1 jeme; dv§ desky oboustrann§ ptetovane- 
ho kuprextitu tlousfky 1,5 mm, rozmdru 
100 x 120 mm, asi 10 m instalaCniho dr£- 
tu typu „Y‘* prurezu 4 mm 2 (0 2,25>nrn) f 
vrt^k 0 0 2,3 az 2,5 mm, kousek izolepy, 
zahlubovac pro vyrobu plo§nych spoju 
(stadt osv6d£en& kyselina solna a peroxid 



Obvody lC pro antenu W3DZZ 


Jaroslav Chochola, OK2BHB 


vodiku), lupenkovou pilku, p^jecku. Tof 
vse a muzeme pristoupit k vlastni vyrobe, 
ktera nim zabere jedno puldne. 

Vezmeme destidku (nebo obe) a podte 
obr. 2 ji orysujeme. Dulfiikem oznaCime 
prislusn6 stredy otvoru, ktere vyyrtame, 
^ a lupenkovou pifkou odrizneme dily 1 a 3 
(fez 1, obr. 2). Rozfiznutim jsme ziskali 
z^rodek budouci kostry civky s prislusny- 
mi drdzkami pro vinuti. Je jasne, ze stej¬ 
nym zpusobem si muieme z Kotov it libo- 
volnd civkovfi t^liska, zvld§t6 pro koncovd 
stupne vysilaeo. Kazdy amater jiste prijde 
na dal§i moinosti pouziti tetotechnologie 
'vyroby. v ' 

Vrafme. se ted k popisu vyroby LC 
clenu. Na dil 6. 2 pri homi fade df^iiek, 
kterych je21, sioznacimezac^tekbudou- 
ciho vinuti (treba Cislem 1 - viz obr. 1). 
Toto oznaderii zvolime tak, aby zustalo 
citelne i po odleptanf nepotrebn^ m^dene 
f6lie. Oil £. 2 mechanicky upravfme podle 
obr. 3- Nyni vezmeme pisek izolepy (min. 
"§ifka 24 mm) a delky 105 mm a na strane 
ozna6en6 d. 1 ji nalepime od pravestrany 
dilu c. 2. Na druh^ strane tohoto dilu 


Obr. 1. Hotovy LC cfen pro,antenu W3DZZ 



nalepime izotepu stejnym zpusobem 
(opdt zprava!). Pokud tzolepa v^tsi , 
sifku, orizneme ji na rozm^r 24 mm Po 
odlept^rii nepotrebne-foiie ztskame na 
dilu c. 2 kondenzator o kapacite 60 pF 
isvyyody. . , 

Podle obr. 4 upravime dily c. 1 a3, kter6 
, nam zbyly po rozrezini zakladni desky. Dil 
c. 3, ktery mi pouze 20 dr&2ek, rozSirime 
je§t6 o jednu drd^ku. Zhotovime ji jehlo- 
vym pitnikem. Abychom dily £. 1 a 3 mohli 
spojit sdilem c. 2 p^jenim asoucasn^byla 
zachov^ina jejich izola£ni funkce. necha- 


/ 



/ 







nuti 21. zavitu drat prostrdime otvorem 
a pripajime stejnym zpusobem jako na 
zai&tku vinutr. Tim je jeden potrebnyiC 
clen pro antanu W30ZZ hotov. Druhy 
vyrobime stejnym zpusobem. Tyto LC 
deny jsou z mechanickdho hlediska velmi 
pevna a kompaktni. 

Oboustranny kuprextit naSI vyroby 
tlousfky 1,5 mm ma elektrickou pevriost 
38 kV/mm, izolafiniodpor 10 11 Q,ztratovy 
uhel tgd pfi T MHz je roven 0,020 a permi- 
tivita (dielektricka konstanta) e - 4,8. 
Popsany LC obvod vyhovi pro vf vykony 
vysilaCu do 200 W. Z mechanickaho hle¬ 
diska je take vyhovujici, nebof pevnost 
tohoto materialu v tahu je 320 MPa (asi 
32 kp/mm 2 ). 

-Vyrobene obvody je treba jeSte chrantt 
pfed vlivy pofiasi. Jedno z moznych reSeni 
je vidCt na obr. 6. Sam jsem je pouzil, 
a osvedcilo se. Po pati letech provozu 
jsem antanu sundal, abych zjistil, v jak£m 
elektrickem a mechanickem stavu se na- 
chazi. Jeden LC .Clen jsem vytahl z o- 
chrann6ho krytu a zjistil jsem, ze jnimo 
mend koroze ocelovych kolfku (povrcho- 
ve nechranCnych) nevykazuje LC clen 
podstatne zhor§eni elektrickych a mecha- 
nickych vlastnosti: 

Uvedenou technologii Ize yyrabCt 
a reprodukovat kompletni LC, obvody ci 
jen ctvky s pozadovanymi parametry; aniz 
bychom .byli zavisli na tom, co prave 
seiieneme, Ci co je pravC na amaterskCm 
trhu. 


15 


, aL 


Obr. 5. Postup pfi vyrobi LC dlenu 

a 


Seznam materidlu 

Oboustnpiatovany kuprextit 
100 x 120 x 1,5 mm 
vodiCtyp„Y‘Yprufez4mm 2 


2ks 
10 m 



Svetova telekomunikacni' vystava Telecom 83 


Teto vystavy, poradane konoem njna 
1983 Mezinarodni telekomunikacni unit 
(U. I. T) v souvislosti s Mezinarodnim 
rokem komunikaci v novem vystavnim 
a konferenCnim paiaci v Geneve (v btiz- 
kosti letiste Cointrin), se zucastnilo 659 
vystavovatelu ze 72 zemi sveta. Velmi 
rozsahfe pavilony mely tCz SSSR a NDR. 

Vystavnfplocha byla 72 000 m 2 . Vystavu 
navstwilo 193 000 osob a sni spojenych 
konferenci o ekonomickycK, technick^ch 


a pravm'ch otazkach telekomunikaci.se 
zuCastnilo 3075 zajemcu. 

PriSti vystava a konference Telecom, 
jii pata, se bude konat ve dnecti 29. zari a t 
6. rijna 1987 tamtez a bude navazovat na 
SvCtovou konferenci U. I. T. pro mobilnt 
telekomunikace, pianovanou na srpen 
tChoz roku. 

Do ta doby se poradateia hodlaji vyrov- 
nat s nekterymi problCmy, jako parkovani, 
dopravy a obsluhy v restauracich vysta- 
viste. . M. J. 



vqjenskAsprava 



pfljme napracov&ta 6 v: PTaze 6 v; 
^pdblfz metra mladCiho inzen^nsij V 
• Jako obtenskthopramnika j 
■ zajmem o oborkino-radto-teteVize. ~ l 
Vyrhodna platovaapracovnipod- 


Jnformacena tblefonu,330 45403. / 
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0K2YL jarmila Hefmanovi z Tdie, prvnf icna v CSR., * 
jci dostala povoleni na amartrskou vysilad stsmd. * | 



’*"'1 



Prvni zeria 


Ing.^ Rudolf Burian, 0K2AT (pozddjdi 
0K2PAT), jeStd nemdl koncesi, kdyz 
19. dubna 1931 nav&zal svd dvac£td sed- 
md spojeni, a to s 0K2AJ.^Bydlel v Tredti 
a stanice OK2AJ poznamenala: „=to je 
DX hi=". O dva mdsice drive, 19. unora, 
sddloval Ing/Svejna, tehdy OK2AL, Wei- 
rauchovi, OKI AW: „Vite, kdo to je? 2AJ je 
YLf“ 

Narodila se 16. bfezna 1909. Presteho- 
vala se s rodtdi do Telde, kde jeji otec 
pracoval jako sprdvce mfstni elektr&rny. 
V Teldi sfdlifi prvni moravdti amatdri vysi- 
ladi Dr. Zdendk Neumann, CSUN, CS2UN, 
EC2UN, OK2UN a od r. 1930 OK2AC a Ing. 
Lad: Vydra, CSYD, CS2YD, EC2YD, 
OK2YD a OK2AG. Oba byli jejimi prateli 



Dum\ v Zirovriici; kde Jarmila ziia 


azemfeia , 
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Jarmila doufate, ze 
jl i po zkouSce zu- 
stane jeji unlis vo- 
laci znadka 


f 

i 


ittiiHUW 
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I urs^r t frna,crdeMrcvd eA. gnt. . 

r..A.;. w. . ter .. (pnr. . qrrh,qsx l modufathn\ 
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?5<ufbdxom! . YUktnstd oper: J 


^DStQslyhkvdi.prQjut, b ox S51. or d ir ect! 


a zasvetili ji (zejmdna OK2AC) do taju 
krdtkych vln. Meia disto RP 7 a 13. dervna 
1931 v 9 hod. vykonala zkoudku. Teorii 
umdla, v morse uddlala dvd chyby oprave- 
ne a jednu neopravenou. Komise minis- 
terstva podtatelegrafu Dr. Burda, Koned- 
ny, Ing. Singer a Spinka, byla spokojena. 
Predseda komise. Dr. Burda, ji predal 
kytici ruzi a blahoprdl k uspdchu, ale 
nevyhovdl jeji prosbd o priddleni dosa- 
vadni volaci znadky. Sledna Jarmila Her- 
manovd dostala znadku OK2JL, kterd byla 
v dusledku tiskovd chyby publikovdna 
jako OK2IL. Teprve 6. unora 1933 ji minis- 
terstvo povolito zmdnu na OK2YL Praco- 
vala vdtsinou v pdsmech 40 m a 20 m, 
navazovala spojeni s Evropou, Severni 
i jiznf Amerikou, Austral if a s asijskou casti 
SSSR. 

Okupace ji zastihla v Praze. Stan ice 
byla zabavena a zustala jen stvrzenka: 

. * > i 

. 1 radtovysilai zn. OK2YL 
Jarmila HermanovA, 

Praha VII., ArgentinskA 1089 

18.111.1939 

Kuiat6 razitko: 

Odbor hospod^rsky 
hlavnfho mfesta Prahy 
odd. 5 

• V r. 1940 se provdala a jmenovala se 
Stedrd. ZemFela 18. unora 1971 vZirovni- 



Hrob OK2YL na hrbitov§ v Teici 
(fotoOK2PAT) 


ci. Odpo£ivd - podle sveho pr^ni vTelfci, 
s tatinkem a s maminkou. Na konci sveho 
zivota, upoutina* na lOiko bolestivou - 
kostni chorobou, kter^jizbavila moznosti 
pohybu, mela u sebe knihu trwing-Stone: 
.^izeft po iivot§“, pfirodopisne a zem§- 
pisn§ knihy, QSL listky, fotografie amate- 
ru a jejich dopisy. 

Dr. Ing. Josef Dane§, OK1YG 


. Vysledky mezin£rodmho 
YL OM contestu 1983 

V kategorii YL-fone ziskala 2, misto ve 
svetovem poradi OK3CRX a v kategorii, 
OM-fone stejne poradi obsadila stanice 
OK3CWA. v 


" • ; tt ~ 

Kabinetelektroniky 
v Jablonci 

Dokladem toho, ze vypo6etni technika 
nachazi st&le vetsi po6et zajemcu (zejme¬ 
na z rad m&deze) je skute£nost, ze 28.9. 
1983 byla' ustavena nov4 ZO Svazarmu 
v Jablonci nad Nisou, kter4 dostala do 
vinku.n^zev Okresni kabinet elektroniky - 
JClub vypocetni techniky. V duchu zasad 
11. pllna UV Svazarmu byla nase ZO 
za6len&na do nove odbornosti - elektro¬ 
niky, a odtud i jeji nizev. 

Poprve se na§e ZO predstavila (vlastn§ 
jest§ neoficidlne) na krajsk6 vystav§ Hifi- 
Ama, kter^ se konata ve dnech 16. az 25.9. 
1983 v nasem m6st§. Clenove zde predvd- 
d61i mj. osobnf mikropofii'tace ZX81, jejich 
pouziti pri ruznych poiitaCovych hr^ch 
(§achy, ten is), jakoz i moznosti pripojeni 
periferii (napr. dalnopis) a dalSi moznosti 
pouiiti mikropo£ita5u v praxi. Stanek 
Klubu vypodetni techniky nav§tivilo vice 
nez 500 n^v§tevniku. Na teto vystave jsme 
ztskali asi 40 novych 6len0 a celou fadu 
dalsich zajemcu o spoluprici. Byfy nav&- 
z^iny i prvni kontakty s 602. ZO Svazarmu 
v Praze 6. 

Na ustavujici schuzi ZO Svazarmu - 
Klubu vypodetni techniky byl zvolen pe- 
tidlenny.vybor, byl schv£len plan pr^ce 
a diky podpore ze strany OV: Svazarmu_. 
v Jablonci n. N. Ize odek4vat i dobr6 
materi^lni z^zernf. 

Nas klub md ve svych raddch dleny 
nejen z okresu Jablonec, ale i z okresu 
Li be re c a Semily. V roce 1984 chceme 
rovnez zahajit poradenskou a konzultadni 











cinnost a vyskolit nekolik lektoru pro 
vyuku programovAni mikropocttacu s mi- 
kroprocesorem rady 8080. 

Na§e adresa je: 

Okresni kabinet elektroniky Svazarmu 
Klub vypofcetni techniky 
Jungmannova 8 
466 01 Jablonec nad Nisou 


Zavod VKV-38 
Vysledky cs. stanic 

145 MHz - jednotlivci 

I.OKIOA/p GK45d 534QSO 59 nas. 92 807 b. 

2.0K1DJW/p IK52b 208 40 -22 560 

3. OKIYA/p HJ35d 247 - 37 22163 

4.0K2BFT/P IK77g 261 29 20 213 

5.0K2EC/p HK27b 244 33 18 348 

Hodnoceno celkem 34.stanic. . 

145 MHz - vice operatoru 

1. OKIKHI/p HK29b 378 65 66 752 

2. OKIKRU/p HJ17e 384 61 58 190 

3.0K3KPV/p JI16a 402 - *48 50 200 

4. OKIKKH/p HJ06C 316 55 46 200 

5.0K3KVL/p JI21g 390 42 ' 43638 

Hodnoceno celkem 77 stanic. 

433MHz - jednotlivci 

I.OKIDIG/p GK40j. Ill 19 5415 

2. OKIVAM/p GK45d 109 20 5380 

3. OKIDEF/p HK25b 92 - 18 3402 

4.0K1WBK/p HJ48a 79 '47 3094 

5. OK2JI/p" IJ04a 72 15 2430 

Hodnoceno celkem 16 stanic.. 


Obe pasma - jednotlivci 

1.0K2BIT/p 

2.0K10JW/p 

3. OKIOIG/p 

4. OKIWBK/p . 

5.0K2JI/p 

Hodnoceno 8 stanic. 

Obe pasma - vice operatoru 
1.0K3KVL/p 
2.0K1KHI/p 

3. OKIKKH/p * 

4.0K1KRG/p * 
5.0K1KU0/p * 

Hodnoceno 20 stanic. 


soufietumistenilO 

15 

16 
16 
19 


soucetumisten!6 

6 

11 

15 

16 


112 n4s. 
99 
111 
66 
54 


410 256 bodu 

397 980 
397 380. 

110 946 
81 270 


Vyhodnotil RK Kutna Hora. 

OK1MG 

CeskoslovenskyPotniden 
na VKV1983 

Kat. I:-145 MHz-5 W-pfech. QTH 
1.0K3KFF/p JJ70g 369 QSO 110 612 bodu 

2.0K3KMY/p Il57h 435 103 596 ■ 

3. 0K3KII/p 1147a 445 '■ 97 980 

4.0K3KFY/p 1119a 421 89 967 

5. OKIKEI/p GJ39c 323 82 980 

6. OK2KYC/p — 82 221 b., 7. OK3KEF/p - 80 475,8. 
HG5KF/1 - 77 864, 9. HG1KZA - 74 720, 10. 
0K1KPB/p-74197 b. Hodnoceno 126 stanic. 


I.OKIKRA 

2. OKIKRG/p 

3. OKIKVK/p 

4. OKIKIR/p 
5 HG8KCP/3 

6. OKIKRU/p - 154 002, 7. OKIKHI/p - 143 514,8. 
OK3KFV/p - 135 985, 9. HG0KLZ/3 - 135 526,10. 
OK2KZR/p -124 553. Hodnoceno 170 stanic. 


Kategorie II. - pasma UHF/SHF 
1.0K1CA 455 QSO 112 n* 

2. OKI KIR 473 
3.0K1KHI 363 
4.0K1KTL 381 
5.0K1KRA 396 
6. 0K2KQQ - 66 197 b., 7. OK2KZR - 63 168, 8. 
OKI KPU - 52 452,9. OKI Ql - 44 252,10, OKI KKH - 
39 000,11. 0K1KSF - 33 440 bodu. Hodnoceno 59 
stanic. 

V letoSnim rocniku teto dnes jiz velice 
popul&rni souteze opet velice vyrazne 
stoupl podet stanic, ktere zaslaly sva 
hlaseni, ac mnohe nemSIy k dispozici 
obvykl6 formutere. V pAsmu 145 MHz je 
u£ast vetSi o temer 31 % oproti lonskemu 
roku a i v pAsmech UHF/SHF je pocet 
htesent vetsi, i kdyz jenom o 18 % - i to je 
potesitein6. Podminky sireni letos udast^ 
nikum soutSie priliS nepraly, tropo pod¬ 
minky byly podstatn§ lepSi jenom v neko- 
lika mk\o dnech a pres auroru nebylo 
mozno behem podzimu 1983 pfacovat 
prakticky vubec. V£rime, ze v roce 1984 
bude ucast stanic alespon tak dobra, ne-li 
lepSi nez v roce 1983! 

Vyhodnotil OKI MG 

Den VKV rekordu 1983 

145 MHz - jednotlivci 


GK45I- 693 QSO 

222 497 bodu 

I.OKlFM/p 

GK45d 

689 QSO 213 365 bodu 

GK55h 701 

211420 

. 2. OKIOA/p 

HK25b 

498 

157 704 

GK44fJ 585' 

175 511 

3. OKIAIY/p 

HK18d 

332 

• 82 358 

GK45d 584 

165 082 

4. OKlFBX/p 

GJIOb 

302 

. 70004 

JG72h 537 

157182 . 

5. OKIJKT/p 

GK46c 

254 

67 679 


v, viw * y w sj-nj f mvY/ y — w 0\J 1 1 ’0. 

OK1ATQ- 56.629, 9. 0K2SGY/p - 56 135, 10. 
OK2BQR/p - 55143. Hodnoceno celkem 57 stanic. 


433 MHz - vice operatoru • — 



1 OK3KVL/p JI21g 

91 

19 

4313 

2. OKIKUO/p IK65g 

100 

17 

3927 

3.0K2KQQ/P JJ33g 

.86 

18 1 

3 834 

4.0KOWCY/p KI15d 

61 

21 

3465 

5. OKIKHI/p HK29b 

87 

18 

3384 

Hodnoceno celkem 20 stanic. 




Kat. ill. -433MHz do 5 W-prech. OTH 

1. HG2KRZ IH69C 172 QSO 38 583 bodu 

2. OKIKQT/p HJ48a 127 27197 

3.0K2KEZ/p 4K77g 114 23614 

4.0K3KVL/p JI21g 98 20 963 

5. OKIKEI/p GJ39c 98 20235 

Hodnoceno 43 stanic. 


145 MHz-vice operatoru 

1. OKIKRG/p GK38g 634 207 420 bodu 

2. OK1KRA GK45f 601 . 183 231 

3.0K7ZZ 1119a 504 134 959 • 

4. OKIKRU/p GK55h 445 128 992 

5.0K3KJF/p Il57h 478 . 122 095 

Hodnoceno celkem 149 stanic. 



Obr. 1. VitSz kategorie jednotlivcu v p&s- 
mu 145 MHz vzivode VKV-38 Jiri Bittner, 
OKIOA (vpopredi). Na snimku spolecne 
\ v s OK2JI a OK1ADS 



Obr. 2. Prechodne stanoviste stanice 
OK1KHI, ktera zvitezila v kategorii 
145 MHz - vice operatoru. V popredi je 
ctymdsobny dipoi pro pfevidSd QKOA 


Kat. IV. - 433MHz, do 300 W-prech. OTH ' 

1. OKIKIR/p GK45d 218 QSO 55 931 bodu. 

2.0K1KRA GK45f 160 : 38 595 

3. OKIKHI/p HK29b 141 35 061 

.4..0K1KSF/P - 27 700 b., 5. OKIKPU/p -.26756, 6. 

OKIKPA/p - 22 335, 7. OKIKGS/p - 22323,. 8. 
OKIONI/p - 21 822, 9. OKIMWD/p - 21 325, 10. 
HG2KML - 21066 b. Hodnoceno 48 stanic. 


Kat. V. -1296MHz - prech. OTH •• 

1. OKIKIR/p GK45d 36 QSO 8 258 bodu 

2. OKIAIY/p HK18d 20 3370 

3. OKIMWD/p HK47e 20 . 2 800 

4. OKIKQT/p - 2752 b., 5. OK2KPD/p - 2631. 
Hodnoceno 23 stanic. 

Kat. VI. -2320MHz-prech. OTH 
1. OKIKIR/p -,1080 b., 2. OKIAIY/p - 835, 3. 
OKIKTL/p-- 391,4. OK2KQQ/p - 212,5. OKIQI/p- 
138 bodu. i 

VyhodnotHy RK Martin a Vrutky 
OK1MG 


Podzimni soul&z na VKV k Misici 
£eskoslovensko-sov&tsk£ho 
pratelstvi 1983 

Kategorie t.-pasmo 145 MHz. 

1.0K1KHI 1781QSO-172 nas. 1975248 bodu 

2. OKI KKH 1696 155 1 378 725 

3. OK2KZR 1231 130 857 870 

4. OK1JKT 989 132 684 024 

5. OK2KYC 980 - 105 557 130 

6. OK1KRA - 514 920 bodO, 7. OKI KPU - 492 984,8. 
OK1FM - 372115, 9. OK1KRG - 326508, 10. 
OK1KRU - 305 928 bodO. Hodnoceno 271 stanic. 


Vyhodnotil RK Hradec Kra/ove OK1KKS. 

0K1MG 

Vychodoslovensky zavod 
na VKV 1983 

. 145 MHz, 5 W - prechodne QTH 
1. OK2BFM/p - 40 209 bodu, 2. OK3KXI/p 

- 30 445, 3. OK3KIN/p - 29 326, 4. 
OK2KOZ/p - 27 404, 5. OK2KYC/p - 
26 009 bodu. Hodnoceno 32 stanic. 

145 MHz, 25 W-libovolne QTH 
1. OKOWCY - 66 856 bodu, 2 OKIKTL/p - 
86 445, 3. OKI KHI - 67 130,4. OK3KCM/p 

- 48 070; 5. OK3KKF/p - 45 056 bodu. 
Hodnoceno 61 stanic. 

145 MHz, state QTH* 

' 1. HG8ET - 73 034 bodu, 2. HG1YA - 
63 967, 3. OK3KFF - 32 142,4. OK3KMY - 
29 580,5. OKI KRA - 27 300 bodu. Hodno¬ 
ceno 29 stanic. 

433 MHz - 5 W- libovolnd QTH 
1. OKOWCY-11194 bodu, 2. OKIKHI/p- 
4029, 3. OK1KPA - 2394, 4. OKIAGI/p - 
2114, 5. OKIDJW/p-1727 bodu. Hodno¬ 
ceno 22 stanic. 

433 MHz - libovolne QTH 
1. OKIKTL/p - 7140 bodO, 2. OKIDIG/p - 
5738,.3. OKIKKH/p - 3424, 4. OKIKKD - 
720, 5. OK2BSO - 688 bodu. Hodnoceno 
12 stanic. 

Vyhodnotil RK OK3KAG z Kosic 

OKI MG 


115 


:kv: 


Kalendar zavodu na brezen 1984 

3.-4. 3. ARRL DX contest tone 00.00^24.00 

A3. Cs. YL-OM z£vod 06.0tWt8.00 

5.3. TEST 160 m 19.00-20.00 

10.-11.3.. DIG party SSB*) 07.00-11.00, 

12:00-17.00 

10.-12.3. Virginia party*) 18.00-02.00 

16.3. TEST .160 m 19.00-20.00 

17.-18.3. YL IntrSSB’ er CW ? ) . 00.00-24.00 

24.-25. 3. CQ WW WPX SSB . 00.00-24.00 

Pro zavody oznatene *) nezajigfuje 
URK odesil&ni deniku poradateli; deniky 
pro DIG party se zasiTaji na adresu: R. 
Knobloch, Freiburgerstr. 13, D-7814, 
Breisach, NSR. . * ' 

Podminky Cs..YL-OM zavodu jsoazve- 
rejneny v AR 2/1981. Podminky CQ WW 
WPX contestu viz AR 3/1983, ale pozor - 
jako rtizne prefixy.'odliSne'od tehdy zve- 
rejnSnych podminek, plati i Y22, Y23, Y24 
apod. - 

OK2QX 


Pocet potvrzenych zemi' 
podle seznamu DXCC 
ceskoslovenskych stanic 
k 10. 9.1983. 

(znaSka stanice, pocet potvrzenych zemi platnych 
v dobe hlaseni, potet potvrzenych zemi celkem) 


CW + FONE 


RP 

- 

0K1FF 

315/359 

OKI-11861 

290/304 

OKtADM 

315/346. 

OKI-7417 

280/292 

OK3MM 

314/354 

OKI-6701 

277/288 

0K1MP 

314/345 

OKI-19973 

269/270 

OK2RZ 

313/333 

OK3-26569. 

264/265 

0K1TA 

312/332 



0K2SFS 

310/329 

pasmo 1.8 MHz 

0K2FS 

310/321 

0K2B0B 

52 

OKI MG - 

308/335 

. OK1KPU 

50 

0K2OX 

308/324 

OL3AXS 

49 



OK1DVK 

45 

CW 


OKI MG 

42 

0K1TA 

288/294 



0K3JW 

285/289 

'pdsmo 3,5 MHz 

\ 

0K1MP 

285/288 

OKIADM 

234 

OKI MG 

283/287 

OK3EY 

. 214 

0K3EY 

275/279 

• 0K1AW2 

204 

OK3YX 

272/276 

OK3CGP 

192 

0K10H 

260/264 

0K1MSN 

189 

OKI IQ 

259/261 



OK2BSG 

257/260 

‘ pasmo 7 MHz 


0K2QX 

256/260 

* OKIADM 

242 


0K3EY 

234 

FONE 


0K1MP 

201 

OKIADM . 

313/339 

OK1AW2 

194 

0K1MP 

310/336 

OK3CGP 

189 

0K2RZ 

307/323 



0K1TA 

307/322 

pdsmo 14 MHz 


0K2JS ‘ 

306/316 

OKIADM , 

313 

OK1AWZ 

303/317 

0K2RZ 

308 

0K3EY 

297/307 

‘'0K1TA 

305 

OKI MSN 

297/302 

OK3JW 

299 

0K3MM ' 

' 296/308 

OK1TD 

.295 

OK1TD 

294/300- 

pdsmo 21 MHz 


RTTY 


OKIADM 

305 

0K1JKM 

150/151 

0K1TA 

301' 

OK1MP 

138/140 

OK1MP 

286 

0K3KFF 

76/66 

0K2RZ ‘ 

278 

OKI DR 

71/71 

0K3JW 

/ 277 

0K2BJT 

54/55 

pAsmo 28 MHz 


SSTV 


OKIADM 

275 

OK32AS 

52/53 

OK1TA 

272 

OK3TDH 

35/35 

0K1IQ 

252 

0K1JSU . 

30/30 

0K3EY 

251 

0K3CT1 

. 14/14 

0K1MP 

249 

0K3KFF 

13/13 

VaS OKI IQ 

\ 


Vysledky Zavodu tri'dy C -1983 

a) Stanice tridy C 

1.0K3CQR 12 314 bodu 

2.0K1DMP 11610 

3. OKIDRQ/pll 280 a dalsich 15 stanic. 

b) Stanice OL 
I.OLIBGC 6216 bodft 
2.0L9CPG 5376 

3. OL8COJ 5115 a dalSich 9 stanic. . 

c) Stanice s prikonem do 1 W 

1. OK1DDU 4002 bodu 

2. OK3TBM 2592 bodu a dalst 3 stanice. 

d}Postuchadi 
1. OKI-232913600 bodu 

2..0K3-26694 2886 bodu a dalSi dv§ stanice. 

' 9 stanic bylo diskvalifikovAno a 5 stanic neza- 
stalo deniky. 

. Zivod vyhodnotil 0K2QX 

Vysledky OK - CW zavodu 1983 

a) Kolekthml stanice b) Jednotlivci OK’ 

1.0K1KLX 21546 bodii 1. OKI DRY 18 600 bodu' 
2.0K3KCM 20862 2.0K3CQD 17 226 . 

3.0K3KAP 18810 3.0K2ABU 17784 

a cfal£ich 28 stanic. ■ a dalSich 25 stanic 

cj Jednotlivci OL d) Posluchaci 

1.017BAU 8448 bodu ‘"—1. OKI-11881 12 096 bodu 
2. 0L4BDY -6840 2.OKI-22172 10 759 

3.0L5BF0 6351 ' .3.OKI-1957' 10 706 

a da©ch9 stanic a daltich 10 RP 

Deniky riezaslali OK1HBW, OK1KKS. OK3RMW, 
OL4BEV. OL6BAT, OLOCLB. 

Vyhodnotil OK3ZAF 

Adresy nejznamejSich 
QSL manazeru 

WA3HUP - Mary Ann Crider, R. D. 2, Box 
5A, York Haven, PA 17370 . 


W3HNK - Joseph L. Arcure Jr., Box 73, 
Edgemonti PA 19028 

N7RO- Dick Moen, 2935 Plymouth 
Dr., Bellingham, WA 98225 

YASME- Box 2025, Castro Valley, CA 
94546 

DJ92B - Franz Langner, Carl-Kistner- 
str. 19, 7800 Freiburg 

F6GXB- Jacky Calvo, 8 Rue Messa- 
ger, 91240 St. Michel Sur 
Orge 

VE1ASJ - G. A. Me Lellan, 2316 Rothe¬ 
say Rd, East Riverside, Saint 
John, NB E2H 2K5 Canada 

BY1PK- Chinese Radio Sports Asso¬ 
ciation, Box 6106, Beijing, 
k People’s Republic of China 


Zpravyze sveta 

Poprvd v d&jindch se ozvala stanice 
BY1PK SSB. provozem pro radioamatgry 
z celeho sveta ve dnech 4. az 5. rijna 
1983, oper&torem byl VE7BC, na kter6ho 
se zasilajf QSL listky. Praci ukondH sto- 
vy, ze v dubnu letoSniho roku bude SSB 
provoz zopakov£n. ' 

VE1ASJ organ izoval expedici na ostrov 
St. Paul, tentokrat pod znackou CYOSPI. 
Expedice pracovala CW, SSB i RTTY a na 
pozad£nf se pfelacfovali i na p&smo 30 m. 
Celkem nav£zali asi 20 000 spojeni. 

HKOTU je jiz nekolikrSte pouiitd zna6- 
ka pro expedifcni stanici na ostrov& Mai- 
pelo. V Hjnu 1983 byl op6t po nekolika 
letech tento ostrov obsazenradioamate- 
ry a jejich provoz umoznil navdzat spoje¬ 
ni s ostrovem ve v§ech p&smech 3,5 az 
28 MHz. Provoznfe vyspelejsi operdtori 
by v§ak navdzafi z Xbto zem£, ktera je 
skutedni vzdenou lokalitou, daleko vice 
spojeni. QSL pres HK3DDD, Box 584, 
Bogota, Colombia (HK byro). 


Osobnosti radioamaterskeho sveta 



116 


nADI® 


A/3 

84 


Druhyzlevaje Tim, BV2B, zn&my a jedinyaktivniradioamaterna ostrovS Tchaj-wan. 
Druhy zpra va je Bart, WB6FBN, QSL manazer vzacnych tichomorskych stanic. Zee fa 
vpravo zn6m6 osobnost ARRL - Don Search, W3AZD, oddeienf pro DXCC pri 

ARRL L (z alba 0K2JS) 





Zpravy vkostce 

Kdo navazal v obdobi 1.5.1983 az 30.1, 
1984 spojeni alespon s deseti ruznymi 
- stanicemi YV a s kiubovou stanicf YV5AJ, 

, muze za poplatek 4 IRC ziskat diplom 
vydAvany venezuelskym radioklubem 
k 50. vyroci jeho zalozeni. VyS§i trtda 
diplomu se vyd£v£ za 20 ruznych YV, 
stanic + YV5AJ. Vypis z deniku a popla-. 
tek se zasila na adresu; RCV, Box 2>285, 
Caracas 1010-A,.Venezueja • Po dobu 
jednoho roku bude v Bolivii KAOMIW 
u CP6ES a slibuje velkou aktivitu - QSL 
pres CP6ES • V telegrafni fcisti CQ WW 
DX contestu se ozvafy zvlastni stanice 
k mezin&rodnfmu roku telekomunikaci ze 
v$ech svazovych republik SSSR a ze 
vsech Siselnych oblasti (RV1WCY, 
RP2WCY, RT5WCY atd.) • W1BWS praco- 
val po dobu dvou tydnu z ostrova Terceira, 
patrictho k AzorAm, pod svou znadkou 
/CS2. QSL vyrizuje WA3HUP • ZnAmA pro- 
pag&torka YL stanic a u£astnice rady za- 
vodu K2UKQ (operAtorka Kay) zemfela 
6. cervence 1983 • VSechny QSL pro vel¬ 
kou expedici na ostrov Belize v z&v&ru 
lonskeho roku (V3DX a V3CQ) vyrizuje 
N6ADI - je to mj. sbAratel znAmek, zaricfte 
se podle toho pfi zasilAni QSL direct. 

OK2QX 

Predpovecf podminek Sfifeni KV 
naduben1984 

Zenitovy uhel Slunce se den ode dne 
dAle zmenAuje a delka dne roste natolik, 
ze prubSh zmen v ionosfAre dostAvA letni 
charakter - chody kritickych- kmitofctu 
oblasti F2 se v oblasti sevemi polokoule 
ZemA zplo§fuji\a mfsto jednoho den m ho 
maxima se objevuji dve, roste i urovert 
QRN. Hlavnim rozdilem proti v£t§ine tep- 
_ lejAich mesicu je zatim jeAtA slabA aktivita 
sporadickA vrstvy E. Moznosti spojeni DX 
se tim oproti predchozim mesicumv pru- 
mAru zhorAi, i kdyz zejmAna prvni polovi- 
na mAsice bude jeste pomArnA prfznivA. 
Celkova u rove ft podminek AiFeni KV by 
mAla byt lepAf nez ve stejnem obdobi 
lonskAho roku, hebof predpoklAdAme pfi- 
znivAjAi chod sluneAni aktivity. 

PredpovidanA hodnoty indexu /?i 2 po¬ 
dle SIDC (z 30.11.1983) jsou sicenizke- 
pro duben a kvAten 1984 pouze 47 a 46. 
KlasickA predpovedni metoda vAakdavA 
lepAi vysledky: 57 a 56. A koneAne nejopti- 
mistiAtAjAi je predpovAcf indexu 4> r> 
z CCIR, jez uvAdi hodnoty 115 a 117, co t je 
v pfepofitu na R i 2 : 66 a 67! HarmonickA 
analyza, kterou pouiivA CCIR, tedy pred- 
poklAdA existenci sekundarniho maxima 
priAti mAsic. Jde o.velmi dokonalou meto- 
du. jez mA jedinou nevyhodu - neprihlizt 
prAvA k nepravidelnostem ve vyvoji slu- 
necniho cyklu, v naAem konkrAtnim pripa- 
dA k vytrAceni pAtiotoAkove periodicity. 
Vezmeme-li v uvahu tento jev, zdA se, ze 
sluneAni aktivita bude sice nizAf, nez 
predpovidA CCIR, ale vySSi, nei vychto' 
SIDC, suma sum£rum podminky §ifeni KV 
budou vcelku uchazejici a leckdy i velmi 
dobre, rozhodne lep§i nez b§hem lofisk^- 
ho jara. 

B6hem li§ta a podzimu letoSniho roku 
' bude slune6ni aktivita dale Klesat. CCIR 
uvddi hodnoty 0 F 2 pro cerven a i listopad: 

115,109,102,98,98 a 99, coz prepofiteno 
na ff 12 d^v4 66. 60, 52, 47, 47 a 48, 
Aproximaci predpovedi SIDC dost&v&me 
pro listopad .1984 hodnotu pouhych 36, 
podle klasick^ metody ale 46. Dalsi apro¬ 
ximaci dost&v&me polohu minima 21. 
cyklu slunedni aktivity v dervenci 1986, 
v lepSim prtpadd na sklonku leta 1986, 
v nejhorsim v unoru 1986 - tedy pon^kud 


drive, nez jsme si mysleli vtoni £\ predloni 
(srovnej AR 12/1982 str. 477). 

Meteorick£ aktivita: Lyridy (spojeni 
s Halleyovou kometou) 20. 4. az 23. 4. 
s maximem 23. 4.,rj Akvaridy 21.4. az 12. 
5., maximum 6. 5. 

' OK1HH 



dtenan, kteri sieduji rubriku Cetti jsme, 
si v AR-A1/1984 jistd pov&mfi, ze byfy 
v druh$m a tfetim sloupci na strand 38 
zamdndny 6£sti iextu: tfeti odstavec dru- 
hdho stoupde tvon zdv&rdruhdz recenzo- 
vanychknih a mdi byt zafazen jako druhy 
odstavec idto recenze. Zbyyajfcf text Ve 
druhim a tfetim sloupci path' k recenzi 
Katalogu . Za chybu, ke kterddoSio nedo~ 
patfenim v redakci, se vSem dtendrum 
omlouvame. 


Mikroencyklopedie mikroelektroniky 


UTRIN - Ustav technickeho rozvoje a informaci 
v Praze vydal uzitecnou a aktualnl pubiikaci o mikro- 
elektronice. Jeji soucasti je „mikroencyktopedicky“ 
slovnik mikroelektroniky. Obsahuje vice nezSestset 
vyskytujicich se pojmu ve viastni mikroelektronice 
a v oblastech jejtho uzitL Na terminologickych 
definicich pracovali odbornici 6s. elektroniky. 
V pubiikaci jsou ddle kapitoly o sou6asnem stavu 
a vyvoji cs. i svStove mikroelektroniky, o celkove 
nabidce 6s. elektronickych podniku, o poradenstvi 
a Skoleni, odb6ratelsko-dodavatelskych vztazich, 
jakoz i o vyvoji cen v teto oblasti. Jsou tarn i nSktere 
ceny zakladnich prvku a soucasti, ktere jsou platne 
od 1. iedna 1984, kdy doslo k dal&mu podstatnemu 
snizeni cen vyrobku cs. elektroniky. Pubiikaci Ize 
objednat v uvedenem ustavu UTRIN, 11356 Praha 1, 
po§t. schr. 1023.* 

liSigl 


Sriiznymi populirnimi formami vykiadu se v po- 
slednich letech setk&vdme v technicke literature 
stile casteji. Zatfmco kdysi byty vyuzivanyzejmena 
k popularizaci poznatku technickych oboru mezi 
mlidezi nebo pro povsechnou informaci laicki 
verejnosti, voti dnes autori nikterou z ,ziv6j§ich“ 
forem vykiadu i pro odbomiky, zejmena z rad 
strednich technickych kadrij. 

Autor dvou na sebe volni navazujicich knih, 
jejichz $tru6ny obsah je date uveden u jednotlivych 
titulu, zvolil pro sve publikace formu otizek a odpo- 
vedi. Obe knihy vy§ty na sklonku minuliho roku 
prakticky $ou6asn6; u obou jde o druhe, upravene 
vydini. Jsou podle anotace ur6eny pracovnikum 
elektrotechnickeho prumyslu, konstrukterum a na- 
vrhifum automatickych systemu rizeni, pracovni¬ 
kum vypocetni techniky, hospodirskym pracovni- 
kum a v§em t kteri se zajimaji o tento progresivnf 
obor elektroniky (pnmi z nich take studentum vyso- 
kych a strednich' skol). Zvolena forma vykiadu, 
zretelna z titulu, by mohla vest zdjemce v prodejnach 
technicke literatury k dojmu, ze se jedna o knihu, 
umozhujici ziskat vSeobecnych zakladnich predstav 
p dane problematice, a tedy vhodnou napr. i pro 
nejmladsi zdjemce o vypocetni techniku. Je treba 
pripomenout, ze prestoze je vyklad clen§n do kapi- 
tol, razenych logicky za sebou tak, aby zvoieny sled 
umoznil dobrou orientaci v knize, popr. navaznost 
ziskanych poznatku, je jiz od prvnich otazek opero- 
tteno s pojmy, se kterymi bude obeznamen jen 
tten^f, dosahujtci jiz ur6tteho, nikoli nejzakladn§jsi- ^ 
ho stupne znalosti z oboru. 


Vyklad je doprovizen potrebnymipbrazky, grafy 
a tabulkami a doplnen seznam doporu6ene literatu¬ 
ry. Kniha ma i vhodny, tenter ..kapesni" format,' 
a jiste muze byt vhodnym doplnkovym zdrojem 
technickych informaci vsem pracovnikum prisluS- 
n6ho oboru. Strucny obsah uvAdime pod jednotlivy- 
mi nazvy obou knizek: 

Sobotka, Z.: OTAZKY A ODPOVEDE Z Ml- 
KROPROCESOROV A MIKROPOdlTA- 
eOV - ARCHITEKTURA A PROGRAMO- 
VANIE. ALFA: Bratislava 1983. Druh4, 
upraven6 vydAni. 272 stran, 112 obr., 22 
tabulek. Cena broz. 18 K6s. 

Kniha pojedn^v^ o nejdulezit§j§ich matematic- 
kych vztazich, kodovini, skladtte a programovani 
mikroprocesorii a mikropocitacu. Obsah knihy, uve- 
deny predmluvou autora a uvodem, je rozdelen do 
devfti kapitol: Standardne a zikazkove integrovang 
obvody, aplika6na oblast mikropo6itacov (1), Arit- 
meticlte opeiicie (2), Logick6 obvody (3), ZAkladne 
poznatky o po6itaci (4), Pamati (5), Mikropo6ita6, 
jeho podsyst6my a funkcie (6), Vstup-vystup (7), 
Programovanie (8), Pridavne zariadenia (9). Seznam 
literatury obsahuje odkazy na jedenact zahrani6nlch 
a dv6 domaci kniini publikace. 

Sobotka, Z.: OTAZKY A ODPOVEDE ZMI- 
KROPROCESOROV A MIKROPOfilTA- 
COV - NAVRH MIKROPOCiTAfiOV. 
ALFA: Bratislava 1983. Druh6, upraven^ 

vyddnL 230 stran, 63 obr., 46 tabulek. 
Cena broz. 14 K6$; 

Kniha pojednavi o charakteristickych vlastnos- 
tech mikroprocesoru a o navrhu obyodu pro mikro- 
pocitac. Obsah knihy je rozdilen do sedmi kapitol: 
Mikroprocesor INTEL 8008 a diskusia jeho rie§enia 
(1), Mikroprocesor INTEL 8080 (2), Mikroprocesor 
COSMAC (3), Mikropo6ita6 PPS (4), Vofba a vyhod- 
notenie mikropo6ita6ov (5), Navrh mikropo6itacove- 
hosystemu (6), Priklady programovania (7). Protuto 
knihu je doporu6ena stejna doplnkova literatura 
jako pro pfedchozi pubiikaci. 

JB 


Radio (SSSR), c. 9/1983 

Antena s menitelnym snterovym diagramem - 
Kratce o novych vyrobcich - Analyzator spektra 
sign&Ju vystla6e *- Angli6tina pro radioamatery (3) - 
Usp6§n6 konstrukce z 31. vsesvazov6 radioamater- 
sk6 vystavy - Cislicovy tachometr - KanSlov6 voli6e 
TVP - 0 mikroprocesorech a mikropo6ita6ich pro 
amatory - Dvoukartelovy etektronicky hudebni na- 
stroj - Funk6ni ceiky sifoveho magnetofonu: z4zna- 
movy zesilova6-Ztep$en( jakosti pfepisu zgramofo- 
nove desky na p&sek-Modernizace reproduktorove 
soustavy 15AS-404 - Pohon tangentelniho ramenka 
prenosky - Tyristorovy regulator svetla - M6fi6 
vlhkosti bavlny - Pfistroj ke kontrole jakosti destilo- 
vane vody - Ekonomick6 6asove rele - Zkou§e6ka- 
indikAtor napSti - Automaticky nabije6 akumulatorii 
70-0,1 - Etektronicky slavik s jednim tranzistorem - 
Optoelektronicke sou6astky.na principu tyristoru. 


' Funkamateur{NDR), 6.10/1983 

Experimentelni mikropocita6 (3) - Jednoduchy 
'generator melodie - Cislicove rizeny tyristorovy 
regulator - Presny dvojcestny usm§rhova6 se dvema 
10 A109 -^Mate6ni hodiny, rfzene krystalem - 
Generator obrtetnikovaho a sinusov4ho pruttehu 
10 Hzaz.100 kHz-Navodkestavttedvoukanaioveho 
osciloskopu (2) - Amaterska spojeni odrazem od 
Mesice - Sifeni KV - ZkouSe6 krystalu s S114 - 
Telegrafni psaci stroj s pamefovym doplnkem -- 
Pouzitl tyristoru u modetbva zeleznice-Radioama- 
tersky diplom AC 15 Z. . , 



Funkamateur (NDR), £.11/1983 

Experimental™ mikropotttac (4) - Antbnni zesi- 
lova i pro UKV - Ukazatel vyladeni pro Carat S - 
Bezkontaktni intervalovy sptnac pro vsechny typy 
automobilu - Automaticka obsluha akv^ria - Meri6 
casu s krystalem rizenymi stopkami - Akusticka 
logics sonda TTL - Mefeni elektrolytickych kon- 
denzatoru - Elektricky kontrolor rychlostr - Modern! 
univerzalni sifovy zdroj 20 V/6A- Stavebniceama- 
terskeho pfijimace AFE12 - Modem! transceiver pro 
p&smo 80 m - Radioamatersky diplom Helvetia-26. 

<9 

Radio, Fernsehen, Eiektronik (NDR), 1 11/1983 

Stav a smery vyvoje mikroelektroniky v NDR -10 
ze SSSR - Elektronicke yypinace v pevne fcizi 
pouzite jako ochrana napajecich obvodu druzic - 
Aplikace vykonovych tranzistoru VMOS - Novy 
cislicove analogovy prevodnik HIO - HIO y aiitomo- 
bilech - Rozsireni rozsahu- ftizene koncovestupne 
pro motory s 10 A210K - Realizace odporu integro- 
vanymi dSlifci napeti - Informace o polovodifcovych 
sou&stkach 198 - Pro servis - Stav a smery vyvoje 
pametLs magnetickou folii - Vyvojova a testovact 
jednotka pro programy jednocipovych mikropocita- 
cu - Digitalni pamM namerenych hodnot - DalSi 
instrukce pro 10 U880 - Serie automobilovych 
prijimaSu A 300 - Procesor pro system Dolby 
K2CC842A - Meric vybuzeni pro magnetofony reali- 
zovany svitivymi diodami - Precizni zesilovac vyko- 
nu - Hustota soucastek na deskach s ploSnymi spoji 
v bytove elektronice - Demodulator Ft A s 10 A220D~ 


Radiotechnika (MLR), c. 12/1983 

Specialnf 10:2240 - Zajinriava zapojeni, novinky: 
Slunefcni tlanky, Plocha TV obrazovka - Elektronic¬ 
ke svetelnb varhany - Cinnost a programovant 
mikroprocesoru a mikropo6ita£u - Automaticky 
klicovafi telegrafnich znacek (4) - OSCAR 10, nova 
radioamaterska druzice - Amaterska zapojeni: Ak- 
tivni pasmovy filtr/?C, Prijimac pro 80 m s 10, Mf 
zesilovac s LM373 - Seznamte se s technikou 
dilnopisu (6) - Videotechnika - Doplnek k progra- 
movatelnym generitorOm melodii - Stavebni prvky 
spolefinych antbn (12) - Televizni systemy s velkou 
rozlisovaci schopnosti (hi-fi) - PrakticM hlediska pri 
navrhovani obvodu s PLL (2) - Pohybujici se svetlo - 
10, vyuzivajfci Hailova jevu - Programovani v jazyce 
BASIC se ZX81'a HT-1080Z - Navrh symetrickych 
blenu s kalkutitorem PTK-1050-Ov§fena zapojeni: 
Dvoubarevna dioda LED jako indikator teploty, 
Regulator k etektricke vrtacce - Katalog 10: Serie 
CD40XX, K176 K561 - Obsah rocniku1983." 


porove trimry - Rodina kmitoctovych syntezatoru 
s PLL * Teoreticke meze koncentrace dat - Pfiklady 
zapojeni Siemens - Strategie zavadeni siti svetlo- 
vodnych kabelu. 


Elektronikschau (Rak.), 1 11/1983 

Elektronicke aktuality - Rizeni s programovatel- 
nou pameti - Jnteligentnr diagnosticky system - 
Rychiy monoliticky horizontal™ zesilovac pro osci- 
loskop - Jak se pocitaji svetelna kvanta? - Dalkove 
rizeni s mikroprocesorem - Nastup 256-K-RAM? - 
Triapulmistny digitalni multimetr ovtedany jednou 
rukou Philips SBC 802 - Meric prechodovych jevti 
Vuko VK-MC - Zajimava zapojeni: zlepseni pfesnos- 
ti pocitani u zarizeni se svetelnym paprskem; rozsi¬ 
reni rozsahu vystupniho* napeti u komparatoru 
LM319; menic napeti - Monoliticky detektor vrcho- 
lovych hodnot PKD-01 - Vystava „ie 83“ - Nove 
soucastky a pfistroje. 


9 ■ . ELO (SRN), c. 11/1983 

Technicke aktuality - Prehled osobnich mikropo- 
citacu - Mikroprocesor pod lupou - Sachovaelek- 
tronick^ hra Novag Constellation - Krok za krokem 
(programovanO - Test: „videogramofonu“ Philips 
VLP 830 -^Videokamery pod lupou„Plastick4 
pehize" a bankovni automaty - Navigacni systemy 
v leteckfe doprave - Uplatn6ni elektroniky ve snizo- 
vani obsahu §ko'dlivych zplodin ve vyfukovych ply- 
nech vozidel - Pridavny zvonek k telefonnimu 
pristroji s vyuzitim pfenosu po rozvodne elektricke 
siti - Schematicke zna^ky obrazovek- Elektronicky 
disko-sperk - Automaticky nabijec pro dve baterie 
NiCd - Citac (3) - Elektronika pro modelovou 
zeleznici - Rychiy operaSni zesilovac HOS-060 - 
Novy elektronickj hudebni nastroj Wersi Alpha 
Digital DX-300, .rizeny pocitacem - Mezinarodni 
vystava sdelovaci techniky 1FA 83 - Modulova kon- 
strukce hudebniho syntezatoru -Tipy pro poslucha- 
ce rozhlasu. 


ELO (SRN), 6.12/1983 

Technicke aktuality - Ziklady programovani (5)- 
Prehled Sachovych pocitacu - Nove.typy videoka- 
mer - Vanocni bazar - Prenos ti^tenych informaci 
televizi - Obsah rofiniku 1983 - Stroboskopicka 
lampa k serizovani predstihu - Mias robota- Digital¬ 
ni multimetr - Elektronicky pfepinac smeru jizdy pro 
modelove lokomotivy na stfidavy proud - Vystava 
Hobbyelektronik - Regulator napeti pro palubni site 
automobilu - Tipy pro postuchace rozhlasu. 


Das Elektron International (Rak.), 6.10/1983 

Technicke aktuality - Kamera, ktera mluvi - 
Poplasne zarizeni - Experimenty s polartzovanym 
jadernym z^rentm r Cislicove rizeny vertikalni zesi¬ 
lovac pro osciloskopy Tektronix - Obvody televiz- 
nich prijirfiacu - Presne ItnearnllO technology LTC 
- Nova organicka supravodiva latka - Biokybemeti- 
ka: lidsky smysl. pro vertikalni smer - Digitalni 
telefonni sit - Nova elektronka s postupnou vlnou 
pro televizni druzice - Elektronika USA v osmdes£- 
tych letech - Novy pfesny zdroj referenpniho napeti 
5 V. 


Das Elektron International (Rak.]t £. 11/1983 

Technicke aktuality-Zarenisynchrotronu pri vyro- 
y be krystalu - Elektricke potlafieni rusivych signalu - 
PamSfovy dip 512 kbit - Vliv novych technology na 
moznosti sd§lovacich prostfedku - Nejmen§i mag- 
nety na bazi kobalt-samarium - Subminiatumi od- 



INZERCE 
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Inzerci prijima osobne a postou Vydavatelstvi Na§e 
vojsltb, inzertni oddelenL(inzerce AR), Vladislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaver- 
ka tohoto cisla byla dne 12.12.1983, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzeret. Neopomente 
uvbst prodejni cenu, jinak inzer£t neuverejnime. 
Text inzeratu piSte citelnb, aby se pfede§lo chybam 
vznikajicim z necitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

AY-3-8610 (800), stereo zos. 2-10 W (700), bar. 
hudbu + stmievabe 4x 660 VV(1000), MH74192,193 
(35). M. Ondrejkov, 059 84 VySne Hagy.‘ - 
Kameru prum. TV- + tranz. monitor (5800), mefici ‘ 
pristr. Koncim., 1.‘ JaroSova, Svbdska 35, 150 00 
Praha 5. 


Efektny stereo zosilovad TW40 s KD607-617(1400). 
Milan Rushak, Zapotockeho 1164/2,020 02 Puchov. 
Casette deck, zesil. 2x 30 W, tuner - JVC, v zaruce 
.(18 500), i jednotlive. Pokorny, Chelcickeho 68, 

678 01 Blansko. 

Dva reproduktory typu ART481 s pfizpusobovacimi' 
transform^tory (300). MU Dr. Miroslav Safaftk, nam. 
Miru 163/1,377 01 Jindrichuv Hradec. 

U880D/(- Z80CPU), KP580M K80A (= 8080), 74141, 
741,- 8 (680, 390, 75, 45, 45). Ing. K Csefalvay, 
Agatova 15,929 01 Dun, Streda. 

AR od r. 1968 az 1983 (1200) a RK od r, 1969 az 1983 . 
(1500). Mnoho svazanych, jen vcelku. Vlad. Kovafik, 
Jeremenkova 22,750 00 Prerov. 

BTV Elektronika C430 v provozu (3000). Jan Cer- 
mak, Mirova 206; 410 02 Lovosice. 

ZX81 (7500), ICL8038 (a 170). R. Vacha^Unor. 
vitdzstvi 2,350 02 Cheb. 

ZX81 Sinclair (7000), 16 KByte pro ZX81 (3000), * 
4116, 2114, 2716,2732 (200, 200,400,600). Roman 
Wojnar, Bolevecka 30, L2/302,301 66 Plzen. 

TI58 (3600), TV hry Master MKlO, s 10 AY-86100,10 
hier (2400), mono mgf ZK147 + 4 pasky zn. Agfa 
0 15 cm (HOO).'Jozef Vavrinec, Nadrazna 890/32, 

758 00 Partizancke. 

Poditab radio shack TRS-80, interface, magnetofon, 

2 kazety s elektro, manual Basic, adapter (11 500). 
Ing. Varga Lorant, Pokroku 5,040 01 KoSice. 

- Zpev. zesil. Peavey XR600, 210 WRMS - 4Q, 6 
kanaiu, 12 vstupu,9pes.ekval.,halL(22 00Q),2zfjev. 
box:, osazeny repr. Visaton X NSR 50 W, 8 Q,'4x - 
vy§. piezo nepr. KSN1005 (7000). A. Basek, Maneso- 
va 8,350 02 Cheb. 

Mgridio DU10 (1000), osazene pi. spoje 2 ks Dolby 
B die AR (a300). O. Drahohovsky, Saskova40,466 01 
Jablonec nad Nisou. 

Spinaci - vypinaci hodiny 0,3s-60hod. (500), 
Z570MP, ZM1082T (20, 25), spinafie, tlacitka, trafa, 
fad. konektory, TR, D aj. Seznam proti znamce. Jiri 
Hrabovsky, Volgogradska 169,704 00 Ostrava. 

Philips Skymaster - stereo prehravac so sluchadla- 
mi (2500), TV hry-Multi-Spiel (950), vsetko nove. Ing. 
Jozef Vrlik, Druzicova 2,040 00 KoSice. 

Sinclair ZX81 + 16 KB RAM, 2 zdroje, 40 programu 
(14 000). Vladimir Dlouhy, Sibirska 10,351 22 As. 
Nepouiite mikroprocesory: Siemens - Halske: 
SAB8085-AP-8302 (300), Siemens - Halske: 
HYB4116-P2CH-8240 (100), M5L-821-2P-823400 
(200), v§e vice kusu, cislicove elektronky: RFT - 
Z560M (50). V4clav Bartos, 262 44 Hvozrfany 132. 
BF900, 981 (95, 90), SFE10,7 (50). Ing. L Frodl, 
Stezirky 72,503 21 Stfczery. 

Mikropocitac Sharp PC-1211, v zaruce + akum’ 
a interface pro magnetofon (6800). S. Novak, Zapo¬ 
tockeho 1737/2,25601 Benesov. 

ZX81 Sinclair pamef 16 K, manual napajec a kom- 
pletni propojovaci kabliky (12 000). M. Byska, Vladi- 
mirska 322,436 03 Litvinov. 

Stereogramofon NZC040 + 2 RK06 (2200), 2 repro¬ 
duktory typ AN63350,5 Q (100), 1 reprobednu RK06, . 
4 Sr3 W(200)rkaz. magrA3hrajici s trafem (10(X)); 

O. Pra§ek, U Svoboddrny 7,190 00 Praha 9. 

Sluchatka TESLA ARF200 (100), ARF271 (150), 
mikrofon 150 Q, 0 20x 8 mm (50), repro do sluch. 
150 Q (30), ARZ098 (30), pffenos. Shure M71MB 
(200), obraz. B2362 (100), superortikon (300), 
ECC82 - 85, EAA91, PL81, STR 75/60 (5). J. Slavik, p. , 
box, 812 99 Bratislava. 

Timex Sinclair 1000, ZX81 s rozsirenou zakladni 
RAM (6000). K. Blazek, Na Robinsonce 1643,708 00 
Ostrava-Poruba, tel. 44 66 39. 

Tuner Technics ST-S7, mustek/?Z.£, univ. mbriC, ss 
milivoltmetr (8800,900,700,300), 10 7400,10,20,30, 

50 (15), 7403,04,72 (20), 7490,121,124 (30), 555,741, 
723 (40), 747,810,1312, 7805, 7442 (50), 7447,141 
(60), MC10164, UAA170,7038,5316 (40,80,100,400). 

J. Kraus, Fr. Krizka8,170 00,Praha7. ^ ‘ 

DMM1000, pffesny, vzhledny (1500); 61LK3C novou, 

1. jakost se z£ru£ mm listem (1300). L Kuna^ Vzalo- 
mu 5,140 44 Praha 4, tel. 52 04 20. * 

Ant zesil. VKV-CCIR s BFR91' 25 dB - sum 2,5 dB 
(400), bar. TV Saba + d4l. ovl. - uhl. 67 cm - pouze 
Pal (9800), komplet sada krystalu L0O-L90 tj. 10 ks 
(180), L2000-L3300 tj. 13 ks (200); osc. obr. telef. 

0 10 cm - DG-10-54 (450). M. Mik, Pardubicka 794, 
25161 Praha 10-Uhrineves. , / ' 

Nepouiivanb BFR91 (168) pro TV, VKV ant. zesilo¬ 
vac. Pancocha, Sklonbna 12,190 00 Praha 9. 



se to stat nemtize????????????? 


Pfedstavte si, ze jste dobre vytipovanou obeti a zatimco 
jste v pr&ci a d4ti ve Akole (ani nemluvd o vikendu), ze se 
u dverf vaseho bytu zastavf muz, ktery bez prilisneho hluku 
a pomernS rychle rozlomf v£§ patentnf zAmek nebo jinym 
zpusobern vnikne do dverf, nacez se „postara“ o cennosti 
va§f rodiny!, Bohuzel, v^tsina lidt teprve pp takoveto 
smutne zkusenosti se zacne starat o f ochranu sveho 
majetku a nSco do nf investuje. Vedle jinych opatrenf se 
velmi osvedduje elektronicke zabezpecovaci sign&lm zan- 
zenf ,,ALARMIC‘\ 

Pachatel nemuze uskutecnitsvuj Joupe2ny zAmAr, neboif je 
okamzite vyrusen skryt# umfstenou hlasitou sirAnou, kterA 
soucasne privola pomoc. * 


System ALARMIC 

• ! ' . 

muie chrdnit i ityri byty najednou - nezAvisle na sob§. 
Porizovacf ndklady Ize pfitom vyhodn§ rozdSlit mezi 
udastniky. 


Z&kladni komplet, 

ktery stoji 830 K£s, obsahuje ustrednu (285 x 90 
x 50 mm), sirdnu (80 x 80 x 46 mm) a kontaktni cidla 
v6etn§ montdzniho materialu. Sir6ny a cidla si Ize prikou- 
pit. Napdjeni systemu obstarajf dve ploche baterie 4,5 V. - 

Podrobne infformace 

najdete v ndvodu k instalaci a k obsluze, nebo je obdriite 
pri predvedeni vyrobku v prodejn£ch TESLA ELTOS. 
Vyrobek obdrzlte t§z na dobirku, po5lete-li objednivku na 
korespondencnim listku na adresu: 

Z^silkova sluzba TESLA ELTOS, 
n£m. Vft£zn6ho unora l2, ° 

PSd 68819 UherskyBrod. 




Hi-fi stereo gramo G-601A Unitra, po§koz. ramenko 
(1500), mgn. B41 na souAastky (500), 9prvk. antenu, 
FM VKV-CCIR (150). P. Bak ftimsk434.120 00 Praha 
2, tel. 259-866. 

BF981, ICL7107 (130,600). J. Nesrovnal, V Podbabfi 
13,160 00 Praha 6, tel. 32 65 44. 

StereosiuchAtka Technics EAH510, pert zvuk 
i vzhted (1450). J. HnAt, Pod vrchem 2988, 276 01 
MAInik. 

Tuner Technics ST7300, cit. 1 pV (5800). J. Samek, 
394 62 UstraAln 38. 

Gramo Dual 1^9 pln§ automaticky (3500), kalk. 
T157 progr. (1780). Z. DuAAnek, BaAkirska 9,101 00 
Praha 10, tel. 74 41 18. 

555, BF244, DIU0 (40, 50, 70). L. KryzovA, V jezir- 
kAch 1548,149 00 Praha 4. 

A2770, C520D + dok. (60,160,25), OIL 24,28 (40), 
PU120, novA (850). Koup. ARBI/76 i roAnik. M. 
PaAes, 281 66 Jevany 180. 

AntAnni pfedzesilovaA VKV 70-110 MHz s BFR91 
vhodny pro dalkovy prfjem, zisk 22 dB (300). 
J. Krysta, JugoslAvska 45,704 00 Ostrava 3. 

Obraz. 7QR20, nepouzitA (a 100). A. Richter, 951.73 
Jelenec 602. 

Zosliovai'Technics SU-V4A (9000). LNSkultAty, 
^CulenovA 1,949 01 Nitra. 

NovA trafo 220V/33V - 1,6A, 19 V/0.5A, 11 V/ 
0,6 A, 16 V/0,3 A, 25 V/0,02 A (a 120)rSirotka, Su- 
mraAnA 17,82102 Bratislava 
MikropoAitaA Sinclair ZX81 se sif. zdrojem, knihou 
+ pamAf RAM 16 KB, vAe (11 000). Jen pisemnA.* 
J. Svoboda, JavofiAskA-6,77100 Olomouc. 
Reproduktory ARN860815-30 W, 8 ftl kus (550), 
ARZ4608, 20 W, 8 Q, 1 kus (100), ARV3608,10 W, 
8 Q, 1 kus (100). VSe novA, nepouzitA. Gramofonove 
§asi HG15 (500). FrantiAek Kovarik, 763 21 Petruvka 
68, tel. 93 641. 

Mgf B73 (1980), TV pfijtmace 1. a 2. progr. Spoletto 
(850), Vltava (690), Sharp mini, uhi. 31 cm, OiRT 
i CCIR zvuk (2850), hi-fi zes. TW 40,2x 20 W (1780), 
tuner CCIR, OIRT na prkenku, vstup ST100, mf 2x 
SFC 10,7, TBA120, dek. s MC1310P, sif. napAjeni 
(700), gen. fcl die AR 7/1980 (580), mf die HaZ 10,11 
(70) 30, konvertor VKV OIRT-CCIR, COR-OIRT (260), 
zes. pro mag. pfenosku nasi'f(260), trafo 220/220 V/ 
200 W (100), trafo 1 kW 220/2x 100,200 V/2 A, 6,3 V 
a dalsi vinuti (3(K)), trafo 220/24 V/200 W (90), stereo 


dek. die AR4/71 (95), die AR.3/77, Nemec (250), 
repro ARZ688, 8 Q, 2 W (30), re!6 RP100 bez krytu 
,(20), pojariz. rel6 (15), telef. rel6 (15), obrazovka 
12QR50 (50). ZesilovaC hi-fi Transiwatt30G, 2x 12 W 
(700), TW 120 - 2x 60 W (1200). Karel Krejcu, 
SrobArova 17,130 00 Praha 3. 

Hi-fi gramo NC440 + vlozka JVC (2200), 2x bedny 
videoton D402A, 4 Q, 60/100 W (a 1900). Ing. MaSte- 
ra, Strizkovska 434,160 00 Praha 8. 

Gramo NC420 s predzosilnova6om + automatikou 
(1500), rAdioprijtmae Sopran 635A (2500). Miroslav 
Harmady, 91611 Bzinec p. J. 379. 

Poiitat Casio FX702 Basic, adaptor k nahrAvAni 
programu na pAsek fizeny procesorem, tiskarna, 
mnoho funkcl a komand, statistika, textovA van Ably 
a mj. popis a nAvod v anglifitinA, mnoho hotovych 
programu z mat, fyz., chem., zobrazeni textu na 
display, v§e (16 800). Jen osobne. J. Vykopal, U kap- 
licky 19,777 00 Olomouc. 

Koncovy stupefi 2x 40 W hi-fi vA. napAj. zdroje 
(650), oziveny. Z. Toman, DIouhA 170,664 51 Siapa- 
nice u Brna. 

§piAkovA hi-fi repro ke 150, rozmery 56 x 60 
x 90 cm, do 100 km odvoz zajistim (a 1500). VI. 
PospiAil, HerAlec 144,592 01 Zcfar n. SAzavou. 
Japonsky radiomagnetofon Transylvania RD740 
stereo, indikace urovnA diodami LED, radiona LW 
SW MW VKV ll (MPX) (5500). B. Dressier, 793 71 
HolAovice56. 

CasovA relA RTS61, 6 s - 60 hod., 5 A/220 V 
nepouzitA (500). Richard SmAAny, Na LibuAi 683, 
391 65 BechynA. 

StereopHjimaA TS14A (4300) a gramo NC45G (3100). 
Karel Kubu, DyienskA 697,353 01 MariAnske Lazne. 
8080A. 8224, 8228, 74188 (280, 240, 240, 150), 
MHB2501,2502 (200,200). J. BAbics, Nad stadionem 
350/8,267 01 Beroun 7. 

NepouzitA MK4116, 2716, 2114 (590, 650, 600), 
UAA180, UAA170 (220,220), SN74121,74123, LS157 
(35, '75, 75), TCA730A, 740A (210,210), CA555,556 
. (35,70), LED 05 A., z., z. (7,9,9). Olga Jonasova, 
SalviovA 30,821 01 Bratislava 
MikropoAitaA Sinclair ZX81 + RAM 16 Kb (16 000). 
HanaHolA,Svermova1136,29001 PodAbrady lll. ■ 
Zes. 2x 20 W hi-fi, zapoj. Tranziwatt 40, 380 x 70 
x 250 mm, Aerny panel, 2x LED, perf. provedeni 
(2000), koupim AY-3-8610 i AY-3-8710 + 2ks 
CD4011. Karel Malec, KomenskAho 73,323 16 Plzeft. 


Mini, hi-fi trojkombinAciu Hitachi (16000) a gramo 
JVC (4500). JAn Jenca, RaAianskA 1,831 05 Brati¬ 
slava. ' . ' 

Tuner SHOO (2400), osciloskop H3013 (1000), kal- 
kui. Sharp EL501 (900), krysta! 10 MHz, 100 kHz 
(150,150), pAr krystalu 27120/27580 (200), elektron- 
ku 6TI45C (110), amat. prop. TX 2 kanAly (400), sov. 
dig. hodinky (350), ARV261 '(50), teromet (150), 
koupim UAA170. E. VaisovA, Severni -762, 500 03 
Hradec Krai. 3. * 

NZC420 (2950), amat. gramo + pfedzes. (1100), 
amat. tape deck, vzhled TC377 (1500), B43A + DNL 
(2500), zes. 2x 115 W sin (4050), zes. 2x 25 W (1400), 
4x repro 601 novA osazenl (A 1250), 2x repro 301 
osaz RS238 A (a 790), vAe hi-fi kvalita, inf. proti 
znAmce. Oldfich KarafiAt, Jana Zizky 744, 686 06 
Uherske HradiAtA. v 

BFR90 (80), BFR91 (85), BFR961 (80). G. Wesze- 
lovszky, Hviezdoslavova 5,945 01 KomAmo. 
ICL7107 (750), MM5314 (250). J. Tausch, HavltAkovo 
n4m. 2127A..438 012atec. 

$pl& stereozesllovac 2x 70 W (3750), univerzal. 
program. AitaA - digit, stupnice do 100 MHz (3900), 
mf zes. 10,7 MHz s CA3189 (850), stereodekodAr 
s TCA4500 (580), nf generAtor - mANA kmitoAtu do 
150kHz (360), lab. zdroj 5V/5A + 15 az 300V/ 
30 mA (350), osciloskop. obrazovky 0 7 ai 13 cm 
(220), popis proti znAmce. F. Andrlik, Kralovicka 53, 
323 28 Plzeft. ■ . 

GenerAtor nf TESLA 12XG014,0-30 kHz, 0,1 % se 
stab, zdrojem 400 V, zaruka 1. jakosti (3500), osob : 
nA. Ivan Batek, Fugnerova 31,390 01 TAbor. - 
Sinclair ZX Spectrum, Aesky pfeklad manuAlu basi- 
cu (200). P. Foniok, VyAkovickA 158,704 00 Ostrava-' 
VyAkovice. 

Mikroprocesor 6800 s dokum. (700) nebo vym. za 
ICL7106,1. TreAnAk, Egyptska 653,160 00 Praha 6. 

Z80ACPU, Z80APIO, Z80ACTC (1500), i jednotlivA, 
ZM1020, 1030 (a 70) a ruznA KU, KD. V. Zelenka, 
252 62 UnAtice 108. 

SirokopAsmovy dAlkovd taditelny zesilovaA FM 
CCIR zesileni 40 dB (850)..TomA§ MareAek, Haskova 
10,170 00 Praha 7. 





VN nAsobiA (20Q) aobrazovku(12G0), BTV Elektroni- 
ka 430, merici pfistroj LJ4342 (780), IFK120' (60). 

J. MaAAt, Jankovcova 32,170 00 Praha 7. 

BF900,910,936,961,980,981 (80,130,70,80,100, 
90), BFR34A, 90,91,92,93 (120,80,110,140,140). V. 
Semecky/PoAernick'A 84,108 00 Praha 10. 

Novy mgl B101 stereo s.upravami + 2 ks reprobox 
4Q/3W (3000), stereopfijlmac Junior bez konc. 
zesil. (1600), mgf B90 (1400), kalk, Qualimat LC800 
(600), vse v chodu. A. Kral,.T. Koiitneho 9,69503 
Hodonin.' 

Casette deck NECK311 hi-fi vzaruce (6900), gramo 
s P1101 a elektron: ovL (3100), naladeny vstup . 
OlRT-CCIR die ARB 4/79 (490), s BF900 (560), 
stereodek. Ole ARA 4/81 (20O),zesil:2x SW.Zetawatt 
2020, Sinclair 2x 25 W (300, 800, 1500), B7S401 
(700). Koupim BF245, MC1312,14,15, ZX Spectrum. 
Jng. L. Nohejl, Mejstfikova 610,149 00 Praha 4. 
Stavebnicu (is. V-metru 31/2: tlac. spoj + ICL7106 
+ LCD + dokument. DMM (1500), CPUZ80 (900). 

* Zavodsky, Rovnikova 14,800 00 Bratislava. 

Mgf B73, vyb. st + nAhr. dily (2300) + vAtsi mnoz. 
pasku Ba$f,‘ Scotch, Agfa. Jiff Janacek, Marx ova 
16/17,59101 Zd&rn. Sfc. 3, tel. 73 36 dopoledne. 
Dig. stupnici, AR 7,8, r. 77 (1200). Jin JersAk, Severn! 
8,405 00 Define. 

Na souAastky BTVP Elektronika (1900). Ing. Ivan 
Burger, JizefskA 7,37011 Ceske BudAjovice. 

Zes. Texan 2x 50 W (2400). M. Pospichal, Sklene. 
ri. Osl. 56,594 61 Bory. 

KOUPE 

10 AY-3-8610. Uyecfte cenu. Martin Pindur, nam. 
J. Fufika 10,746 01 Opava. - 
Detektor kovu. J. Ztfirsty VnSjSi 1389,463.1 IVra- 
tislavice n. Nisou. 

BM370, 7QR20, AW53-80. §. GalamboS, Fidlikova 
54,07101 Michalovce. 

Reproduktory ART581, ART582, ART481. Antonin 
Seidl, Osek 166,267 62 Komarov. - 
2 ks repro ARV161, vyhodne. B. Valusek, KvAtinovA 
20,747 07 Opava 7. • 

Oscitoskop, najradAej tranzistorovy, tovarensky. 
Udajte popis, cenu. Rozne 10 (MH, MAA, CD a i). Ing. 

I. Paksi, Druzstevna 247,956 19 Kmca. 

Kdo znA zapojeni vyvodu hod. 10 MHz 7317B4180? 
Josef Mustek, J. Haska 1650,738 01 Frydek Mfstek. 

10 AY-3-8500. UvecTte cenu. Lad. Bmicky, Nik. 
\ Belojanise 17,'586 01 Jihlava. 

IQ410, MH74S74, prep.’WK53339, jen nove, Jin 
StvrteAka, 549 22 Novy Hradek 351. 

Diktafon kapesnt K. Hercik, Leninovo nam. 1052,. 
x 293 01 MladA Boleslav. 


V 




ST 6/78,8/79,5/81,10/82, ARB 2,6/80,3/81,2/82, 
1/83, ARA5/73, 8/74, 1, 5/80, vraky TESLA Color, 
magnet, fady B5r paj. ocka, R, C, D, T, Ty, 10, 
fptoodpory, trafa adalSi souA. Udejtetyp a cenu. Kdo 
vyrobi vetfi mnozstvi stej. ploA. spojii? J. Slavik, p. 
box, 812 99 Bratislava. 

DvoukanAtovy oscitoskop. RNDr. M. SedlAcek, Vo* 
kovickA685,160 00 Praha6-Vokovice, tel. 36 88 71. 
ZX Spectrum. J. Huta’r, Lovosicka 652,190 00 Pra¬ 
ha 9.^ / 

Emptangerschattungen, Schaltungen der Funkin* 
dustrie, Rohrentaschenbuch a jine katalogy elektro- 
nek, nAm. radiotech: literaturu. J. Hajek, CernA 7, 
11000 Praha 1. N 

Moderni komun. RX fap. nebo Grundig 3400 i pod. V. 
Schwarz, MAchova 17,120 00 Praha 2, tei. 25 63 94. 
2ks ARV088, oscitoskop. V. Kune, Haskova 792; 
252 63 Roztoky u Prahy. 

ICL7106+LCD, ICLB038*. WK53339. Milo§ Vitner, 
Pod strAni 2220,100 00 Praha 10,'te). 78 15 720. 
ICM7207, ICM703S+Krystal 3,2768 MHz, ICM7226, 
XR2206, S0436, sovAtskA indikAtory UB12. R. Hrus- 
ka, SAreckA 85,160 00 Praha 6. 

Tranzistorovy RX pro amaterskA pasma KV nebo 
VKV.Petr Konvalina, Klostermannova-1795,143 00 
Praha 4-Modfany. - , . 

BNO konektory - CSSRi zahraniAni, jap. mazifrek- 
vence - AernA; bfla, tlutA,sov. FET, KP103L, silomer 
500 mN (50 p), knihu Osciloskop-G.Tause, soupra- 
vu na fot. vyr. desek, drAty Cul, vf koax. kabel 3 az 
5 mm, BFR14A (34), AR 71/1, 4,11,75/8, RK 72/4, 
73/3, pfilohy 73,74,75. Fr. Sousedik, Dukelska 1618, 
74801 Hiufin. 

3N187(3N20O,40673,40820), Murata SFE10,7stejhA 
farba 3ks, hrnieckovy C - trimer 15 pF, 30 pF, 
WK53344, AY-3-8710, 8500, MM5313, MC1310P, 
MC10116, MCI0131,75491, CGY21, BF981, BF244A, 
74S00; S74 (LS) IV6, X 100 kHz. F. Maslik, 027 41 
Oravsky PodzAmok. - 
Knihu ZAkladnt elektrotechnicke vypocty, AR fada 
A, roA. 77 a 78 uplne. Jiri NovAk^ PalackAho 721, 
543 01 Vrchlabi 1. 

AY-3-8610, AY-3-8710, CD4011. M. Hybl, Frosova 
1245,517 41 Kostelec n. OriicL 
Peri, termlstor 11NR15, mf transformAtory TOKO 
RCL455 kHz, 7x7 mm, ztuta, bflA, 6ernA. Petr Tavla- 
ridis, Mozartova 12,772 00 Olomouc. ‘ . 

Predzesilovat na 43. kanAI i amatArsky vyrobeny. 
F. Opekar, 382 32 Veiefin 448. 

400 m dratu CuL- prumAr 1,8 mm a 40 m pAsky Cu ' 
prOrez 18-24 mm 2 .. Alois Kapusta, 76315 SluSovice 
58.. . 

Bar. dekodAr PAL-TESLA do BTV Fatra Color. Jin 
Kubfk, Opatovicka 29,37010 C. BudAjovice 3. ' * 
Ker. fitter SFE 10,7 MD (Murata), 2 ks. TESLA 2MLF 
10 -11 -10-1 ks. SOme. J. JanfAek, StarohorskA4,' 

QXfi Rfinulnvrp 

IOTBA120S.TDA440, K174XA1, K174A04,TBA97O, 
2YC274, tr; KT940A, navod na stavbu dek. PAL do 


BTV Silelis C401D. Alojz VizvAry, 906 45 Stefanov 
327. 

ARA2,4/76,8,11/82,7/83, ARB4/76,5/83, ST10/72, : 
1 /81. J. Vydra, Lomonosovova 24; 949 01 Nitra. 
AY-3-8500,8610. Uvetfte cenu. J. Rusek, G. Svobody 
1208,78391 Unicov. * 

AY-3-8610, 10 555, LO410, IFK120, MA7805, 
MAA723. Uvecfte ceny. Jar. Matuska, Prokopova 
15^J,258 01Vla§im. ' . * 

Ant rotator a zesil. VKV - COIR. Jen spifik. J. 
Zenfiek, Svatoslavova 35,140 GO Praha 4. 
Empfanger - Schaltungen der Radio - Industrie 

1 jednotl: dily. Ing. Milos Endler, HerAleckA 956/ 
140 00 Praha 4. 

7QR20. V. Vostrez, RevoluAnt 985,349 01 Stnbro. 

VN trafo na FTB Rubin 401-1. C. Janiga, Juh 1014, 
014 01 Rajec. / 

4ks ZM1020 a 10 ks MH7490. V. Dubec, SNP 
1429/11-14,0,17 01 Pov. Bystrica. 

ToroidnA jadra na siefove transformAtory. T. Link, 
Vychod A2/D, 071 01 Michalovce. 

VYMENA 

CasovA releTD66 3 s - 60 h - nepouzite za levnAjsi. 
tovAmi oscitoskop. Petr KAha, Gottwaldova 1055, 
73581 Bohumin. ... ^ 

2 ks reprosoust ARS934,4 Q za ARS938,8 Q^nebo 
obdobne 301,15 VA jako novA. LeoA Kukafika, Zelez- 
niAArskA 1089,400 03 Usti n. Labem. 

TX250 W etektronkovy se zdroji (1000), RX MWeC 
+ krystal. konv. kompakt (2200), oba na vsechna 
pasma, dobre mechanickA provedeni, mnozstvi ma^ 
teriaiu a elektrotechn. literatury za kameru S8 nebo 
prodam vcelku (4000). Vlad. Kuba, Pernstejnska 6, 
616 00 Brno, tel. 414 07. 

Programy na TRS80 a videogenie. Ing. S. Vacik, 
JifICkovA 2,106 00 Praha 10. . 

TtskAmu Epson MX100 za polovodiAe do mikro- 
proc. syst. nebo prodam.'M. Slapak, Balbinova 
J/529,120 00 Praha 2. 

Oscilo. BM370,1(M)% + nAhr. obr. + doku za kval. 
kom. KV/VKV Rx, prenos. TVP nebo prod, a koup. 

' Jen pisemnA. Stillip, SlovanskA6,301 ^ Plzen. 

Tape deck AIWA 800 data system sdalk.ovl.novyza 
AIWA : 700 + dopl. neb prod, a koup. L. Svoboda, 
Jilemnickeho 3,160 00 Praha 6, tel. 3278446. 

rDzne 

Kdo zapujfi a nebo odprodA navod ke stavbe 
digitAlniho fitaAe. PodminkystavbypAtimistnydisp- 
tej a napajeni ss. 12 V. Bofivoj Sakata, 793 96 Liptan 
70. * * * { 

Kdo preladi a opravi RC soupravu novoprop - 
SSSR, prodam AR1980, obA fady (80). Jin Veselsky, 
M. HuzovA 26,783 13 StApanov. * 



